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1. SAUGOS INSTRUKCIJA 

Siekiant u�tikrinti J � s�  ir aplinkini�  asmen�  saugum� , išvengti traum�  d� l 
šilumos bei elektros �tampos poveikio, prieš naudojant �rengin�, atid�iai 
perskaitykite toliau nurodytas taisykles ir grie�ta i j�  laikykit� s! Išsaugokite šias 
taisykles tol, kol naudosit� s šiuo �renginiu. 

 
�renginys turi b� ti �rengtas tik ribotos prieigos vietoje. 

 

 

�renginys turi b� ti jungiamas prie ��eminto elektros tinklo (fazinis laidas 
(L) – rudos (juodos) spalvos, nulinis laidas (N) – m� lynos spalvos, 
apsauginis laidas (PE) – �alias su išilgai esan � iu geltonu br� kšniu). 
Maitinimo kabelio laid�  skerspj� vio plotas �  0,75 kv. mm. 

 

 

�renginys maitinamas iš dviej�  šaltini� : pagrindinio ir rezervinio . 

Pagrindinis maitinimo šaltinis: galios transformatorius I: 230V 50 Hz; 
II: 20V ~ 1,5A 50Hz; 

Rezervinis maitinimo šaltinis: 12V 7Ah/20HR baterija; 
 

 

MAS-800 serijos �renginiai laiduoja LST EN 60950-1:2003 standarto 
reikalaujam�  saugos lyg�. 

Kiekvienas anks � iau nurodytas susietasis maitinimo šaltinis irgi 
privalo tenkinti LST EN 60950 –1 standarto reikalav imus! 

 

 

Apsaugai nuo viršsrovi�  ir trump� j�  jungim�  patalpos kintamosios 
srov� s elektros tinklo grandin� se turi b � ti �rengtas papildomas 
(rezervinis) automatinis dvipolis atjungimo �taisas, gebantis nutraukti 
did�iausi �  galim�  gedimo sukeliam�  srov� . 

Atjungimo �taiso kontakt�  skiriamasis tarpas turi b� ti ne ma�esnis kaip 3 
mm. 

Atjungimo �taisas turi b� ti arti �renginio ir lengvai prieinamas. 
 

 

�renginio instaliavim�  (�rengim� ) ir technin� aptarnavim�  gali atlikti tik tam 
darbui kvalifikuotas asmuo, turintis pakankamai �in i�  apie �rengin� ir 
bendruosius saugos reikalavimus. Jei sutrinka �renginio darbas, remont�  
gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo. 

 

 

Central� s telefono išvadai turi b� ti prijungti tik prie analogini�  PSTN 
linij� . Prijungimas prie skaitmenini�  ISDN linij�  gali sugadinti �rang� . 
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�renginio pilno atjungimo �taisai nuo: 

• kintamosios sroves 230 V elektros tinklo : rezervinis dvipolis 
atjungimo �taisas; 

• rezervini�  baterij�  nuolatin� s srov� s: atjungiant baterijos prijungimo 
jungt � iš central � s BAT lizdo;  

Ši�  atjungimo �tais �  negalima �rengti lanks � iuose kabeliuose.  
 

 

Nelieskite pavojing �  aukštos �tampos �renginio dali � ! 
Prieš atliekant bet kokius �renginio montavimo ar aptarnavimo 
darbus, atjunkite �rengin � nuo AC ar DC elektros tinklo, ištraukite 
baterijos jungt � iš central � s BAT lizdo. 
�aibuojant draud�iama atlikti bet kokius �renginio montavimo ar 
aptarnavimo darbus.  

 

 

Neleistina prie sistemos prijungti išsikrovusi�  baterij� . Norint išvengti 
�renginio gedimo, išsikrovusi� , arba niekada nenaudot�  baterij� , reikia 
prieš tai pakrauti atitinkamu �krovikliu. 

Pasibaigus baterijos galiojimo laikotarpiui, baterija turi b� ti utilizuota 
pagal galiojan� ias taisykles (Europos S� jungos Direktyvos 91/157/EEC 
ir 93/86/EEC). 

 

 

ATSARGIAI! 

JEIGU BUS �D� TA NETINKAMOS R � ŠIES BATERIJA, KURI N � RA 
REKOMENDUOTA GAMINTOJO-  GALIMAS SPROGIMAS! 

ATSITIKTINAI NESUJUNKITE BATERIJOS POLI 	  ATVIRKŠ
 IU 
POLIŠKUMU. 

NEU�TRUMPINKITE BATERIJOS POLI 	 . 

NAUDOTAS BATERIJAS ATIDUOKITE PERDIRBTI ATSKIRAI NU O 
KIT	  ŠIUKŠLI 	 . 

 

 

Nebetinkam�  naudoti gamin� reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kit�  
šiukšli� . 
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2. TERMIN	  �ODYNAS 

Apsaugos sistema. Tam tikr�  tarpusavyje sujungt�  prietais� , komponent�  ir 
element�  visuma, �rengta pagal atitinkam�  konfig� racij� , registruojanti ir 
pranešanti apie �silau�im � , bandym�  �silau�ti, u�puolim �  bei gaisr� . Apsaugos 
sistema susideda iš central� s, moduli� , jutikli� , signalizavimo �rangos, pagrindinio 
ir rezervinio maitinimo šaltini� , komunikacinio �renginio, jungiam� j�  kabeli�  bei 
montavimo element� . 

Central � . Elektroninis mikroprocesorinis �renginys, kontroliuojantis elektrin� s 
grandin� s (zonos), prijungtos prie central� s �� jim�  gnybt� , elektrin�  b� sen�  ir 
atitinkamai reaguojantis � tos b� senos pasikeitim� , suformuodamas atitinkamus 
programiškai priskirtus iš� jimo signalus 

Jutiklis  - prietaisas, sukuriantis �sibrovimo signal�  ar pranešim� , 
reaguodamas � nenormali�  b� sen� , kuri rodo esant pavoj� . 

GPRS (angl. General Packet Radio Service)  – mobiliojo ryšio technologija, 
skirta duomen�  perdavimui GSM tinkluose. 

GSM (angl. GSM – Global System for Mobile communica tions)  – 
pasaulinis mobili�  telefon�  ryšio standartas. 

ISDN (angl. ISDN - Integrated Services Digital Netw ork)  – integruot�  
paslaug�  skaitmeninis tinklas. 

KRbus. Firmos “Kodinis Raktas” sukurta duomen�  magistral� , naudojama 
MAS-800 serijos apsaugos sistemose. 

LCD (angl. LCD – Liquid Crystal Display)  – skyst� j�  kristal�  ekranas. 

LED (angl. LED – Light Emitting Diode)  – šviesos diodas. 

Modulis. Elektroninis mikroprocesorinis �renginys, kontroliuojantis zonas arba 
programuojamaisiais iš� jimais valdantis prijungt�  �rang� , atliekantis raporto 
pranešimo perdavimo, informacijos atvaizdavimo funkcijas. 

Pagrindinis maitinimo šaltinis  - maitinimo šaltinis, naudojamas apr� pinti 
energija  �sibrovimo pavojaus signalizavimo sistem� , ar jos dal�, normaliomis 
veikimo s� lygomis. 

Programuojami iš � jimai – PGM. Programuojami iš� jimai yra skirti išorini�  
�rengini�  �jungimui/išjungimui (signalizavimo �ranga, apšvietimo valdymo blokas ir 
t.t.). 

PSTN (angl. PSTN – Public Switched Telephone Networ k) – 
telekomunikacij�  tinklas, teikiantis telefono ryšio paslaugas viešiesiems 
abonentams. 

Rezervinis maitinimo šaltinis  - šaltinis, galintis maitinti sistem�  iš anksto 
numatyt�  laik� , kai negalima naudotis pagrindiniu maitinimo šaltiniu. 

RF (angl. RF - Radio Frequency)  – radijo da�nis. 

Sabota�o zona. Ty� inio apsaugos sistemos darb�  trikdan� ios veikos 
(jungiam� j�  kabeli�  pa�eidimo, papildom �  prietais�  nesankcionuoto prisijungimo, 
perdavimo �rangos atjungimo) aptikimas. 
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Sritis – programinis,  zonas pagal valdymo b� d�  apjungiantis vienetas, skirtas 
sistemos valdymo supaprastinimui.  

Zona. Central� s ar modulio �� jimo/iš� jimo gnybt�  kontroliuojama elektrin�  
grandin� , fiksuojanti elektrinio signalo b� kl� s faktin� pokyt� (sujungta/atjungta). 
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3. APSAUGOS SISTEMOS STRUKT � RA 

 
 1 pav. Strukt� ra 
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4. SISTEMOS SPECIFIKACIJOS 

MAS-800 serijos apsaugos sistem�  pagrind�  sudaro PAS8xx tipo central�  ir 
prie jos prijungtas vienas ar keli moduliai, kuriais galima valdyti sistem�  ir/arba 
išpl� sti jos galimybes: padidinti zon� , programuojam�  iš� jim�  (PGM) skai� i� , 
valdyti �vairi�  �rang� , steb� ti temperat� ras, perduoti apsaugos pranešimus 
�vairiais ryšio kanalais. 

4.1. Centrali �  technin � s galimyb � s 

 1 lentel � . Central� s 

Elementas PAS808 PAS816 PAS832 
Sistemos zon�  skai� ius 8 16 32 
Zon�  skai� ius central� je 6 8 8 
Sistemos sri� i�  skai� ius 4 4 4 
Sistemos moduli�  skai� ius 7 7 15 
Vartotoj�  skai� ius 3 + 11 15 + 1 15 + 1 
Laikma� i�  skai� ius 4 8 16 
Sistemos PGM skai� ius 8 8 16 
PGM skai� ius central� je 3 3 3 
Raporto pranešim�  skai� ius 
central� je kartu su KM20 1024 1024 1024 

Apsaugos klas�  II II II 

 2 lentel � . Centrali�  galimyb� s 

Elementas Parametrai 

Zonos 

6 zonos atributai; 
20 zonos funkcij� ; 
6 jutiklio prijungimo b� dai; 
Kei� iami zon�  pavadinimai; 
Zon�  Z6 galima u�programuoti kaip sabota�o 
�� jim� ; 
Dvigub�  zon�  prijungimas (tik PAS832 central� je). 

Komunikacijos 

Integruotas PSTN komunikacij�  blokas su 
impulsiniu  bei toniniu (DTMF) numerio rinkimu ir 
Contact ID protokolu. 
4 kontakt�  jungtis, skirta Contact ID protokolu 
raportuojan� io RF (radijo da�nio) ar GSM/GPRS 
si� stuvo maitinimui bei valdymui. 
PAS832 turi galimyb�  si� sti raporto pranešimus 
SIA protokolu. 

Atmintis 
EEPROM atmintis - sistemos nustatymai ir 
serg� jimo b� sena išlieka net pilnai išjungus 
maitinim� . 

                                                 
1 Instaliuotojas arba serviso darbuotojas 
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 2 lentel � . Centrali�  galimyb� s (t� sinys) 

Elementas Parametrai 
Pagrindinis maitinimo 
šaltinis (� 10%) 

20VAC  50Hz  30 VA 

Central� s vartojama srov�  40 mA 
Maitinimo šaltinio �tampa 13,8VDC 
Maksimali ilgalaik�  
maitinimo šaltinio apkrova 

1A 

Srov� s vartojimas iš tinklo, 
esant 1 A apkrovai 

150 mA 

Baterijos gedimo �tampa � 11,5V 
Baterijos atjungimo �tampa 9,5V 
Maksimali apkrova iš 
baterijos 3A 

Iš� jimas +AUX maksimali srov�  iki 0,8A, komutuoja +12V 
PGM iš� jimas +BELL maksimali srov�  iki 0,8A, komutuoja +12V 
PGM iš� jimas -PGM1 maksimali srov�  iki 50mA, komutuoja 0V 
PGM iš� jimas +PGM2 maksimali srov�  iki 0,8A, komutuoja +12V 

Rezervinis maitinimo 
šaltinis 

12V 7Ah/20HR talpos švino r� gštin�  baterija 
hermetiškame korpuse. 
Baterijos krovimo srov�  (� 20%): 300mA 
3,15A lydusis saugiklis baterijos apsaugai. 

Aplinka 
Central�  yra pritaikyta darbui patalp�  viduje esant 
normaliai santykinei dr� gmei. 
Darbo temperat� ra: -10°C...+55°C. 

Papildomos galimyb� s 

Apsaugos �jungimas re�imu “Esame namie”, 
nustatytu laiku, pasirinktomis savait� s dienomis. 
Apsaugos �jungimas re�imu “Persp� jimas” 
nustatytu laiku, pasirinktomis savait� s dienomis 
(tik PAS832 central� je). 
Skirtinga �� jimo/iš� jimo u�laikymo trukm �  
kiekvienai sri� iai (tik PAS832 central� je). 
Vien�  iš sri� i�  galima naudoti kaip bendr�  (tik 
PAS832 central� je). 
Magistral� s, moduli�  korektiško darbo steb� jimas, 
central� s PGM iš� jim�  apsauga nuo perkrovos, 
prie PGM prijungtos apkrovos aptikimas. Šios 
papildomos galimyb� s programuojamos MASCAD 
programa. 
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4.2. Sistemos moduliai 

4.2.1. LCD klaviat� ros KM20 ir KM20T 

Klaviat� ra su skyst� j�  kristal�  ekranu MAS-800 serijos apsaugos sistemoje 
atlieka sistemos valdymo, informacijos atvaizdavimo, duomen�  perdavimo 
funkcij� . 

 3 lentel � . Klaviat� ros KM20, KM20T 

Elementas Parametrai 

Zonos 

2 integruotos zonos; 
6 jutiklio prijungimo b� dai; 
KM20T rodo temperat� r� , papildomai turi 4 
temperat� rines zonas; 
Kei� iami zon�  pavadinimai; 
Integruotas sabota�o jungiklis. 

Indikacija 

32 simboli� , dviej�  eilu� i�  LCD ekranas su 
apšvietimu; 
4 šviesos diod�  (LED) indikacija (“Aliarmas”, 
“Apsauga”, “Gedimas”, “Persp� jimas”); 
Zumeris (angl. - buzzer). 

Maitinimas 
Maitinimo �tampa (� 15%): +12VDC; 
Maksimalus srov� s suvartojimas: 100mA (be 
apkrovos). 

Aplinka 
Modulis yra pritaikytas darbui patalp�  viduje, 
esant normaliai santykinei dr� gmei. 
Darbo temperat� ra: 0°C...+50°C. 

Papildomos galimyb� s 

Meniu trejomis kalbomis; 
20 klaviš�  su apšvietimu; 
Skubaus iškvietimo mygtukai spaud�iant 2 
klavišus (gaisrin� , policija, greitoji pagalba); 
Iki 32 funkcini�  F klaviš�  kombinacij� ; 
1024 �vyki�  �urnalas su data, laiku, �vykio 
aprašymu; 
Gali b� ti montuojama iki 300m atstumu nuo 
central� s. 
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4.2.2. Išpl� timo modulis EXM800 

Išpl� timo modulis yra skirtas išpl� sti sistemos zon�  arba programuojam�  
iš� jim�  skai� i� . 

 4 lentel � . Išpl� timo modulis EXM800 

Elementas Parametrai 

Zonos 

Iki 8 gnybt�  gali b� ti naudojami kaip zonos; 
6 jutiklio prijungimo b� dai; 
Kei� iami zon�  pavadinimai; 
Modulio zona Z1 gali b� ti programuojama kaip 
modulio sabota�o �� jimas. 

Programuojami iš� jimai 
(PGM) 

Iki 7 gnybt�  gali b� ti naudojami kaip 
programuojami iš� jimai. Maksimali leistina 
iš� jimo srov� : 50mA. 

Aplinka 
Modulis yra pritaikytas darbui patalp�  viduje, 
esant normaliai santykinei dr� gmei. 
Darbo temperat� ra: -10°C...+55°C. 

Maitinimas 
Maitinimo �tampa (� 15%): +12VDC; 
Maksimalus srov� s suvartojimas: 12mA (be 
apkrovos). 

Papildomos galimyb� s 

Diagnostika ir modulio adreso indikacija LED 
pagalba; 
Gali b� ti montuojamas iki 300m atstumu nuo 
central� s. 

4.2.3. Nuotolinio valdymo modulis RCM800  

Nuotolinio valdymo modulis yra skirtas 3 mygtuk�  tipo si� stuv� liais.valdyti 
sistem�  nuotoliniu b� du. 

 5 lentel � . �� jimo kontrol� s modulis RCM800 

Elementas Parametrai 

Komunikacijos 
Integruotas 434MHz radijo da�nio imtuvas; 
Iki 255 trij�  mygtuk�  radijo da�nio si � stuv� li�  su 
kintan� iu kodu. 

Maitinimas 
Maitinimo �tampa (� 15%): +12VDC; 
Maksimalus srov� s suvartojimas: 13mA (be 
apkrovos). 

Aplinka 
Modulis yra pritaikytas darbui patalp�  viduje 
esant normaliai santykinei dr� gmei. 
Darbo temperat� ra: -10°C...+55°C. 
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4.2.4. GSM komunikatorius GSW2 

GSW2 komunikatorius yra naudojamas raport�  pranešim�  siuntimui GSM 
tinkle. 

 6 lentel � . GSM komunikatorius GSW2 

Elementas Parametrai 

Komunikacijos 
GSM/GPRS modemas; 
Contact ID protokolas. 

Maitinimas 
Maitinimo �tampa (� 15%): +12VDC; 
Maksimalus srov� s suvartojimas: <160mA 
(duomen�  perdavimas). 

Aplinka 
Modulis yra pritaikytas darbui patalp�  viduje 
esant normaliai santykinei dr� gmei. 
Darbo temperat� ra: -10°C...+55°C. 

Papildomos galimyb� s 

SMS siuntimas; 
Apsaugos sistemos programavimas nuotoliniu 
b� du; 
Apsaugos sistemos valdymas mobiliuoju 
telefonu; 
Diagnostika ir modulio adreso indikacija LED 
pagalba; 
Gali b� ti montuojamas iki 300m atstumu nuo 
central� s. 

4.2.5. Vartotojo atpa�inimo modulis RID820 

Pagal turim�  kortel�  modulis atpa� �sta vartotoj�  ir prailgina laik�  �eiti � patalpas. 

 7 lentel � . Vartotojo atpa�inimo modulis RID820 

Elementas Parametrai 

Komunikacijos 
Integruotas 2,4GHz radijo da�nio imtuvas; 
galima naudoti iki 20 korteli� ; 

Maitinimas 
Maitinimo �tampa (� 15%): +12VDC; 
Maksimalus srov� s suvartojimas: <20mA  

Aplinka 
Modulis yra pritaikytas darbui patalp�  viduje 
esant normaliai santykinei dr� gmei. 
Darbo temperat� ra: -10°C...+55°C. 

Papildomos galimyb� s 

Dviej�  spalv�  LED indikacija; 
Zumeris; 
Leidimo �eiti suteikimo logika; 
Diagnostika ir modulio adreso indikacija LED 
pagalba; 
Gali b� ti montuojamas iki 300m atstumu nuo 
central� s. 
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5. INSTALIAVIMAS 

5.1. Instaliavimo tvarka 

Atid�iai perskaitykite instaliavimo tvarkos aprašym �  ir tik tada prad� kite 
instaliavimo darbus. 

1. Projekto paruošimas.  Nusibrai�ykite patalpos bendr � j� plan�  su pa�ym � tais 
moduliais, zonomis, signalizavimo �ranga ir valdomais �renginiais. Darb�  galima 
lengvai atlikti naudojantis MASCAD programoje esan� iu CAD �rankiu.  

2. D� � � . Išrinkite apsaugos sistemos d� �ei saus �  patalp�  netoli maitinimo ir 
telekomunikacij�  linij� . Prieš kabindami d� � �  ant sienos nepamirškite �tvirtinti 
plastikini�  plokš� i�  fiksatori� .  

3. �rangos prijungimas.  Prijunkite modulius, jutiklius, PGM valdomus �renginius, 
telefono linij� , radijo ryšio �renginius ir t.t. U�sirašykite moduli �  serijos numerius, 
kurie reikalingi atliekant moduli�  registravim� . 

4. Maitinimo prijungimas. Prijunkite sistemai maitinim�  vadovaudamiesi “5.2 
Maitinimo šaltini�  prijungimas” skyriaus aprašymu (sistemos pilnas išjungimas 
aprašytas “5.3 Sistemos išjungimas” skyriuje). �jungus maitinim�  d� � � s dangt� 
prisukite keturiais savisriegiais var�tais.  

5. Programavimas.  Po sistemos �jungimo palaukite 1 minut�  ir tik tada prad� kite 
programavimo darbus. 
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5.2. Maitinimo šaltini �  prijungimas 

Išrinkite central� s d� �ei saus �  patalp�  netoli maitinimo ir telekomunikacij�  
linij� .  

Patalp�  apsaugos sistem�  rekomenduojama sumontuoti � metalin�  apsaugos 
sistemos d� � �  CAS8. 230V maitinimo �tampos prijungimui reikia naudoti dviej�  
izoliacij�  3x0,75 kv. mm kabel�. 

 
 2 pav. Maitinimo �tampos prijungimas 

Apsaugai nuo viršsrovi�  ir trump� j�  jungim�  patalpos kintamosios srov� s 
elektros tinklo grandin� se turi b� ti �rengtas papildomas (rezervinis) automatinis 
dvipolis atjungimo �taisas, gebantis nutraukti did�iausi �  galim�  gedimo sukeliam�  
srov� . Atjungimo �taiso kontakt�  skiriamasis tarpas turi b� ti ne ma�esnis kaip 3 
mm. Atjungimo �taisas turi b� ti arti �renginio ir lengvai prieinamas. 

Central� s/moduli�  plokšt� s yra montuojamos � d� � �  plastikini�  fiksatori�  
pagalba. Plokšt� s montavimo kiaurym� s turi sutapti su d� � � s tvirtinimo 
kiaurym� mis. Nepamirškite sukišti fiksatorius � kiaurymes prieš kabindami 
apsaugos sistemos d� � �  ant sienos. 

 
 3 pav. Plokšt� s tvirtinimas plastikiniu fiksatoriumi 

Apsaugos sistemos d� � �  yra suprojektuota talpinti central� , kelis papildomus 
modulius, �tampos transformatori�  (I: 230V 50 Hz; II: 20V ~ 1,5A 50Hz;), baterij�  
(12V 7Ah/20HR), RF ar GSM si� stuv� , taip pat yra numatytos antenos tvirtinimo 
kiaurym� s. 
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 4 pav. Apsaugos sistemos d� � � s vidaus instaliacija 

 
 5 pav. ��eminimas 
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 6 pav. Baterijos prijungimas 

Sistemai reikalinga 12 V 7Ah/20HR baterija. Baterija yra naudojama kaip 
rezervinis maitinimo šaltinis, dingus kintamosios srov� s tinklo �tampai. Be to, 
baterija tarnauja kaip papildomas energijos šaltinis, esant trumpalaikiam 
apkrovimo padid� jimui (pavyzd�iui, �sijungus sirenai). 

Baterija jungiama � sistem�  atlikus visus instaliavimo darbus. Baterijos 
prijungimo lizdas BAT pavaizduotas central� s plokšt� je. 

D� MESIO! Nesujunkite baterijos poli�  atvirkš� iu poliškumu. 

D� MESIO! Neu�trumpinkite baterijos poli � . 

D� MESIO! Prie central� s negalima jungti išsikrovusi�  baterij� . Norint išvengti 
gedimo, išsikrovusi�  baterij�  prieš tai reikia �krauti atitinkamu �krovikliu. 
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5.3. Sistemos išjungimas 

Automatiniu dvipoliu atjungimo �taisu (�r. 7 pav., A) atjunkite maitinim �  
apsaugos sistemai. Atidarius apsaugos sistemos d� � � s dangt� gali kilti aliarmas 
(priklausomai nuo to kaip u�programuota sistema). I štraukite baterijos prijungimo 
jungt� (�r. 7 pav., B) iš central � je esan� io baterijos prijungimo lizdo BAT (�r. 7 
pav., C) 
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5.4. Central � s prijungimo schema 
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5.5. Programuojami iš � jimai – PGM 

Central�  turi tris programuojamus iš� jimus: +BELL, -PGM1, +PGM2. Šie 
iš� jimai yra skirti �rengini�  valdymui (sirenos, rel� s, šviesos diodai ir pan.). 
Prijungdami �renginius, atsi�velkite � j�  elektrines charakteristikas. Iš� jim�  
apkrovos srov�  neturi viršyti central� s/moduli�  charakteristikose nurodyt�  
reikšmi� .  

PASTABA.  Apsaugos sistemos central� s yra tiekiamos su išjungta apkrovos 
aptikimo funkcija, t.y. u�programavus central � s PGM iš� jim�  ir nieko neprijungus 
prie jo, gedimai nebus indikuojami. Apkrovos aptikim�  galima �jungti programa 
“MASCAD”, kortel� je “Moduliai” pasirinkus central�  ir pa�ym � jus nustatym�  lauk�  
“PGM apkrovos aptikimas”. 

Pliuso �enklas prie +BELL ir +PGM2 rodo, kad šie iš � jimai komutuoja aukšt�  
�tampos lyg� (+12V). Pastarieji iš� jimai yra galingi ir labiau skirti srov� s 
vartojan� iai �rangai prijungti.  

Prie +BELL iš� jimo rekomenduojama prijungti siren� . Paprastos dvilaid� s 
sirenos prijungimas pavaizduotas 8 paveiksle. Iš� jimui u�programuojama norima 
PGM funkcija, nurodomas veikimo laikas, pa�ymimi re ikiami atributai, suveikimo 
šaltiniai. 

Sirenai su baterija maitinimas turi b� ti tiekiamas iš +BELL iš� jimo. Iš� jimui 
b� tina nustatyti funkcij�  “Mait.šaltinis”. Valdymas atliekamas iš� jimu -PGM1. 
Iš� jimas -PGM1 komutuoja �em �  �tampos lyg� ir yra skirtas �renginiams, kuri�  
maksimali suvartojama srov�  neviršija 50mA (šviesos diodai, ma�o galingumo 
rel� s, sirenos valdymas ir pan.). Šiam PGM iš� jimui nustatoma norima PGM 
funkcija, nurodomas veikimo laikas, pa�ymimi reikia mi atributai, suveikimo 
šaltiniai. 

 
 8 pav. Paprasta dvilaid�  sirena  9 pav. Sirena su baterija 

PASTABA.  Programavimo metu 1s yra išjungiami PGM iš� jimai, tod� l galimas 
sirenos su baterija suveikimas d� l maitinimo šaltinio dingimo. 
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LED 

prijungimas 
Rel� s 

prijungimas 
prie -PGM1 

Rel� s 
prijungimas prie 

+PGM2 

Gaisro jutiklio 
prijungimas 

 10 pav. Kitos prijungimo schemos 

Jungiant reles, rekomenduojama lygiagre� iai joms jungti diod� , kuris ribot�  
išjungimo metu atsirandan� i�  indukuot� j�  srov� . 

Prie +PGM2 paprastai jungiamos didesnio galingumo rel� s, sirenos, taip pat j� 
patogu naudoti kaip maitinimo šaltin� gaisro ar kitiems jutikliams, kuriems 
reikalingas atstatymas.  

Suveikus gaisro jutikliui, sistema išjungia j� maitinant� iš� jim�  +PGM2.Iš� jimo 
išjungimo trukm� , jutiklio darbo re�imo nusistov � jimo bei gaisro aliarmo 
patvirtinimo laikas MASCAD programa arba LCD klaviat� ra.  

�jungus jutikl�, maitinant� PGM, leid�iama nusistov � ti jutiklio darbinei b� senai. 
Per gaisro aliarmo patvirtinimo laik� , suveikus šiam arba bet kuriam kitam gaisro 
jutikliui, bus skelbiamas garso aliarmas. 

Gaisro zonoms turi b� ti pa�ym � tas atributas “Gaisro patv.”, iš� jimui, kuris 
maitina gaisro jutiklius, turi b� ti u�programuota funkcija “Gaisro Mait.š.”, nurodyta 
atstatymo trukm� , pa�ym � tos gaisro zonos su patvirtinimo atributu. 

D� MESIO! Central� se PAS808 ir PAS816 gali b� ti tik vienas PGM iš� jimas 
su funkcija “Gaisro Mait.š.”, central� je PAS832 PGM iš� jim�  su šia funkcija 
skai� ius neribojamas. 
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5.6. Moduli �  prijungimas 

Visi moduliai prie sistemos jungiami naudojant keturi�  laid�  magistral�  - 
KRbus. Prie gnybt�  +AUX (+12V) ir COM (bendras jungties taškas) jungiami 
laidai yra naudojami moduli�  maitinimui, o prie gnybt�  CLK ir DAT - duomen�  
perdavimui.  

 

 11 pav. Keturi�  laid�  magistral�  - KRbus 

Duomen�  linijos (CLK, DAT) ilgis tarp central� s ir modulio neturi viršyti 300 
metr�  atstumo. Maksimalus maitinimo šaltinio linij�  ilgis priklauso nuo naudojam�  
laid�  skerspj� vio ploto, moduli�  ir prijungt�  jutikli�  skai� iaus sistemoje. 

�tamp�  modulio gnybtuose galima su�inoti atliekant �tampos test� : “Pagrindin. 
meniu/Testai/�tampos testas”. MAS-800 moduli�  gnybt�  �tampa turi patekti � 
interval�  9 – 14VDC (RCM800 moduliui > 10,5VDC). 

 
 12 pav. �tampos matavimas 

�tampa yra matuojama tik taške A. Prijungt�  jutikli�  B, C gnybt�  �tamp�  reikia 
matuoti su voltmetru. 

Norint, kad MAS-800 serijos apsaugos sistema veikt�  tinkamai, b� tina, kad 
moduli� , jutikli� , apkraunan� i�  central� , vartojama srov�  neviršyt�  leid�iam �  
reikšmi� . Central� s iš� jimo +AUX maksimali leid�iama srov �  yra 0,8A. 

Central�  vykdo moduli�  darbo steb� jim� . Jeigu modulis nebeatsako � 
komandas, central�  trumpam išjungia +AUX. Nustatymas “Moduli�  steb� jimas” 
gali b� ti kei� iamas tik programa “MASCAD”. 
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 8 lentel � . Moduli�  vartojamos srov� s 

MAS-800 moduliai (12VDC) B� sena Vartojama srov�  

KM20 – LCD klaviat� ra 
�jungtas pašvietimas 
(LCD + klaviat� ra) 

<100mA 

KM20 – LCD klaviat� ra 
�jungtas pašvietimas tik 

LCD ekranui 
<52mA 

KM20 – LCD klaviat� ra Pašvietimas išjungtas <47mA 
EXM800 – išpl� timo modulis Visi PGM išjungti <12mA 
RCM800 – nuotolinio 
valdymo modulis 

Visi PGM išjungti <13mA 

GSW2 – GSM/GPRS 
komunikatorius 

Bud� jimo re�imas <90mA 

GSW2 – GSM/GPRS 
komunikatorius 

Duomen�  perdavimas <160mA 

RID820 – 2,4GHz  ID  
korteli�  skaitytuvas 

- <20mA 

 9 lentel � . Jutikli�  vartotojamos srov� s 

Jutiklio tipas  (12 VDC) Vartojama srov�  
Skaitmeninis judesio jutiklis ~   15 – 30mA 
Analoginis judesio jutiklis ~   10 – 20mA 
Stiklo d� �io jutiklis ~   10 – 20mA 
D� m�  jutiklis ~   10 – 90mA 

Skai� iuodami bendr�  vartojam�  srov� , �vertinkite PGM apkrov� , integruot�  
reli� , jutikli�  bei pa� i�  zon�  vartojam�  srov� . Jei bendra vartojama srov�  viršija 
maksimali�  leistin�  +AUX srov� , dal� moduli�  ir/arba apkrov�  b� tina maitinti iš 
papildomo +12VDC maitinimo šaltinio, sudarius bendr�  COM grandin� . 

5.6.1. Klaviat� ros prijungimas 

LCD klaviat� ra MAS-800 serijos apsaugos sistemose atlieka informacijos 
atvaizdavimo, sistemos valdymo, duomen�  �vedimo ir apsikeitimo su kompiuteriu 
funkcijas. 

Klaviat� ra atidaroma vienu metu paspaudus du fiksatorius (A) rodykl� mis 
pa�ym � ta kryptimi (�r. 13 pav.). Modulis montuojamas ant lygaus paviršiaus, 
panaudojant keturis tvirtinimo elementus. Galin� je klaviat� ros sienel� je yra dviej�  
klaviat� ros zon�  gnybt�  blokas, leid�iantis patogiai instaliuoti ar � iau klaviat� ros 
esan� ius jutiklius, KRbus prijungimo gnybtai, sabota�o j ungiklis. 
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 13 pav. LCD klaviat� ra (galin�  sienel� ) 

Prieš atidarydami klaviat� ros korpus�  nepamirškite išjungti apsaugos, nes 
suveik� s sabota�o jungiklis gali sukelti nereikaling �  aliarm� .  

5.6.2. Klaviat� ros prijungimas prie kompiuterio 

 

 14 pav. Klaviat� ros prijungimas prie kompiuterio 

Klaviat� ra su kompiuteriu sujungiama naudojant USB s� saj� . Prie apsaugos 
sistemos neprijungt�  klaviat� r�  prie kompiuterio prijunkite taip, kaip pavaizduota  
14 paveiksle.  

Norint prijungti jau veikian� i�  sistemoje klaviat� r� , reikia programiškai sudaryti 
ryš� su kompiuteriu: “Pagrindin. meniu/Serviso re�imas/Projek.siuntimas/ Ryšys su 
komp./Pasiruoš� s...”. 

 
 15 pav. Ryšys su kompiuteriu leid�iamas 

Programuokite sistem�  su MASCAD programa. Naujausi�  programos versij�  
galima parsisi� sti iš interneto puslapio: www.kodinis.lt . 
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5.6.3. Išpl� timo modulio EXM800 prijungimas 

Išpl� timo modulis yra skirtas išpl� sti sistemos zon�  bei PGM iš� jim�  skai� i� . 
Galim�  naudoti zon� /iš� jim�  skai� ius nustatomas pagal central� s model�.  

Pavyzd�iui, naudojant PAS808 central � , galima tur� ti 8 zonas, iš kuri�  6 yra 
central� s plokšt� je. Prijungus išpl� timo modul� bus galima papildomai tur� ti dar 2 
zonas- iš viso 8 zonas. 

 

 16 pav. EXM800 prijungimas 

5.6.4. Nuotolinio valdymo modulio RCM800 prijungimas 

Nuotolinio valdymo modulis yra skirtas valdyti sistem�  su 3 mygtuk�  pulteliais. 
Šis modulis gali vykdyti dal� klaviat� ros funkcij� . Modulis turi 4 iš� jimus, prie kuri�  
patogu prijungti gara�o vart �  valdymo sistem� . 

 
 17 pav. RCM800 prijungimas 



 25 

5.6.5. Komunikatoriaus GSW2 prijungimas 

GSW2 komunikatorius yra naudojamas raport�  pranešim�  siuntimui GSM 
tinkle. Pranešimai Contact ID protokolu gali b� ti siun� iami � centrin� apsaugos 
pult�  (PSTN linijos imtuv� ) GPRS ryšiu, SMS �inut � mis.  Yra galimyb�  si� sti SMS 
�inutes vartotojui apie apsaugos sistemos �jungimus/išjungimus ir aliarmus.  

GSW2 yra realizuota galimyb�  programuoti apsaugos sistem�  nuotoliniu b� du, 
bei j�  valdyti mobiliojo ryšio telefonu. 

 
 18 pav. GSW2 prijungimas (be moduli�  steb� jimo) 

GSW2 prijungimas pagal  18 paveiksle pateikt�  schem�  suteikia daugiau 
saugumo. Modulis gali si� sti raporto pranešimus net ir esant pa�eistam KRbus . 

 

 19 pav.  GSW2 prijungimas (su moduli�  steb� jimu) 
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Prijungus GSW2 pagal  19 paveiksle pateikt�  schem�  centralei bus suteikta 
teis�  vykdyti šio modulio steb� jim�  ir jei modulis neatsakys � komandas trumpam 
išjungti jam maitinim� . Sistemos gamintojas rekomenduoja modul� prijungti pagal 
ši�  schem� . 

D� MESIO! GSW2 moduliui reikalinga SIM kortel� , kuri nereikalauja PIN kodo. 
PIN kodo reikalavimas išjungiamas telefonu. 

5.6.6. Vartotojo atpa�inimo modulis RID820 

Modulis priima informacij�  iš 2.4GHz da�niu veikian � ios kortel� s ir perduoda 
centralei, kuri apsprend�ia, ar bus suteiktas varto tojui laikinas �� jimo u�laikymas 
konkre� iu apsaugos re�imu. 

 
 20 pav. RID820 prijungimas 

5.7. Moduli �  pašalinimas 

Nor� dami pašalinti vien�  ar kelis modulius iš sistemos, b� tinai išjunkite 
sistemos maitinim� , prieš tai �sitikin� , kad apsauga n� ra �jungta. Atjung�  
modulius, v� l �junkite sistem�  � tinkl� . Išjunkite aliarm� , kilus� d� l to, kad sistema 
nerado pašalint�  moduli� , ir �vykdykite “Registravimas” komand� : “Pagrindin. 
meniu/Serviso re�imas/Sistemos nustat./Moduliai/Reg istravimas”. 

5.8. Jutikli �  prijungimas 

Jutikliai gali b� ti jungiami naudojant skirtingas prijungimo schemas: 

�� NC – normaliai u�daro kontakto, 

�� NO – normaliai atviro kontakto, 

�� NC/EOL – normaliai u�daro kontakto su 1 rezistorium i, 

�� NO/EOL – normaliai atviro kontakto su 1 rezistoriumi, 

�� NC/DEOL – normaliai u�daro kontakto su 2 rezistoria is, 
�� NO/DEOL – normaliai atviro kontakto su 2 rezistoriais, 

�� Dvigubos zonos – � t�  pat� zonos gnybt�  jungiami du jutikliai 
kiekvienam iš j�  programiškai priskiriant atskir�  sistemos zon� . 
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PASTABA.  Vis�  rezistori�  nominalo paklaida ± 5%. Jutikli�  prijungimui skirt�  
laid�  linijos ilgis neturi viršyti 300 m, o prie jutiklio kontakt�  prijungt�  laid�  var�a 
neturi viršyti 300 � . 

 Rezistorius b� tina montuoti kuo ar� iau jutikli� . Neteisingas rezistori�  
prijungimas neduos jokios naudos. 

 

 21 pav. Jutikli�  prijungimo schemos 

Jutikliai jungiami � zonas. Zonos ant plokšt� s �ymimos raide Z ir skai � iumi, 
kuris nurodo zonos numer�. Pagal plokšt� je esant� zonos numer� nustatomas zon�  
programavimui reikalingas zonos fizinis adresas. Pavyzd�iui, central � s zonos Z1 
fizinis adresas bus 001 (� ia 00 central� s adresas, 1 - zonos numeris plokšt� je). 
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 10 lentel � . Fiksuojamos zonos b� senos priklausomyb�  nuo prijungimo schemos 

Fiksuojama zonos b� sena Prijungimo 
schema Suveikimas Atsistatymas Trumpinimas Nutr� kimas 

NC Taip Taip Ne Ne, suveikimas 
NO Taip Taip Ne, suveikimas Ne 

NC/EOL Taip Taip Taip, sabota�as Ne, suveikimas 
NO/EOL Taip Taip Ne, suveikimas Taip, sabota�as  

NC/DEOL Taip Taip Taip, sabota�as Taip, sabota�as  
NO/DEOL Taip Taip Taip, sabota�as Taip, sabota�as  
Dvigubos 

zonos 
Taip Taip 

Taip, bendras 
zon�  sabota�as 

Taip, bendras 
zon�  sabota�as  

Prie sistemos gali b� ti jungiami pasyvaus arba aktyvaus tipo jutikliai. 
Aktyviems jutikliams b� tinas maitinimas. Maitinimo grandin� s COM ir +AUX 
gnybtai išd� styti plokšt� je šalia zon�  taip, kad b� t�  lengvesnis jutikli�  laid�  
prijungimas. 

PASTABA.  Gaisro jutikli�  prijungimui paprastai naudojamos schemos su 
vienu rezistoriumi. 

D� MESIO! Prijungdami jutiklius nesudarykite kilp� . 
 

  
 22 pav. Neteisingas jutiklio 

prijungimas 
 23 pav. Teisingas jutikli�  prijungimas 

 

Central� s zonos turi apsaug�  nuo trumpalaiki�  virš�tampi� . Saugantys 
elementai yra jautr� s ilgalaikiam �tampos poveikiui. Ilgam u�trumpinus zon �  su 
+AUX galima sugadinti šiuos elementus (bus rodomas zonos gedimas ar 
suveikimas). Pašalinus sugadint�  element�  sistema veiks, ta� iau netur� s 
patikimos apsaugos nuo trumpalaiki�  virš�tampi� . 
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 24 pav. Apsauga nuo trumpalaiki�  virš�tampi�  

5.9. Telefono linijos prijungimas – TIP, RING, T-1,  R-1 

Raporto kanalas 1 (RK1) gali b� ti naudojamas Contact ID formato raport�  
siuntimui per PSTN telefono linij�  (�r. 25 pav.).  

Central�  turi b� ti prijungta tiesiogiai prie linijos (gnybtai RING ir TIP), o likusi 
�ranga (telefono aparatai, faksai, modemai ir t.t.) jungiami prie central� s gnybt�  
R–1 bei T–1. Toks prijungimas suteikia centralei pirmenyb�  naudotis telefono 
linija, kai reikia si� sti raportus � centrin� apsaugos pult� .  

 

 25 pav. Telefono linijos prijungimas 

D� MESIO! Atjunkite sistema nuo telefono ryšio tinklo prieš atlikdami 
aptarnavimo darbus. 

D� MESIO! Sistemos nejunkite tiesiogiai prie ISDN linijos. 
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5.10. Radijo ryšio �renginio prijungimas 

Raporto kanalas 2 (RK2) gali b� ti naudojamas Contact ID formato raport�  
siuntimui per radijo ryšio kanal� . 

Radijo ryšio �renginiai prie apsaugos sistemos central� s jungiami per SERIAL 
jungt�. Jungties kontakt�  �ym � jimas pateiktas 26 paveiksle. 

 
 26 pav. Radijo ryšio �renginio prijungimas 

 

5.11. Šviesos diod �  indikacija 

 11 lentel � . Central�  

LED blyksniai Aprašymas 
Da�ni blyksniai + 3 s 
pauz� . 

Prijungti moduliai yra neregistruoti sistemoje. 

5 blyksniai + 1 s pauz�  + 
da�ni blyksniai + 1 s pauz �  

�eita � servis� , kai prijungti moduliai neregistruoti 
sistemoje. 

5 blyksniai + 3 s pauz�  �eita � serviso re�im � . 
2 blyksniai + 1 s pauz�  Išjungtas “RK1 �tamp. steb”. 

1 blyksnis + 2 s pauz�  
�jungtas raportavimas RK1 kanalu su “RK1 �tamp. 
steb”. 

0,9 s blyksnis + 1,1 s pauz�  
�jungtas raportavimas RK1 kanalu, su “RK1 �tamp. 
steb”, kai linijoje n� ra reikiamos �tampos. 

 

 12 lentel � . Moduliai 

LED blyksniai Aprašymas 
Da�ni blyksniai + 1 s pauz �  
+ Skai� iuojami blyksniai + 2 
s pauz�  

Suskai� iavus skai� iuojamus blyksnius gaunamas 
modulio adresas sistemoje. 

Skai� iuojami blyksniai: 
Dvigubi blyksniai 

Dešimtys 

Skai� iuojami blyksniai: 
Viengubas blyksnis 

Vienetai 

Neteisingai prijungta KRbus 
magistral�  

Modulio LED mirksi savo adres� , ta� iau LED pilnai 
neu�g � sta. 
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6. PAPILDOMA INFORMACIJA 

6.1. Sistemos �jungimas, kai n � ra maitinimo tinklo 

 
 27 pav. Sistemos �jungimas, kai n� ra maitinimo iš tinklo 

Prijung�  12V 7Ah/20HR baterij�  prie central� s, jos neigiam�  poli�  papildomu 
laidu sujunkite su central� s COM gnybtu (�r.  27 pav.). Sistema �sijungs, ta� iau 
bus rodomas gedimas d� l AC �tampos nebuvimo. 

6.2. Serviso PIN kodo atstatymas 

MAS-800 serijos sistemose yra realizuota galimyb�  atstatyti pamiršt�  serviso 
PIN kod�  � gamyklin� PIN kod �  = 0000. 

 
 28 pav. Serviso PIN kodo atstatymas 

Atjunkite sistem�  nuo kintamosios srov� s 230 V elektros tinklo, ištraukite 
baterijos prijungimo jungt� iš BAT lizdo. U�trumpinkite laidu PGM1 gnybt �  su 
central� s zonos Z1 gnybtu (�r.  28 pav.). Neprijung �  akumuliatoriaus �junkite 
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maitinim�  iš kintamos srov� s 230 V elektros tinklo. Atlikus ši�  proced� r�  
automatiškai bus suteiktas leidimas �eiti � serviso re�im �  �vedant atstatyt�  
gamyklin� PIN kod� . 

 

6.3. Sistemos paruošimas programavimui 

�jungus maitinim� , pirm�  kart�  naudojamai sistemai (sistema iš gamintojo), 
moduli�  registravimo ir sistemos duomen�  sinchronizavimo proced� ras galima 
atlikti vykdant komand�  “Pirmas startas”. Komanda “Pirmas startas” leid�ia 
automatiškai registruoti prie central� s prijungtus modulius, atlikti sistemos 
duomen�  sinchronizavim�  (projektas esantis klaviat� roje išsiun� iamas � sistem� ).  

�jungus sistemai maitinim� , klaviat� roje (-ose) bus rodomas u�rašas “N� ra 
valdymo  Adresas 00”. Klaviat� roje paspauskite klaviš�  , kad gautum� te 
valdym� . Jeigu valdymas gautas bus girdimas trumpas pyptel� jimas ir klaviat� ros 
ekrane atsiras u�rašas “Pirmas startas  Spauskite [ENT]”.  

Jeigu sistem�  sudaro central� , viena klaviat� ra ir vienas ar keli kiti skirtingo 
tipo moduliai spauskite  klaviš� . 

Jeigu sistem�  sudaro central� , kelios klaviat� ros ir vienas ar keli kiti skirtingo 
tipo moduliai, tai prieš spausdami  klaviš� , klaviat� roms neturin� ioms valdymo, 
nurodykite j�  b� simus adresus sistemoje. Adresas nurodomas paspaudus 
kiekvienos iš j�  skaitmenimis pa�ym � tus klavišus. Tik nurod�ius adresus gr ��kite 
prie klaviat� ros su u�rašu “Pirmas startas” ir tik tada paspauskite  klaviš� . 

Jeigu sistemoje yra klaviat� ra � kuri�  iš anksto programa MASCAD buvo 
�rašytas projektu, tai valdym�  b� tina gauti tik šiai klaviat� rai. Gav�  valdym�  tik iš 
jos vykdykite komand�  “Pirmas startas”. Kadangi programoje MASCAD buvo 
teisingai �vesti serijos numeriai ir tinkamai išskirstyti adresai, tai vykstant 
automatiniam registravimui moduliai stos � jiems skirtus adresus. 

Paspaudus  klaviš�  klaviat� ra automatiškai �eis � serviso re�im � , registruos 
prijungtus modulius, išsi� s klaviat� roje esant� projekt�  � central�  ir � registruotus 
modulius. 

PASTABA.  Jeigu sistemos konfig� racija skiriasi nuo išvardyt� , moduli�  
registravim�  ir sistemos duomen�  sinchronizavim�  atlikite remdamiesi 
Programavimo vadovo (toliau PV) “5.2 Sistemos paruošimas programavimui be 
“Pirmas startas” komandos” skyriaus aprašymu. 

 

Gamykliniai sistemos PIN kodai: serviso PIN – 0000, pirmojo vartotojo – 0001. 
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6.4. Datos ir laiko nustatymas 

 

Atlikus visus instaliavimo darbus reikia nustatyti dat�  ir 
laik� . Ekrane pasirod�ius u�rašui “Nustatykite dat�  ir laik�  
[ENT]” paspauskite klaviš�  . �veskite PIN kod�  ir 
nustatykite laik� . 

Nenusta� ius laiko ir datos bus rodomas pranešimas 
“Nustatykite dat�  ir laik�  [ENT]”, nuolat švies šviesos diodas 
“Gedimas”. 

6.5. Gedim �  per�i � ra ir trynimas 

 

 Kai sistemoje n� ra jokiu gedim� , šviesos diodas 
“Gedimas” nešvie� ia. 

Kai sistemoje yra gedim�  “Gedimas” šviesos diodas 
švie� ia nuolat. 

Ištrinti galima tik atmintyje esan� ius gedimus, t.y kai mirksi 
“Gedimas” šviesos diodas. Paspaud�   klaviš�  per�i � r� site 
gedimus, dar kart�  paspaud�   klaviš�  ištrinsite gedimus 
esan� ius atmintyje. 

Jeigu yra aliarmas, pirmiausia spausdami  klaviš�  
ištrinsite aliarm� , o paskui spausdami  klaviš�  ištrinsite 
gedimus. 



 34 

7. GAMYKLINIS PROJEKTAS 

MAS-800 serijos sistemos tiekiamos klientams su � klaviat� r�  �rašytu projektu: 
�programuota 1 sritis, 8 zonos (zona Z6 naudojama kaip sabota�o �� jimas), PGM 
iš� jimais: +BELL paprastai dvilaidei sirenai, -PGM1 sirenos su baterija valdymui, 
+PGM2 – gaisro jutikli�  maitinimui. Projektas gali ne�ymiai skirtis prikla usomai 
nuo u�sakovo šalies. 

 

 29 pav. Gamyklinio projekto principin�  schema 
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D� MESIO! Prijung�  klaviat� r�  prie central� s atlikite moduli�  registravim�  ir 
duomen�  sinchronizavim� , si� sdami duomenis iš klaviat� ros. Vadovaukit� s PV 
skyriaus “5 Sistemos paruošimas programavimui”. 

 

Moduli �  nustatymai:  

Nustatymai: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Mod uliai/ 
Nustatymai”. 

Central � . Central� s tipas gali b� ti: PAS – 808, PAS – 816 arba PAS – 832. 
Central� s adresas sistemoje visada yra 00.  

Central� s zona Z6 yra naudojama kaip sabota�o �� jimas. � ši�  zon�  jungiamas  
central� s d� � � s sabota�o jungiklis, kuris fiksuoja d � � � s atidarym� . Jungiklio tipas 
“NC”. Norint ši�  central� s zon�  naudoti kaip sistemos zon� , nustatym�  “Taip” 
“Naud. sabot”meniu pakeiskite � “Ne”: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos 
nusta/ Moduliai/Nustatymai/Naud.sabot” 

Klaviat � ra. Sistema u�programuota taip, kad prie klaviat � ros b� t�  galima 
prijungti �� jimo dur�  atidarym�  fiksuojant� jutikli�  ir pra� jim�  stebint� judesio 
jutikli� . Klaviat� ros adresas sistemoje yra 01. 

 

Sri � i�  nustatymai:  

 Nustatymai: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Sri tys”. 

Butas – sistemoje u�programuotos srities pavadinimas, mat omas vartotojo 
s� sajoje. Šiai sri� iai priskirtos visos sistemos zonos. 

 

Zon�  nustatymai:  

D� MESIO! Gamykliniame projekte �programuotoms zonoms yra nurodytas 
normaliai u�daro kontakto jutiklio tipas – “NC” (d� m�  jutikliui – “NO”). Jeigu prie 
zon�  prijungt�  jutikli�  tipas skiriasi nuo naudojamo gamykliniam projekte, b� tinai j� 
pakeiskite � tok�, koks jis yra iš tikr� j� . Jeigu zona nenaudojama, b� tinai j�  
išjunkite, pakeisdami jos jutiklio tip�  � “Nenaudojama”. 

Nustatymai: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Zon os”. 

Durys. Dur�  atidarym� /u�darym �  fiksuojantis jutiklis gali b� ti jungiamas prie 
central� s zonos Z1 (zonos adresas 001) arba klaviat� ros zonos Z1 gnybto (zonos 
adresas 011). Zonos funkcija “�eiti/Išeiti”, nurodytas jutiklio tipas “NC”. 

Koridorius. Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija 
“Vidin� ”. Zona yra u�programuota nesuveikti �� jimo/iš� jimo u�laikymo metu 
(pa�ym � ti zonos atributai “�� jimo kelia”, “Iš� jimo keli”). Zona jungiama prie 
central� s zonos Z2 (zonos adresas 002) arba klaviat� ros zonos Z2 gnybto (zonos 
adresas 012), jutiklio tipas “NC” 
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Virtuv � . Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija “Vidin� ”, 
nurodytas jutiklio tipas “NC”. Zona jungiama prie central� s zonos Z3 gnybto 
(zonos adresas 003). 

Miegamasis. Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija 
“Vidin� ”, nurodytas jutiklio tipas “NC”. Zona jungiama prie central� s zonos Z4 
gnybto (zonos adresas 004). 

D� m�  jutiklis. Ši zona yra skirta aptikti d� mus patalpoje. Zonos funkcija “24h 
d� mai”, nurodytas jutiklio tipas “NO”. Zona jungiama prie central� s zonos Z5 
gnybto (zonos adresas 005). Maitinimas šiai zonai turi b� ti tiekiamas iš PGM 
iš� jimo +PGM2. 

 

PGM iš � jim �  nustatymai:  

Nustatymai: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/PGM  iš� jimai”. 

Sirena.  Prie +BELL iš� jimo jungiama paprasta dvilaid�  sirena (PGM adresas 
001). Iš� jimas u�programuotas taip, kad �sijungt�  esant gaisro ar �silau�imo 
aliarmui. Šaltinyje 1 pa�ym � tos sistemos zonos, kurioms suveikus bus 
sukeliamas aliarmas. Šaltinyje 2 pa�ym � ti aliarm�  galintys sukelti moduliai, t.y. 
central�  ir klaviat� ra. Pa�ym � tos sritys iš kuri�  trinant aliarm�  bus išjungiamas šis 
PGM iš� jimas.  

Jeigu prie sistemos jungiama sirena su baterija, +BELL iš� jimo funkcij�  
pakeiskite � “Mait. šaltinis” ir maitinim�  sirenai tiekite iš +BELL iš� jimo. Valdymui 
�emu lygiu naudokite –PGM1 iš � jim� . 

Sirena– . �emas lygis iš � jimo gnybtuose bus generuojamas esant gaisro ar 
�silau�imo aliarmui (PGM adresas 002). PGM iš � jimas naudojamas sirenos su 
baterija, papildom�  si� stuv�  ir kitos �rangos valdymui. 

D� m�  jut. maitin . Prie +PGM2 iš� jimo jungiami d� m�  jutikliai, kuriems 
reikalingas tikrinimas (PGM adresas 003). Šaltinyje 1 pa�ym � ta zona Z5, t.y. 
d� m�  jutiklis. 

Suveikus jutikliui iš� jimas bus išjungiamas 10 sekund�i � . �jungus maitinim�  
bus vykdoma gaisro patvirtinimo proced� ra. 

 

Sistemos laik �  nustatymai:  

Nustatymai: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Lai k�  nustatym”. 

Iš� jimo u�laikymas visoms sritims: 30 s. 

�� jimo u�laikymas visoms sritims: 30 s. 

Klaviat� ros aliarmo trukm� : 10 s. 

Automatinio apsaugos �jungimo delsimo trukm�  (apsaugos �jungimas su 
laikma� iu): 30 s. 

Persp� jimo trukm� : 10 s. 

Ilgo AC dingimo trukm� : 1 min. 
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Gaisro jutiklio darbin� s b� senos nusistov� jimo laikas: 5 s. 

Gaisro patvirtinimo laikas: 15 s. 

PASTABA.  Jutiklio darbin� s b� senos nusistov� jimo laikas yra pateikiamas 
jutiklio gamintojo dokumentacijoje. 

 

�programuoti F – klavišai:  

A – Esu namuose: naudojamas apsaugos �jungimui, kai ka�kas iš šeimos 
nari�  yra namuose, o kiti šeimos nariai gali sugr��ti. Apsauga �jungiama visose 
vartotojo valdomose srityse. Zonos turin� ios funkcij�  “Vidin� ” yra nesaugomos. 
Suveikus zonai su funkcija “�eiti/Išeiti” vyksta �� jimo u�laikymas. 

B – Zon�  ignoravimas: naudojamas zon�  ignoravimui. Ignoruojam�  zon�  (jeigu 
yra nustatytas zonos ignoravim�  leid�iantis atributas) galima pa�ym � ti klavišu 

. Zona bus ignoruojama vienam apsaugos �jungimo ciklui. Išjungus apsaug� , 
zonos ignoravimas bus panaikinamas automatiškai. 

C – Nak� iai: naudojamas apsaugos �jungimui, kai visa šeima yra namuose ir 
niekas neturi sugr��ti. Apsauga �jungiama visose vartotojo valdomose srityse. 
Zonos turin� ios funkcij�  “Vidin� ” yra nesaugomos. Suveikus zonai su funkcija 
“�eiti/Išeiti” �� jimo u�laikymo nebus ir kils �silau�imo aliarmas. 

F� – Priverst.�jungim: naudojamas apsaugos �jungimui, kai egzistuoja gedimai 
arba yra suveikusios zonos. 

F0 – Išjungti apsaug� : naudojamas apsaugos išjungimui visose vartotojo 
valdomose srityse. 

F1 – �jungti apsaug� : naudojamas apsaugos �jungimui visose vartotojo 
valdomose srityse. Saugomos vis�  tip�  zonos. Suveikus zonai su funkcija 
“�eiti/Išeiti” suteikiamas �� jimo u�laikymas. 

F09 – Atmintin�  – naudojamas atmintin� s �raš�  per�i � rai. 

F20 – Keisti PIN kod�  – naudojamas PIN kodo keitimui. 

F21 – Nustatyti laik�  – naudojamas datos ir laiko nustatymui. 

F22 – Testai – naudojamas pateikimui � meniu punkt�  “Testai”. 

F30 – Aliarm�  �vykiai – naudojamas aliarm�  �vyki�  per�i � rai. 

F31 – Gedim�  �vykiai – naudojamas gedim�  �vyki�  per�i � rai. 

F33 – Serviso re�imas – naudojamas pateikimui � meniu punkt�   

“Serviso re�imas” . 

F67 – Savaitgalis: naudojamas apsaugos �jungimui visose vartotojo valdomose 
srityse, kai išvykstama iš nam�  ilgesniam laikui – savaitgaliui, atostogoms. 
Saugomos vis�  tip�  zonos. Suveikus zonai su funkcija “�eiti/Išeiti” iškart kils 
aliarmas.  

F91 - +BELL testas – trumpam �jungiamas PGM iš� jimas +BELL 

F92 - -PGM1 testas – trumpam �jungiamas PGM iš� jimas –PGM1 
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Raportavimo filtro nustatymai:  

Raporto filtro nustatymai kei� iami tik programa MASCAD. 

 13 lentel � .  Contact ID filtras RK1 ir RK2 raportavimo kanalams 

1 100 AL Zone MEDICAL Button 3 100 AL Zone MEDICAL Button Restore 

1 101 Medical Alarm from Module ----------------------------------------------- 

1 110 AL Zone 24H Fire 3 110 AL Zone 24H Fire Restore 

1 111 AL Zone 24H Smoke 3 111 AL Zone 24H Smoke Restore 

1*115 Fire Alarm from Module ----------------------------------------------- 

1 115 AL Zone FIRE Button 3 115 AL Zone FIRE Button Restore 

1 120 Panic Alarm from Module ----------------------------------------------- 

1 121 Duress Alarm ----------------------------------------------- 

1 122 AL Zone PANIC Silent 3 122 AL Zone PANIC Silent Restore 

1 123 AL Zone PANIC Audible 3 123 AL Zone PANIC Audible Restore 

1 130 AL Zone Instant 3 130 AL Zone Instant Restore 

1 131 AL Zone Perimeter 3 131 AL Zone Perimeter Restore 

1 132 AL Zone Interior 3 132 AL Zone Interior Restore 

1 133 AL Zone 24H Burglary 3 133 AL Zone 24H Burglary Restore 

1 134 AL Zone Entry Exit 3 134 AL Zone Entry Exit Restore 

1 137 AL Zone 24H Tamper 3 137 AL Zone 24H Tamper Restore 

1 144 AL Detector TAMPER 3 144 AL Detector TAMPER Restore 

1 145 AL Module Tamper 3 145 AL Module Tamper Restore 

1 344 AL RF Jam 3 344 AL RF Jam Restore 

1 151 AL 24H Aux Gas Detected 3 151 AL 24H Aux Gas Detected Restore 

1 154 AL 24H Aux Water Leakage 3 154 AL 24H Aux Water Leakage Restore 

1 158 AL 24H Aux High Temp 3 158 AL 24H Aux High Temp Restore 

1 159 AL 24H Aux Low Temp 3 159 AL 24H Aux Low Temp Restore 

1 200 AL 24H Fire Supervisory 3 200 AL 24H Fire Supervisory Restore 

1 204 AL 24H Low Water Level 3 204 AL 24H Low Water Level Restore 

1 300 AUX Trouble 3 300 AUX Trouble Restore 

1 301 AC loss 3 301 AC loss Restore 

1 302 Module Battery Low 3 302 Module Battery Low Restore 

1 320 PGM Trouble 3 320 PGM Trouble Restore 
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1 333 KRBus Fault 3 333 KRBus Fault Restore 

1 341 TR Module Tamper 3 341 TR Module Tamper Restore 

1 370 TR Loop Tamper 3 370 TR Loop Tamper Restore 

1 373 TR Fire Tamper 3 373 TR Fire Tamper Restore 

1 383 TR Detector Tamper 3 383 TR Detector Tamper Restore 

1 384 Wireless Zone Battery Low 3 384 Wireless Zone Battery Low Restore 

1 400 Disarm by RCU 3 400 Arm by RCU 

1 401 Disarm by User 3 401 Arm by User 

----------------------------------------------- 3 403 Arm by Timer 

1 406 Clear Alarm by User ----------------------------------------------- 

1 441 (Armed in Home/Night Mode) 3 441 Armed in Home/Night Mode 

1 461 3 Wrong Codes from Module ----------------------------------------------- 

1 570 Zone Bypass 3 570 Zone UnBypass 

1 571 Fire Zone Bypass 3 571 Fire Zone UnBypass 

1 572 24h Zone Bypass 3 572 24h Zone UnBypass 

1 573 Burg Zone Bypass 3 573 Burg Zone UnBypass 

1 601 Manual Transmission Test ----------------------------------------------- 

1 602 Periodic Test Report ----------------------------------------------- 

1 604 Fire Test 3 604 Fire Test End 

1 626 Time Date Loss ----------------------------------------------- 

1 627 Service Mode Begin ----------------------------------------------- 

1 628 Service Mode End ----------------------------------------------- 
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7.1. Gamyklinio projekto taikymas objekte 

1. Išrinkite apsaugos sistemos d� �ei saus �  patalp�  netoli maitinimo ir 
telekomunikacij�  linij� . Prijunkite prie central� s klaviat� r�  (�r. “5.6.1 Klaviat� ros 
prijungimas”), jutiklius (�r. “5.8 Jutikli�  prijungimas”), siren�  (�r. “5.5 
Programuojami iš� jimai – PGM”). �junkite maitinim�  sistemai vadovaudamiesi “5.2 
Maitinimo šaltini�  prijungimas” skyriaus aprašymu (sistemos išjungimas aprašytas 
skyriuje “5.3 Sistemos išjungimas”). 

2. Atsi�velgdami � sistemos konfig� racij�  ir PV “5 Sistemos paruošimas 
programavimui” skyriaus aprašym�  registruokite sistemos modulius ir 
sinchronizuokite sistemos duomenis. Tik atlikus min� tas proced� ras galima t� sti 
programavimo darbus. 

3. Gamykliniame projekte yra naudojama tik viena sritis. Papildomas sritis galite 
sukurti pakeit�  nustatym�  “Naudojama” iš “Ne” � “Taip” sri� i�  nustatym�  meniu 
punkte: “Pagrindin. meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Sr itys”.  

4. Nustatykite zon�  jutikli�  tipus pagal prijungim�  instaliavimo metu. 
Nenaudojam�  zon�  jutiklio tip�  nustatykite � “Nenaudojama”. Zon�  nustatymai 
kei� iami meniu punkte: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Zon os” 

5. Prie zonos Z6 jungiamas d� � � s sabota�o jungiklis, kuris fiksuoja d � � � s 
atidarym� . Jungiklio tipas “NC”. Šis nustatymas �jungiamas/išjungiamas meniu 
punkte: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Mod uliai/Nustatymai/ 
Naud.sabot”. Nenaudojant sabota�o, �� jimas naudojamas kaip paprasta zona. 

6. PGM nustatymai kei� iami meniu punkte: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/ 
Sistemos nusta/PGM iš� jimai”. Nenaudojam�  PGM iš� jim�  funkcij�  pakeiskite � 
“Nenaudojama”. Jeigu sistemoje naudojama daugiau zon� , sri� i�  ar moduli� , tai 
juos pa�ym � kite suveikimo šaltiniuose. 

7. Sistemos laik�  nustatymai kei� iami meniu punkte: “Pagrindin.meniu/Serviso 
re�imas/ Sistemos nusta/Laik �  nustatym”. 

8.  Sistemoje yra išjungtas raportavimas. J� �jungti galima meniu punkte 
“Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Raport �  nustat”. Pasirinkite raportavimo 
kanal� , �veskite reikiamus nustatymus (telefono numer�, kliento numer�, kartojim�  
skai� i�  ir t.t.). Pranešimai, kurie bus siun� iami Contact ID formatu, pateikti  13 
lentel� je. Raportavimo filtr�  nustatymai redaguojami tik programa “MASCAD” 
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