
TRANSPORTO  PRIEMONIØ  SERGËJIMO  SISTEMA  'C60'
Montavimo  instrukcija

1. TECHNINIAI  DUOMENYS:
P  darbo  temperatûra  ............................................................................. -40º C / +85º C;
P  maitinimo  átampa  .............................................................................. 9-15 V (nuolatinë  átampa);
P  vidutinë  vartojama  srovë,  kai  neprijungtas  jutiklis  ........................ ne  daugiau  14 mA  (U=12 V);
P  vidutinë  vartojama  srovë,  kai  prijungtas  US2  tipo  jutiklis  ............ ne  daugiau  20 mA  (U=12 V);
P  sirenos  vartojama  srovë  .................................................................... ne  daugiau  2 A;
P  blokuojamos  grandinës  srovë  ........................................................... ne  daugiau  25 A;
P  nuotolinio  valdymo  vidutinis  atstumas  ............................................ 5-10 m.

2. SERGËJIMO  SISTEMOS  KOMPONENTØ  MONTAVIMAS.
Transporto  priemoniø  sergëjimo  sistema  'C60'  skirta  visoms  transporto  priemonëms  (iðskyrus  kabrioletus)  su  benzininiais  ir  
dyzeliniais  varikliais,  su  12V  akumuliatoriais,  kuriø  neigiamas  polius  jungiamas  á  „masæ”  (transporto  priemonës  korpusà).
Sergëjimo  sistema  turi  bûti  sumontuota  transporto  priemonës  keleiviø  salone,  vadovaujantis  gamintojo  pateikta  montavimo  
instrukcija.  Sisteminis  blokas  turi  bûti  paslëptas  sunkiai  pasiekiamoje  salono  vietoje.
Sergëjimo  sistemos  gamintojas  rekomenduoja:
a) pasirinkti  profesionalø  transporto  priemoniø  sergëjimo  sistemø  montuotojà;
b) sergëjimo  sistemos  sisteminá  blokà  tvirtinti  vietose,  kur  negali  patekti  drëgmë  ir  kitos  korozijà  sukelianèios

medþiagos,  kuo  toliau  nuo  keleiviø  salono  ðildymo  elementø  ir  elektromagnetiniø  trukdþiø  ðaltiniø  (automobilio
kompiuterio,  kondicionieriaus,  reliø  blokø);

c) netvirtinti  bloko  tiesiogiai  prie  metaliniø  automobilio  daliø,  norint  iðvengti  kondensato  nusëdimo  sisteminiame  bloke;
d) sisteminá  blokà  tvirtinti  taip,  kad  laidø  jungtys  jo  link  eitø  ið  apaèios;
e) sergëjimo  sistemos  laidø  nekloti  arti  judanèiø  arba  smarkiai  ákaistanèiø  automobilio  daliø;
f) papildomà  blokavimà,  panaudojant  NA  VK1  relës  kontaktus,  atlikti  tik  starterio  valdymo  grandinëje;
g) neperkrauti  sergëjimo  sistemos  grandiniø:
P  blokavimo  grandinës     srovë  ......................................................... ne  daugiau  25 A;
P  atrakinimo  impulsø  grandinës     srovë  ........................................... ne  daugiau  15 A;
P  uþrakinimo  impulsø  grandinës     srovë  .......................................... ne  daugiau  15 A;
P  VK1  grandinës     srovë  ................................................................... ne  daugiau  0,13 A;
P  VK2  grandinës     srovë  ................................................................... ne  daugiau  0,13 A;
P  sirenos  grandinës     srovë  ................................................................ ne  daugiau  2 A;
P  deðinio  posûkio  rodikliø  grandinës     srovë  ................................... ne  daugiau  7 A;
P  kairio  posûkio  rodikliø  grandinës     srovë  ..................................... ne  daugiau  7 A.

3. SERGËJIMO  SISTEMOS  FUNKCIJØ  NUSTATYMAS.
Priklausomai  nuo  programos  versijos  'C60'  gali  turëti  iki  102 sistemos  nustatymø.  Ðiais  nustatymais  'C60'  priderinama  
konkreèiam  automobiliui  arba  konkreèios  ðalies  tradicijoms,  ðioje  ðalyje  galiojanèioms  transporto  priemoniø  sergëjimo  sistemø  
normoms.  'C60'  funkcijos  nustatomos  PIN  (personalinis  indentifikavimo  numeris),  FN  (funkcijos  numeris)  ir  NN  (nustatymo  
numeris)  kodø  pagalba.  Veiksmus  atlikite  tokia  seka:
a) atidarykite  ir  palikite  praviras  automobilio  duris  (ávedant  PIN  pagal  vartotojo  vadovo  7.2 punktà  durø  atidaryti / uþdaryti  
nereikia);
b) áveskite  PIN  kodà  (pagal  vartotojo  vadovo  7.1  arba 7.2  punktà),  duris  galima  uþdayti;
c) palaukite  maþdaug  12 sekundþiø  (ðis  laikas  skirtas  siøstuvëliø  áprogramavimui),  kol  sistemos  ðviesos  diodas  nustos  mirksëti  

trigubais  blyksniais  ir  pradës  mirksëti  daþnais  blyksniais;
d) 8 minuèiø  laikotarpyje  po  PIN  ávedimo,  analogiðkai  kaip  apraðyta  vartotojo  vadovo  7.1 punkte  arba  7.2 punkte  (galima  tik  

C60_(B),  C60_(BL)  versijose),  áveskite  norimos  keisti  funkcijos  numerá  FN.  Apie  teisingo  FN  ávedimà  sistema  informuos  
trumpu  automobilio  posûkiø  rodikliø  ásijungimu.  Jeigu  rodikliø  signalo  nëra,  tai  reiðkia,  kad  bandytas  ávesti  neteisingas  FN  
arba  prabëgo  8 minuèiø  laikas;

e) jeigu  FN  neásivedë  dël  pasibaigusio  ðiam  tikslui  skirto  laiko,  paspauskite  siøstuvëlio     mygtukà,  kartokite  veiksmus  nuo  3a 
punkto;

f) jeigu  FN  neásivedë  dël  klaidos – iðjunkite  degimà  (jei  FN  vedate  degimu),  sulaukite  kol  sistemos  ðviesos  diodas  pradës  
mirksëti  daþnais  blyksniais,  kartokite  FN  ávedimà.  Jei  FN  vedate  slaptu  mygtuku  (galima  tik  C60_(B),  C60_(BL)  versijose),  
sulaukite  kol  ðviesos  diodas  pradës  mirksëti  daþniais blyksniais,  kartokite  FN  ávedimà  slapto  mygtuko  paspaudimais.  
Teisingai  ávedus  FN  sistema  pratæsia  kontroliná  laikà  iki  8 minuèiø  ir  laukia  kodo  ið  siøstuvëlio     mygtuko.  Per  ðá  
kontroliná  laikà  reikia  patikrinti  esamà  funkcijos  NN  arba  ávesti  naujà  nustatymà.  Tada  sistema  vël  pratæsia  kontroliná  laikà  
iki  8 minuèiø;

g) funkcijos  nustatymà  NN  tikrinkite  esant  iðjungtam  degimui  arba  nepaspaustam  slaptam  mygtukui  (galima  tik  C60_(B),  
C60_(BL)  versijose),  vienà  kartà  paspausdami  siøstuvëlio     mygtukà  ir  skaièiuodami  posûkiø  rodikliø  trumpus  
ásijungimus,  kuriø  skaièius  atitinka  NN  reikðmæ;

h) jeigu  funkcijos  nustatymas  (NN  reikðmë)  netenkina – ájunkite  degimà  arba  paspauskite  ir  laikykite  paspaustà  slaptà  
mygtukà  (galima  tik  C60_(B),  C60_(BL)  versijose),  maþdaug  1 sekundës  intervalais  paspauskite  siøstuvëlio     mygtukà  
tiek  kartø,  koks  yra  norimas  NN,  palaukite  (3 sekundes)  iki  trumpo  sirenos  garso  signalo ir  trumpo  posûkiø  rodikliø  
ásijungimo.  Naujas  nustatymas  uþfiksuotas,  todël  iðjunkite  degimà  arba  atleiskite  slaptà  mygtukà  (galima  tik  C60_(B),  
C60_(BL)  versijose)  ir  patikrinkite  NN  nustatymà  kaip  apraðyta  3g punkte.

Pastaba: Jeigu  FN  yra  ávestas  tam  tikru  bûdu,  NN  turi  bûti  tikrinamas  arba  keièiamas  tuo  paèiu  bûdu  (galima  tik  
C60_(B),  C60_(BL)  versijose).  Sekantis  FN  gali bûti  ávedamas  bet  kuriuo  bûdu.
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4. SERGËJIMO  SISTEMOS  NUSTATYMO  SEKOS  SANTRAUKA.

5. PERSPËJIMAS  APIE  SUVEIKUSIUS  SISTEMOS  ÁËJIMUS,   DUOMENYS  APIE  PASKUTINIØ  SUVEIKIMØ  PRIEÞASTIS.

Jeigu  sergëjimo  metu  sistema  signalizavo,  iðjungiant  sergëjimà  keturis  kartus  mirktelës  posûkiø  rodikliais.  'C60'  iðsaugo  trijø  paskutiniø  
suveikimø  duomenis.  Ðios  funkcijos  dëka  galima  nustatyti,  kas  sergëjimo  sistemoje  sukelia  klaidingà  signalizavimà.  Tai  galima  padaryti  
dviem  budais:

1. Paskutinio  suveikimo  prieþastá  indikuoja  sistemos  ðviesos  diodas.  Po  sergëjimo  iðjungimo  ájunkite  degimà  ir  skaièiuokite  ðviesos  
diodo  blyksnius.
2. Paskutines  tris  suveikimø  prieþastis  indikuoja  posûkiø  rodikliai.  Áveskite  FN = 71,  72  arba  73,  paspauskite     mygtukà  esant  
iðjungtam  degimui  ir  skaièiuokite  posûkiø  rodikliø  blyksnius.

Sistemos  ðviesos  diodo / posûkiø  rodikliø  blyksniø  reikðmë:
1  blyksnis   –  suveikë  jutiklis / jutikliai;
2  blyksniai   –  buvo  atidarytos  durys;
3  blyksniai   –  buvo  atidarytas  variklio  dangtis;
4  blyksniai   –  buvo  atidarytas  bagaþinës  dangtis;
5  blyksniai   –  buvo  ájungtas  degimas;

Sumontavæs  sergëjimo  sistemà,  montuotojas  privalo  uþpildyti  montavimo  sertifikatà!
Rekomenduojama  sergëjimo  sistemos  nustatymø  suvestinëje  paþymëti  pasirinktus  nustatymus  (pabraukti  NN).

7. SERGËJIMO  SISTEMOS  NUSTATYMØ  SUVESTINË.
7.1. PAÞYMËTAS  LAUKELIS  REIÐKIA:
ES          - nustatymas  atitinka  ES  direktyvø  reikalavimus.  Pasirinkti  nustatymus,  kurie  neatitinka  ES  direktyvø  reikalavimø  galima,  jeigu  

transporto  priemonë  eksploatuojama  ne  ES  ðalyse;
C60_C, -   funkcija  yra  atitinkamoje  programos  versijoje,  kai  funkcijos  eilutës  ir  versijos  stulpelio  susikirtimas  paþymëtas     ,       arba      .
              -  gamyklinis  nustatymas.
              -  uþprogramuotas  nustatymas,  jeigu  jis  skiriasi  nuo  gamyklinio.

SÀLYGA VEIKSMAS
KONTROLINIS

LAIKAS
SIØSTUVËLIS POSÛKIØ

RODIKLIAI
SIRENA

SISTEMOS
ÐVIESOS  DIODAS

Atidarytos  durys /
nesvarbu

PIN  ÁVEDIMAS

- - -
Dvigubi  blyksniai /
patvirtinimo blyksniai

Ávestas  PIN SIØSTUVËLIØ
ÁPROGRAMAVIMAS

12 sekundþiø,  pratæsia-
mas  iki  12 sekundþiø

po  kiekvieno  siøstuvë-
lio  áprogramavimo

Kartu  spausti:
  +   +    

arba
   +     +   

-

Trigubi  blyksniai, 
1 sekundës  blyksnis

po  siøstuvëlio
áprogramavimo

12 sekundþiø  po  PIN
ávedimo  arba  po  siøstu-

vëlio  áprogramavimo
FN  ÁVEDIMAS 8 minutës -

Indikuoja
teisingo  

FN  ávedimà

Dvigubi  blyksniai /
daþni blyksniai +

patvirtinimo  blyksniai

FN  ávestas,  degimas
iðjungtas / slaptas

mygtukas  nepaspaustas
NN  TIKRINIMAS 8 minutës

Trumpas  mygtuko
 

paspaudimas

Indikuoja  NN
reikðmæ

FN  ávestas,  degimas
ájungtas / slaptas

mygtukas  paspaustas
NN  KEITIMAS 8 minutës

Trumpi  mygtuko
 

paspaudimai

Po  3 sekundþiø
indikuoja  NN

pakeitimà

NN  patikrintas
arba  nustatytas

Sekantis  FN  ávestas,
degimas  ájungtas / slap-

tas  mygtukas  paspaustas

8 minutës

8 minutës

-

Trumpi  mygtuko
 

paspaudimai

Po  3 sekundþiø
indikuoja  NN

pakeitimà

Indikuoja
teisingo  FN

ávedimà

Po  3 sekundþiø 
indikuoja  NN

pakeitimà

-

Daþni  blyksniai

Dvigubi  blyksniai /
daþni blyksniai +

patvirtinimo  blyksniai

Dvigubi  blyksniai /
daþni blyksniai

-

-

-

-

Po  3 sekundþiø
indikuoja  NN

pakeitimà

SEKANÈIO  FN
ÁVEDIMAS

NN  KEITIMAS

- /
trumpas  mygtuko
   paspaudimas

FN=11  ÁVEDIMAS
arba  siøstuvëliu

-Nustatymø  pabaiga 8 minutës

6. MONTAVIMO  SERTIFIKATAS.
 
  Að,  profesionalus  transporto  priemoniø  sergëjimo  sistemø  montuotojas,

  laiduoju,   kad  þemiau  apraðytos  sergëjimo  sistemos  montavimas  buvo  atliktas  mano  paties,  vadovaujantis  gamintojo  pateikta  montavimo  instrukcija.

  Transporto  priemonës  apraðymas:

  Gamintojas  ir  modelis:                                                                                             

  Serijos  numeris:                                                                                                               Registracijos  numeris:

  Transporto  priemoniø  sergëjimo  sistemos  apraðymas:

  Sergëjimo  sistemos  tipas:  'C60'.  Modelis:                                                                  Oficialaus  patvirtinimo  numeris:  97RA-01 004821

  Montavimo  data: 200_ m.                                                      

  Ámonë,  atlikusi  montavimà:

  Montuotojas:

(Vardas,   pavardë)

(Pareigos  ir  paraðas)

A. V.

Dvigubi  blyksniai /
daþni  blyksniai +

patvirtinimo  blyksniai / –

Indikuoja
teisingo  FN
ávedimà / -

Dvigubi  blyksniai /
daþni blyksniai

--- -
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7.2. NUSTATYMØ  SUVESTINË.
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FN=11

Funkcija:  'GSW'  KOMANDØ  PRIËMIMAS.FN=15

NN=1

NN=2
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FN=16 Funkcija:  CAN  KOMANDØ  PRIËMIMAS.

NN=1

NN=2

CAN  komandø  priëmimas  iðjungtas.  

CAN  komandø  priëmimas  ájungtas.  Automobilio  gamyklinis  siøstuvëlis  nenaudojamas.

Funkcija:  PAPILDOMA  SERGËJIMO FUNKCIJA.

Papildoma  sergëjimo  funkcija  iðjungta.

Vidinis  imobilizatorius,  valdomas  siøstuvëliu.  Imobilizatorius  blokuoja  variklá  praëjus  40 sekundþiø  po  degimo  arba  iðkart  po  sergëjimo  iðjungimo.  Blokavi-
mà  galima  iðjungti  siøstuvëlio     mygtuku.  Imobilizatoriaus  funkcijà  galima  iðjungti/ájungti  esant  ájungtam  degimui, kartu  paspaudus  siøstuvëlio     ir     
mygtukus  ir  iðlaikius  juos  nuspaustus  iki  trumpo  sirenos  signalo.

Vidinis  imobilizatorius,  valdomas  slaptu  mygtuku.  Imobilizatorius  blokuoja  variklá  praëjus  40 sekundþiø  po  degimo  iðjungimo  arba  iðkart  po  sergëjimo  iðjun-
gimo.  Blokavimà  galima  iðjungti  tik  slaptu  mygtuku.  Imobilizatoriaus  funkcijà  galima  iðjungti/ájungti  esant ájungtam  degimui,  paspauus  slaptà  mygtukà,  po  to  
kartu  paspaudus  siøstuvëlio     ir     mygtukus  ir  iðlaikius  juos  nuspaustus  iki  trumpo  sirenos  signalo.

'Anti-carjack',  suveikiantis  ájungus  degimà.  Suveikus  –  pradedama  40 sekundþiø  laiko atskaita,  kuri  baigiama  pagal  'anti-carjack'  nustatymà  (FN=23).  „Numes-
ti“  'anti-carjack'  procesà  arba  nutraukti  variklio  blokavimà  galima  tik  paspaudus  slaptà  mygtukà.  'Anti-carjack'  funkcijà  galima  iðjungti/ájungti  esant  ájung-
tam  degimui,  paspaudus  slaptà  mygtukà,  po  to  kartu  paspaudus  siøstuvëlio     ir     mygtukus  ir  iðlaikius  juos  nuspaustus  iki  trumpo  sirenos  signalo.

FN=22

NN=1

NN=2

NN=3

NN=4

NN=5

NN=6

NN=7

Funkcija:  'ANTI-CARJACK'  FUNKCIJOS  VEIKIMAS.

Funkcija:  NEREAGAVIMO  LAIKAS  PO  SERGËJIMO  ÁJUNGIMO.

Funkcija:  SERGËJIMO  ÁJUNGIMAS  BE  SIØSTUVËLIO.

FN=23

NN=1

NN=2

FN=33

NN=1

NN=2

FN=41

NN=1

NN=2

Funkcija:  PAPILDOMOS  SERGËJIMO  FUNKCIJOS  ÁSIJUNGIMO  LAIKAS.FN=24

Funkcija:  JUTIKLIO  IÐORINË  ZONA  (jei  jutiklis  turi  tokià  funkcijà).FN=31

Funkcija:  JUTIKLIO  VIDINË  ZONA  (jei  jutiklis  turi  tokià  funkcijà).FN=32

Funkcija:  DURYS,  NUO  KURIØ  SUVEIKIA  'ANTI-CARJACK'  FUNKCIJA  PASIRINKUS  FN=22,  NN=4  arba  NN=6.FN=25

NN=1

NN=2

NN=3

Funkcija:  VARIKLIO  PAÐILDYMAS.

Funkcija:  AUTOÁSIJUNGIMAS.

FN=42

NN=1

NN=2

FN=44

NN=1

NN=2

NN=3

NN=4

NN=5

Funkcija:  VK1  PASKIRTIS.FN=51

NN=1

NN=3

NN=4

NN=2

NN=5

NN=6

NN=7

NN=8

NN=9

FN=18 Funkcija:  ÁËJIMO     PASKIRTIS.4

NN=1

NN=2

Áprastinë.  Jungiamas  prie  bagaþinës  jungiklio.

NN=3 CAN  komandø  priëmimas  ájungtas.  Naudojamas  automobilio  gamyklinis  siøstuvëlis,  bei  'C60'  siøstuvëliai.
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Funkcija:  FN  NUSTATYMØ  PABAIGA.

'GSW'  komandø  priëmimas  ájungtas.  Po  pirmojo  siøstuvëlio  áprogramavimo  sistema  automatiðkai  áprogramuoja  prijungtà  'GSW'  kaip  jà  valdantá  siøstuvëlá.  
Neáprogramuoto  'GSW'  siunèiamas  komandas  sistema  ignoruoja.

'GSW'  komandø  priëmimas  iðjungtas.

Variklio  uþvedimo  patvirtinimas.  Atsiradus  signalui  (þemam  lygiui)  ðiame  áëjime  'GSW'  iðsiøs  SMS  þinutæ,  patvirtinanèià  variklio  uþvedimà.  Signalui  dingus  
bus  siunèiama  þinutë,  patvirtinanti  variklio  iðjugimà.  Ði  funkcija  galima,  jei:  automobilyje  yra  'GSW'  modulis,  taip  pat  specialus  variklio  paleidimo  modulis  
ir  pasirinktas  funkcijos  FN=51  nustatymas  NN=7  arba  NN=8.

'Anti-carjack,'  suveikiantis  ájungus  degimà  arba  esant  ájungtam  degimui  atidarius  duris. Suveikus – pradedama  40 sekundþiø  laiko  atskaita,  kuri   baigiama  
pagal  'anti-carjack'  nustatymà  (FN=23).  „Numesti”  'anti-carjack'  procesà  arba  nutraukti  variklio  blokavimà  galima  tik  paspaudus  slaptà  mygtukà.  
'Anti-carjack'  funkcijos  negalima  iðjungti  siøstuvëliu.

'Anti-carjack',  suveikiantis  ájungus  degimà  arba  esant  ájungtam  degimui  atidarius  duris.  Suveikus – pradedama  40 sekundþiø  laiko atskaita,  kuri  baigiama 
 pagal  'anti-carjack'  nustatymà  (FN=23).  „Numesti“  'anti-carjack'  procesà  arba  nutraukti  varklio  blokavimà  galima  tik  paspaudus  slaptà  mygtukà.  'Anti-carjack'
funkcijà  galima  iðjungti/ájungti  esant  ájungtam  degimui,  paspaudus  slaptà  mygtukà,  po  to  kartu  paspaudus  siøstuvëlio    ir     mygtukus  ir  iðlaikius  juos  
nuspaustus  iki  trumpo  sirenos  signalo.

'Anti-carjack',  suveikiantis  ájungus  degimà.  Suveikus  –  pradedama  40 sekundþiø  laiko atskaita,  kuri  baigiama  pagal  'anti-carjack'  nustatymà  (FN=23). „Numesti”  
'anti-carjack'  procesà  arba  nutraukti  variklio  blokavimà  galima  tik  paspaudus  slaptà  mygtukà.  'Anti-carjack'  funkcijos  negalima  iðjungti  siøstuvëliu.

Suveikus  'anti-carjack'  po  40 sekundþiø  ima  kaukti  sirena,  mirksëti  automobilio  posûkiø  rodikliai.  Iðjungus  degimà  blokuojamas  variklis  ir  ásijungia  sergëjimas.  
Jeigu  ásijungë  sergëjimas,  nutraukti  variklio  blokavimà  galima  tik  iðjungus  sergëjimà  ir  paspaudus  slaptà  mygtukà.

Suveikus  'anti-carjack'  po  40 sekundþiø  ima  kaukti  sirena,  mirksëti  automobilio  posûkiø  rodikliai,  po  10 sekundþiø  variklis  blokuojamas,  ásijungia  sergëjimas.  
Jeigu  ásijungë  sergëjimas,  nutraukti  variklio  blokavimà  galima  tik  iðjungus  sergëjimà  ir  paspaudus  slaptà  mygtukà.

   mygtuko  paspaudimais  esant  ájungtam  degimui  nustatomas  laikas  (5 sekundþiø  diskretiðkumu),  kuriam  praëjus  ásijungia  papildoma  sergëjimo  funkcija  pri-
klausomai  nuo  FN=22  nustatymo  (standartinis  laikas  -  45 sekundës).

'Anti-carjack'  suveiks  esant  ájungtam  degimui  atidarius  bet  kurias  duris.

'Anti-carjack'  suveiks  esant  ájungtam  degimui  atidarius  vairuotojo  duris.  Nustatymas  veikia,  jeigu  skaitoma  CAN  komanda “Atidarytos  vairuotojo  durys”.

'Anti-carjack'  suveiks  esant  ájungtam  degimui  atidarius  keleiviø  duris.  Nustatymas  veikia,  jeigu  skaitoma  CAN  komanda  “Atidarytos  keleiviø  durys”.

   mygtuko  paspaudimais  jutiklio  iðorinës  zonos  jautrumas  didinamas,     mygtuko  paspaudimais  –  maþinamas.  Jautrumo  lygiø  skaièius  –  20,  þingsnio  indi-
kacija  –  trumpas  posûkiø  rodikliø  ásijungimas,  reguliavimo  ribø  indikacija  –  ilgas  posûkiø  rodikliø  ásijungimas.

   mygtuko  paspaudimais  jutiklio  vidinës  zonos  jautrumas  didinamas,     mygtuko  paspaudimais  –  maþinamas.  Jautrumo  lygiø  skaièius  -  19,  þingsnio  indi-
kacija  –  trumpas  posûkiø  rodikliø  ásijungimas,  reguliavimo  ribø  indikacija  –  ilgas  posûkiø  rodikliø  ásijungimas.

Nereagavimo  laikas  5 sekundës.  Degimas,  variklio  dangèio,  bagaþinës  ir  durø  jungikliai  bei  jutikliai  pradedami  kontroliuoti  po  5 sekundþiø  ájungus  sergëjimà.

Nereagavimo  laikas  45 sekundës.  Degimas,  variklio  dangèio,  bagaþinës  ir  durø  jungikliai  bei  jutikliai  pradedami  kontroliuoti  po  45 sekundþiø  ájungus  sergëjimà.

Sergëjimo  ájungimo  be  siøstuvëlio  funkcija  iðjungta.

Variklio  paðildymo  funkcija  iðjungta.

Esant  ájungtam  degimui  du  kartus  paspaudus  slaptà  mygtukà,  vëliau  siøstuvëlio     mygtuku  galima  ájungti  sergëjimà  ir  uþrakinti  centriná  uþraktà.  Sistema  ne-
reaguos  á  jutiklius,  bet  atidarius  duris,  bagaþinës  ar  variklio  dangtá  ims  kaukti  sirena,  mirksëti  posûkiø  rodikliai,  po  to,  priklausomai  nuo  'anti-carjack'  funkcijos  
veikimo  nustatymo  (FN=23),  po  10 sekundþiø  blokuojamas  variklis  ir  ásijungia  sergëjimas  arba  tik  iðjungus  degimà  blokuojamas  variklis  ir  ásijungia  sergëjimas.  
Sergëjimas  iðjungiamas  siøstuvëlio     mygtuku,  variklio  blokavimas – slaptu  mygtuku.  Nustatymas  nerekomenduojamas,  jei  nustatyta  FN=22,  NN=1,  NN=2.

Autoásijungimas  be  centrinio  uþrakto  uþrakinimo.  Jei  iðjungus  sergëjimà  per  45 sekundes  nebus  atidarytos  automobilio  durys,  bagaþinës,  variklio  dangèiai  arba
ájungtas  degimas  –  sergëjimas  automatiðkai  ásijungs.  Centrinis  uþraktas  nerakinamas.

Autoásijungimas  uþrakinant  centriná  uþraktà.  Jei  iðjungus  sergëjimà  per  45 sekundes  nebus  atidarytos  automobilio  durys,  bagaþinës,  variklio  dangèiai  arba  ájung-
tas  degimas  –  sergëjimas  automatiðkai  ásijungs.  Centrinis  uþraktas  uþrakinamas.

Autoásijungimas  iðjungtas.  Po  sergëjimo  iðjungimo  autoásijungimo  funkcija  nevykdoma.

Jei  per  nustatytà  laikà  (laikas  iki  45 sekundþiø,  nustatomas  atidarant-uþdarant  duris,  veiksmø  indikacija  –  trumpi  sirenos  signalai)  po  sergëjimo  iðjungimo  bus  
atidarytos  ir  iki  nustatyto  laiko  pabaigos  vël  uþdarytos  durys,  sergëjimas  ásijungs.  Centrinis  uþraktas  nerakinamas.

Jei  per  nustatytà  laikà  (laikas  iki  45 sekundþiø,  nustatomas  atidarant-uþdarant duris,  veiksmø  indikacija – trumpi  sirenos  signalai)  po  sergëjimo  iðjungimo  bus  
atidarytos  ir  iki  nustatyto  laiko  pabaigos  vël  uþdarytos  durys,  sergëjimas  ásijungs.  Centrinis  uþraktas  uþrakinamas.

Papildomas  blokavimas.  VK1  skirtas  valdyti  relæ  (su  normaliai  atvirais  kontaktais),  pertraukianèià  starterio  valdymo  grandinæ.  Jei  pasirinktas  nustatymas  FN=16,  
NN=2,  relës  valdymo  signalas  gali  vëluoti  0,5 sekundës  variklio  uþvedimo  signalo  atþvilgiu.

Variklio  dangèio  elektromagnetinës  sklendës  valdymo  impulsas.  Spaudþiant  siøstuvëlio     mygtukà  ilgiau  kaip  2 sekundes  VK1  atsiras  neigiamo  poliðkumo  
impulsas,  kurio  trukmë  lygi  mygtuko  paspaudimo  trukmei.

40 sekundþiø  trukmës  neigiamo  poliðkumo  impulsas,  atsirandantis  ájungiant sergëjimà  ir skirtas  elektros  pavara  valdomø  langø  ir / arba  stoglangio  uþdarymui.

Jei  esant  ájungtam  sergëjimui  bus  ájungtas  degimas,  atidarytos  automobilio  durys,  variklio  ar  bagaþinës  dangèiai,  suveiks  jutiklio  vidinë  zona,  bus  iðduotas  
impulsinis  signalas,  skirtas  praneðimø  gavikliui.

Jei  esant   ájungtam  sergëjimui  bus  ájungtas  degimas,  atidarytos  automobilio  durys,  variklio  ar  bagaþinës  dangèiai,  suveiks  jutiklio  vidinë  arba  iðorinë  zona,  bus  
iðduotas  impulsinis  signalas,  skirtas  praneðimø  gavikliui.

Bagaþinës  elektromagnetinës  sklendës  valdymo  impulsas.  Spaudþiant  siøstuvëlio     mygtukà  ilgiau  kaip  2 sekundes,  VK1  atsiras  neigiamo  poliðkumo  impul-
sas,  kurio  trukmë  lygi  mygtuko  paspaudimo  trukmei.  Po  uþdarymo  sistema  pradeda  reaguoti  á jutiklius  ir  bagaþinë  pradedama  saugoti  pagal  FN=33.

Variklio  automatinio  uþvedimo  impulsas.  Spaudþiant  siøstuvëlio     arba     mygtukà  ilgiau  kaip  2 sekundes,  VK1  atsiras   neigiamo  poliðkumo  impulsas,  kurio  
trukmë  lygi  mygtuko  paspaudimo  trukmei  plius  1,5 sekundës,  skirtas  variklio  automatinio  uþvedimo  moduliui.  Modulis  ájungti  degimà  gali  per  8 sekundes  nuo  
impulso  pradþios  arba  degimo  iðjungimo.  Durys,  variklio  dangtis  ir  bagaþinë  toliau  saugomi!

Periodiniai  variklio  automatinio  uþvedimo  impulsai.  Spaudþiant  siøstuvëlio     arba     mygtukà  ilgiau  kaip  2 sekundes,  VK1  atsiras  neigiamo  poliðkumo  
impulsai  (pirmojo  impulso  trukmë  lygi  mygtuko  paspaudimo  trukmei  plius  1,5 sekundës,  sekanèiø  –  1,5 sekundës,  periodas  pagal  FN=59).  Modulis  ájungti  degi-
mà  gali  per  8  sekundes  nuo  impulso  pradþios  arba  degimo  iðjungimo.  Durys,  variklio  dangtis  ir  bagaþinë  saugomi!

VK1  iðduodama  programuojama  kompiuteriu  trijø  impulsø  seka,  skirta  langø  uþdarymui  (impulsai  iðduodami  iðkart  po  sergëjimo  ájungimo).

Sergëjimas  bus  ájungtas  be  siøstuvëlio  jei,  esant  iðjungtam  degimui,  bus  du  kartus  paspaustas  slaptas  mygtukas,  atidarytos  ir  uþdarytos  durys.  Centrinis  uþrak-
tas  uþrakinamas.



FUNKCIJA

Funkcija:  AUTOMATINIO  UÞVEDIMO  IMPULSØ  PERIODAS.FN=59

Funkcija:  CENTRINIO  UÞRAKTO  VEIKIMAS  IÐJUNGIANT  DEGIMÀ.

Ájungus  degimà  centrinis  uþraktas  uþrakinamas,  iðjungus  degimà  centrinis  uþraktas  atrakinamas.

Centrinis  uþraktas  á  degimo  iðjungimà  nereaguoja.

FN=57

NN=1

NN=2

Funkcija:  CENTRINIO  UÞRAKTO  VEIKIMAS  IÐJUNGIANT  SERGËJIMÀ.

Iðjungus  sergëjimà  centrinis  uþraktas  atrakinamas  ið  karto.

FN=58

NN=1

Iðjungus  sergëjimà  centrinis  uþraktas  atrakinamas  po  antro     mygtuko  paspaudimo  3 sekundþiø  laikotarpyje.NN=2

Funkcija:  CENTRINIO  UÞRAKTO  VEIKIMAS,  ÁJUNGIANT  DEGIMÀ  IR  ESANT  ATIDARYTOMS  DURIMS.

Centrinis  uþraktas  rakinamas  ir  tada,  kai  ne  visos  durys  uþdarytos.

FN=56

NN=1

Centrinis  uþraktas  rakinamas  tik  esant  visoms  durims  uþdarytoms.NN=2

NN=4

Funkcija:  CENTRINIO  UÞRAKTO  VALDYMAS.FN=55

NN=1

NN=2

NN=3
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NN=6

NN=7

NN=8

NN=5

NN=9

NN=10

NN=11

NN=12

Vienas  15 sekundþiø  trukmës  impulsas  –  uþrakinimui,  vienas  0,8 sekundës  trukmës  impulsas  –  atrakinimui  (ájungiant/iðjungiant  degimà  iðduodamas  vienas  
0,8 sekundës  trukmës  impulsas).

Funkcija:  VK2  PASKIRTIS.FN=52

NN=1

NN=2

NN=3

NN=4

NN=5

NN=6

NN=7

NN=8

NN=9

FN=65 Funkcija:  SIRENOS  TIPAS  IR  GARSINIO  PATVIRTINIMO  SIGNALO  LYGIS  ÁJUNGIANT / IÐJUNGIANT  SERGËJIMÀ.

Funkcija:  SIRENOS  SIGNALAS  ÁJUNGIANT  ARBA  IÐJUNGIANT  SERGËJIMÀ.FN=66

NN=4

NN=1

NN=2

NN=3

Sirena  be  vidinës  moduliacijos  (garsiakalbis,  kurio  ritës  varþa  ne  maþiau  4 W).  Garso  lygis  maksimalus.

Sirena  be  vidinës  moduliacijos  (garsiakalbis,  kurio  ritës  varþa  ne  maþiau  4 W).  Garso  lygis  2 kartus  sumaþintas.

Sirena  be  vidinës  moduliacijos  (garsiakalbis,  kurio  ritës  varþa  ne  maþiau  4 W).  Garso  lygis  4 kartus  sumaþintas.

Sirena  be  vidinës  moduliacijos  (garsiakalbis,  kurio  ritës  varþa  ne  maþiau  4 W).  Garso  lygis  8 kartus  sumaþintas.

Elektroninë  átampa  valdoma  sirena  su  vidine  moduliacija.NN=5

Tylus/garsus.  Trumpas  siøstuvëlio  mygtukø  paspaudimas  ájungia/iðjungia  sergëjimà  be  garso  signalø,  ilgas  (1 sekundës.)  –  su  garso  signalais.NN=3

Tylus.  Sergëjimo  ájungimas  ir  iðjungimas  be  sirenos  signalo.

Garsus/tylus.  Trumpas  siøstuvëlio  mygtukø  paspaudimas  ájungia/iðjungia  sergëjimà  su  garso  signalais,  ilgas  (1 sekundës)  –  be  garso  signalø.

NN=1

NN=2

Melodija  3  (naudojant  sirenà  be  vidinës  moduliacijos).NN=3

Funkcija:  PERSPËJIMO  MELODIJA,  SUVEIKUS  JUTIKLIO  IÐORINEI  ZONAI.

Melodija  1  (naudojant  sirenà  be  vidinës  moduliacijos).

Melodija  2  (naudojant  sirenà  be  vidinës  moduliacijos).

FN=67

NN=1

NN=2

Melodija  4  (naudojant  sirenà  be  vidinës  moduliacijos).NN=4

Tylus/garsus.  Veikimas  kaip  NN=3,  tik  jei  sergëjimo  metu  sistema  signalizavo,  iðjungiant  sergëjimà  su  garsu,  perduodamas  keturgubas  garso  signalas.NN=5

Garsus/tylus.  Veikimas  kaip  NN=2,  tik  jei  sergëjimo  metu  sistema  signalizavo,  iðjungiant  sergëjimà  su  garsu,  perduodamas  keturgubas  garso  signalas.NN=4

FN=68 Funkcija:  POSÛKIØ  RELIØ  NAUDOJIMAS

Vienas  rankiniu  bûdu  reguliuojamas  jutiklis  (vidinë  ir  iðorinë  zonos  jungiamos  atskirais  laidais).

Funkcija:  JUTIKLIO  TIPAS.FN=77

NN=1

NN=4

NN=5

NN=6

Suveikus  vidinei  arba  iðorinei  jutiklio  zonoms  –  posûkiø  rodikliai  ir  sirena.

Suveikus  iðorinei  jutiklio  zonai  –  posûkiø  rodikliai,  suveikus  vidinei  jutiklio  zonai  –  posûkiø  rodikliai  ir  sirena.

Suveikus  vidinei  arba  iðorinei  jutiklio  zonoms  –  posûkiø  rodikliai.

Funkcija:  JUTIKLIO  SIGNALO  TIPAS.FN=78

NN=1

NN=2

NN=3

NN=2

NN=3

Du  rankiniu  bûdu  reguliuojami  dviejø  lygiø  jutikliai.

Du  rankiniu  bûdu  reguliuojami  jutikliai  (vieno  ir  dviejø  lygiø).

NN=1 Áprastinis.  Prie  posûkiø reliø  jungiami  automobilio  posûkiø  rodikliai.

NN=2

NN=3

Atstatomi  gamykliniai  funkcijø  nustatymai  ir  pradinis  PIN  kodas.NN=1

Funkcija:  PIN  KODO  KEITIMAS.

Funkcija:  GAMYKLINIAI  NUSTATYMAI.

FN=88

FN=99

E
S

*  PASTABOS: –  Jei  sergëjimo  metu  sistema  signalizavo,  tuomet  iðjungiant  apsaugà  posûkiø  relës  sujungiamos  dvigubai  ilgesniam  laikui  nei  áprasta.
–  Sergëjimo  sistemos  signalizavimo  metu  posûkiø  relës  sujungiamos  30 sekundþiø.
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NN=10

Funkcija:  TRIJØ  PASKUTINIØ  SUVEIKIMØ  ATMINTIS.
FN=71
FN=72
FN=73

Ávedus  FN=71,  FN=72  arba  FN=73  ir  paspaudus  siøstuvëlio     mygtukà  esant  iðjungtam  degimui,  posûkiø  rodikliø  ásijungimais  pateikiama  informacija  
apie  trijø  paskutiniø  sergëjimo  sistemos  suveikimø  prieþastis  (FN=71  –  paskutinis  suveikimas,  FN=72  –  prieðpaskutinis  suveikimas,  FN=73  –  anksèiausias  
sveikimas).

“Avarinis  mygtukas”*.  Prie  posûkiø  reliø  jungiamas  “avarinis  mygtukas”.  Avarinio  mygtuko  “paspaudimo”  trukmës  skirtingiems  atvejams  yra  programuojamos  
kompiuteriu.

“Avarinis  mygtukas”*.  Prie  posûkiø  reliø  jungiamas  “avarinis  mygtukas”.  Avarinio  mygtuko  “paspaudimo”  trukmës  skirtingais  atvëjais:  apsaugos  ájungimas  –  
0,5 sekundës;  apsaugos  iðjungimas  –  1,1 sekundës;  jutiklio  perspëjimo  signalas  –  0,5 sekundës.

   mygtuko  paspaudimais,  esant  ájungtam  degimui  nustatomas  periodiniø  automatinio  variklio  uþvedimo  impulsø  pasikartojimo  periodas  (30 minuèiø  diskretið-
kumu).

Vienas  elektroniniu  bûdu  reguliuojamas  jutiklis  –  'KSD'  veikia  tik  posvyrio  reþimu  arba  'MBE' – reþimu  „Lietus 1” (patartina  naudoti  esant  pastoviam  lietui).

Vienas  elektroniniu  bûdu  reguliuojamas  jutiklis  –  'KSD'  veikia  smûgio  ir  posvyrio  reþimu  arba  'MBE'  –  standartiniu  reþimu.

Vienas  elektroniniu  bûdu  reguliuojamas  jutiklis  –  'KSD'  veikia  tik  smûgio  reþimu  arba  'MBE' – reþimu  „Lietus 2” (patartina naudoti esant lietui su protarpiais).

Ájungus  degimà,  esant  iðjungtam  sergëjimui,  po  15 sekundþiø  VK1  atsiras  neigiamo  poliðkumo  signalas,  kuris  nutraukiamas  po  degimo  iðjungimo.  Signalas  gali
bûti  panaudotas  automatiniam  automobilio  þibintø  ájungimui/iðjungimui.

Papildomas  blokavimas.  VK2  skirtas  valdyti  relæ  (su  normaliai  atvirais  kontaktais),  pertraukianèià  starterio  valdymo  grandinæ.  Jei  yra  nustatymas  FN=16,  
NN=2,  relës  valdymo  signalas  gali  vëluoti  0,5 sekundës  variklio  uþvedimo  signalo  atþvilgiu.

Papildomas  blokavimas. VK2  skirtas  valdyti  relæ  (su  normaliai  uþdarais  kontaktais),  pertraukianèià  kuro  siurblio  valdymo  grandinæ.

Variklio  dangèio  elektromagnetinës  sklendës  valdymo  impulsas.  Spaudþiant  siøstuvëlio     mygtukà  ilgiau  kaip  2 sekundes  VK2  atsiras  neigiamo  poliðku-
mo  impulsas,  kurio  trukmë  lygi  mygtuko  paspaudimo  trukmei.

40 sekundþiø  trukmës  neigiamo  poliðkumo  impulsas,  atsirandantis  ájungiant sergëjimà  ir skirtas  elektros  pavara  valdomø  langø  ir / arba  stoglangio  uþdarymui.

Bagaþinës  elektromagnetinës  sklendës  valdymo  impulsas.  Spaudþiant  siøstuvëlio     mygtukà  ilgiau  kaip  2 sekundes,  VK2  atsiras  neigiamo  poliðkumo  
impulsas,  kurio  trukmë  lygi  mygtuko  paspaudimo  trukmei.  Po  uþdarymo  sistema  pradeda  reaguoti  á jutiklius  ir  bagaþinë  pradedama  saugoti  pagal  FN=33.

Ájungus  sergëjimà  VK2  atsiras  neigiamo  poliðkumo  signalas,  iðjungus  sergëjimà  signalas  nutraukiamas.

Iðjungus  sergëjimà  VK2  atsiras  neigiamo  poliðkumo  signalas,  ájungus  sergëjimà  signalas  nutraukiamas.

VK1  iðduodama  programuojama  kompiuteriu  trijø  impulsø  seka,  skirta  langø  uþdarymui  (impulsai  iðduodami  iðkart  po  sergëjimo  ájungimo).

Ájungus  degimà,  esant  iðjungtam  sergëjimui,  po  15 sekundþiø  VK2  atsiras  neigiamo  poliðkumo  signalas,  kuris  nutraukiamas  po  degimo  iðjungimo.  Signalas  ga-
li  bûti  panaudotas  automatiniam  automobilio  ðviesø  ájungimui / iðjungimui.

Centrinis  uþraktas  valdomas  0,5 sekundës  trukmës  impulsu.

Centrinis  uþraktas  valdomas  4,5 sekundës trukmës  impulsu.

Centrinis  uþraktas  valdomas  0,8 sekundës  trukmës  impulsu.

Centrinis  uþraktas  valdomas  3,6 sekundës  trukmës  impulsu.

Du  impulsai.  Centrinis  uþraktas  valdomas  dviem  0,8 sekundës  trukmës impulsais  su  0,8 sekundës pauze  ájungiant  ir  iðjungiant  sergëjimà  (ájungiant/iðjungiant  de-
gimà  iðduodamas  vienas  0,8 sekundës  trukmës  impulsas).

Du  0,8  sekundës  trukmës  impulsai  su  0,8 sekundës  pauze  –  uþrakinimui,  vienas  0,8 sekundës  trukmës  impulsas  –  atrakinimui  (ájungiant/iðjungiant  degimà  ið-
duodamas  vienas   0,8 sekundës  trukmës  impulsas).

Vienas  0,8 sekundës  trukmës  impulsas  –  uþrakinimui,  du  0,8 sekundës  trukmës  impulsai  su  0,8 sekundës  pauze  –  atrakinimui  (ájungiant/iðjungiant  degimà  ið-
duodamas  vienas  0,8 sekundës  trukmës  impulsas).

Du  0,8  ir  15 sekundþiø  trukmës  impulsai  su  0,8 sekundës  pauze  –  uþrakinimui,  du  0,8 sekundës  trukmës  impulsai  su  0,8 sekundës  pauze – atrakinimui  (ájun-
giant / iðjungiant  degimà  iðduodamas  vienas  0,8  sekundës  trukmës  impulsas).

Du  0,8  ir  40 sekundþiø  trukmës  impulsai  su  0,8 sekundës  pauze  –  uþrakinimui,  du  0,8 sekundës  trukmës  impulsai  su  0,8 sekundës  pauze – atrakinimui  (ájun-
giant / iðjungiant  degimà  iðduodamas  vienas  0,8 sekundës  trukmës  impulsas).

Vienas  40 sekundþiø  trukmës  impulsas  –  uþrakinimui,  vienas  0,8 sekundës  trukmës  impulsas  –  atrakinimui  (ájungiant/iðjungiant  degimà  iðduodamas   vienas  
0,8 sekundës  trukmës  impulsas).

Programuojama  kompiuteriu  dviejø  impulsø  seka  centrinio  uþrakto  uþrakinimui / atrakinimui.



Reliø  kontaktai
K1 K2 K3

K4

1  2  3  4 1  2  3  4

Blokuojama
grandinë

„Masë”
Jutiklio  signalas  (vidinë zona)

Slaptas
mygtukas

 14V   DC  25A  max.

1

Posûkio  rodikliai
deðinëje

Antena

Sistemos
ðviesos  diodas

KSD

Dviejø  lygiø  smûgio
ir  posvyrio  jutiklis

Jutiklio  perspëjimo  signalas  (iðorinë  zona)

11

10

20

R
au

do
n
as

O
ra

n
þi

n
is

R
ud

as

V
io

le
ti

n
is

Geltonas

Geltonas

R
ud

as
-M

ar
ga

s
Ju

od
as

P
il

ka
s-

M
ar

g
as

20 10 19 9 18 8 17 7 16 6 15 5 14 4 13 3 12 2 11 1

Þ
al

ia
s-

M
ar

ga
s

B
al

ta
s

Þ
al

ia
s

S
m

ël
in

is
-M

ar
g
as

M
ël

yn
as

-M
ar

g
as

B
al

ta
s-

G
el

to
n
as

M
ël

ym
as

P
il

ka
s

R
oþ

in
is

R
oþ

in
is

-M
ar

g
as

Ju
od

as R
au

d
on

as

Ju
o
d

as
M

ël
y
n
as

Þ
al

ia
s

Juodas

Juodas
Raudonas

GSM
antena

Posûkio  rodikliai
kairëje

9. 'C60'  JUNGIMO  SCHEMA,  KAI  NAUDOJAMI  DU  JUTIKLIAI.

K1 K2 K3

K4

++--

Blokuojama
grandinë

Variklio
uþvedimo  spyna

NA  kontaktas  K3

NA  kontaktas  K2

NU  kontaktas  K3

NU  kontaktas  K2

+12V  rodikliams

+12V  sistemai

START

ACC

ON

+12V

„Uþrakinimas”

„Atrakinimas”

„Masë”

Automobilio
akumuliatorius

 14V   DC  25A   max.

5A

15A
+12 V

Sirena  be
vidinës

moduliacijos

Sirena

Posûkio  rodikliai
deðinëje

Posûkio  rodikliai
kairëje

+12V

3A

Jungiklis  durø
statramstyje

Variklio  dangèio
jungiklis

Bagaþinës  jungiklis

Jungiklis  durø
statramstyje

I =130 mAmax

17

18

15

16

19

9

11

10

20

Centrinio  uþrakto
varikliukas

13

14

+12V

3A

+12V5

4

3

2

R
au

d
on

as
O

ra
nþ

in
is

R
ud

as

V
io

le
ti

ni
s

Geltonas

Geltonas

R
ud

as
-M

ar
g
as

Ju
o
d

as
P

il
ka

s-
M

ar
g
as

20 10 19 9 18 8 17 7 16 6 15 5 14 4 13 3 12 2 11 1

Þ
al

ia
s-

M
ar

g
as

B
al

ta
s

Þ
al

ia
s

S
m

ël
in

is
-M

ar
g
as

M
ël

y
n
as

-M
ar

g
as

B
al

ta
s-

G
el

to
na

s
M

ël
y
n
as

P
il

ka
s

R
oþ

in
is

R
oþ

in
is

-M
ar

ga
s

Ju
o
d

as

I =130 mAmax

12

8585

a87a87

8787 3030

8686

8585

a87a87

8787 3030

8686

3A

+12Â+12Â

8

15A

3A

3A

1

GSM
antena

1 2 3 4 5 

Reliø  kontaktai
K2K1

GSW

1 2

+12V GND

1 2 3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R
au

do
n

as

Ju
od

as

P
il

ka
s

O
ra

nþ
in

is
R

oþ
in

is

O
ra

nþ
in

is

Þ
al

ia
s

Þ
al

ia
s

M
ël

yn
as

M
ël

yn
as

7

1  2  3  4 1  2  3  4

„Masë”

Slaptas
mygtukas

Antena

Sistemos
ðviesos
diodas

KSD

Dviejø lygiø smûgio
ir posvyrio jutiklis

R
au

d
o
n
as

Ju
od

as
M

ël
yn

as

Juodas

Juodas
Raudonas

US2

Ultragarsinis
jutiklis

M
ël

yn
as

Jutiklio  signalas  (vidinë  zona)
„Masë”

+12V

Jutiklio  signalas

+12V

Jutiklio  perspëjimo  signalas  (iðorinë  zona)

VK1 VK2

++--

+12V

Variklio
uþvedimo  spyna

NA  kontaktas  K3

NA  kontaktas  K2

NU  kontaktas  K3

NU  kontaktas  K2

+12V  rodikliams

+12V  sistemai

START

ACC

ON

+12V

„Uþrakinimas”

„Atrakinimas”

„Masë”

Automobilio
akumuliatorius

5A

15A
+12 V

Sirena  be
vidinës

moduliacijos

Sirena

+12V

3A

Jungiklis  durø
statramstyje

Variklio  dangèio
jungiklis

Bagaþinës  jungiklis

Jungiklis  durø
statramstyje

I =130 mAmax

17

18

15

16

19

9

Centrinio  uþrakto
varikliukas

+12V
3A

+12V
5

4

3

2

I =130 mAmax

12

VK1

8585

8 a78 a7

8787 3030

8686

VK2

8585

8 a78 a7

8787 3030

8686

3A

+12V+12V

8

15A

3A

3A

1

1 2 3 4 5 

Reliø  kontaktai
K2K1

GSW

1 2

+12V GND

1 2 3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R
au

do
na

s
Ju

od
as

P
il

ka
s

O
ra

nþ
in

is

O
ra

nþ
in

is

Þ
al

ia
s

Þ
al

ia
s

M
ël

yn
as

M
ël

yn
as

Reliø  kontaktai

7

R
o

þi
n

is

Automatinio  paleidimo
posistemës  bûsena

Automatinio  paleidimo
posistemës  bûsena

CAN  komandø
skaitymo  árenginys

(tik  versijose  C60_B,  C60_BL)

CAN  komandø
skaitymo  árenginys

(tik  versijose  C60_B,  C60_BL)

6

6

Juodas

Juodas

8. 'C60'  JUNGIMO  SCHEMA.

1

13

14


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

