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1. SISTEMOS PROGRAMAVIMAS 

Nesud� ting�  sistem�  programavimas gali b� ti atliekamas vien tik LCD 
klaviat� ros pagalba, o sud� tingesnes sistemas patogiau programuoti programa 
MASCAD. Priešingai, nei programuojant LCD klaviat� ra, programa neturi 
nustatymo apribojim� .  

Lentel� je �emiau yra pateikti nustatymai, kuriuos galima u �programuoti tik 
MASCAD programa. 

 1 lentel � . K�  galima nustatyti “MASCAD”, bet negalima su klaviat� ra 

Nustatymas Aprašymas 

F – klavišai 

Funkciniai klavišai yra sukurti sistemos valdymo 
supaprastinimui, da�nai naudojamas funkcijas apibr � �iant 
sugalvota mygtuk�  kombinacija (pvz. F1 - apsaugos 
�jungimas visose srityse). 
(Gamykliniam projekte sukurtas F – klaviš�  rinkinys 
aprašytas skyriuje “13. Gamyklinis projektas”) 

Be �� jimo u�laikymo 
Sistemoje nebus �� jimo u�laikymo. Leidimas �eiti 
suteikiamas moduli�  RID820 ir RCM800 pagalba. 

Moduli�  steb� jimas 
Central�  stebi moduli�  b� senas ir jei modulis neatsako � 
komandas, trumpam išjungia maitinim�  +AUX. 
(Gamykliniam projekte šis nustatymas �jungtas) 

Visada �jungti 
apsaug�  

Nustatymas naudojamas apsaugos �jungimui, kai iš� jimo 
u�laikymo metu suveikia zona. 

PGM apkrovos 
aptikimas 

Pa�ym � jus š� nustatym� , central�  steb� s savo iš� jim�  
apkrovas. 
(Gamykliniam projekte šis nustatymas išjungtas) 

Pagalbos iškvietimo 
klavišai 

Gaisro, medicininis, panikos aliarmai, gali b� ti sukeliami 
paspaudus klaviat� roje pagalbos iškvietimo mygtukus. Ar 
bus aktyvus šie mygtukai, nustatoma programa 
“MASCAD”. 
(Gamykliniam projekte šis nustatymas �jungtas pirmoms 
trims klaviat� roms) 

�� jimo leidimo 
trukm� s keitimas 

Šis nustatymas yra skirtas vartotojo atpa�inimo mod uliui 
RID820. 

RCM800 
Nuotolinio valdymo modulio RCM800 nuotolinio valdymo 
pulteliai programuojami tik su programa “MASCAD”.  

GSW2 
GSM/GPRS modulio parametrai (SMS fraz� s, Contact ID 
filtrai ir kt.) programuojami tik su programa “MASCAD”.  

Skirtingos iš� jimo 
u�laikymo trukm � s 
sritims 

Nustatymas skirtas tik PAS832 central� ms. 
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 1 lentel � . K�  galima nustatyti “MASCAD”, bet negalima su klaviat� ra (t� sinys) 

Nustatymas Aprašymas 
“Persp� jimo” 
�jungimas sritims nuo 
laikma� io 

Nustatymas skirtas tik PAS832 central� ms. 

Instaliuot�  projekt�  
duomen�  baz�  

Visi “MASCAD” programa sukurti projektai yra išsaugomi. 
Yra galimyb�  sukurti bazin� projekt� , kuris tik 
koreguojamas pritaikant j� naujame objekte. 

Dokumentacija 
Visi sukurti projektai gali b� ti atspausdinami ir pateikiami 
klientui, kaip sistemos dokumentacija. Projekt�  taip pat 
galima išsaugoti elektroniniu formatu. 

PGM iš� jimai Kai kurios iš� jim�  funkcijos ir atributai gali b� ti nustatomi 
tik su programa “MASCAD”. Tik su programa galima keisti 
apsaugos �jungimo/išjungimo/nepavykusio �jungimo 
impuls�  trukmes. 

Raportavimo filtrai Raporto pranešim�  filtras leid�ia išrinkti tik tuos 
pranešimus, kurie bus siun� iami saugos tarnyboms, 
pavyzd�iui raportavimas tik kilus aliarmui. Tai lei d�ia 
atpiginti raportavimo kaštus. 
(Gamykliniam projekte esantis filtras yra pateiktas skyriuje 
“13 Gamyklinis projektas”) 

Atmintin� s �raš�  
k� rimas 

Klaviat� ros atmintin� je gali b� ti �rašomi instaliuotojo 
kontaktiniai duomenys, saugos tarnybos pavadinimas, 
reklama. 

Programavimo 
sparta 

Programavimas trunka apie 80 procent�  trumpiau, nei 
programuojant klaviat� ra. Programavimas gali b� ti 
atliekamas saugos tarnyboje, o �diegimas pas klient�  
namuose.  

Projekto per�i � ra Su programa galima nuskaityti veikian� ios sistemos 
projekt� , j� greitai pakoreguoti ir nusi� sti � sistem�  atgal, 
taip taupant brang�  laik� . 

�vyki�  per�i � ra Galima nuskaityti �vykius, esan� ius klaviat� ros “�vyki�  
�urnale” , patogiame formate. 
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2. KLAVIAT � RA 

2.1. Valdymo element �  išd � stymas 

Šiame vadove bus pateiktas sistemos programavimas su LCD klaviat� ra 
KM20 arba KM20T.  

Klaviat� ros element�  išd� stymas yra pavaizduotas 1 paveiksle. 

 

 1 pav. LCD klaviat� ra KM20 

Skai� i�  pagalba galima surinkti tekst� , sudaryt�  iš skai� i� , lotynišk�  did�i � j�  
bei ma� � j�  raid�i �  (�r. 2 pav.). U�rašyti tekst �  lietuviškomis raid� mis galima tik 
programa MASCAD. 

  

GSM telefono klaviat� ra KM20, KM20T klaviat� ra 

 2 pav. Klaviat� ra 
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2.2. Kaip naudotis klaviat � ra 

 
 3 pav. Klaviat� ros klaviš�  paskirtis 

  

�        �  
Meniu valdymo klavišai  skirti “vaikš� ioti” po meniu punktus. 

 Išsaugojimo (patvirtinimo apie pakeitim� ) klavišas. 

 
Klavišas  yra skirtas atšaukti �vestus pakeitimus ir išeiti iš meniu 
punkto. 

 �  
Klavišas yra naudojamas skai� iaus 7, raid�i �  P, Q, R, S, p, q, r, 
s �vedinimui bei navigacijai po meniu punkt�  pasirenkant 
aukš� iau esan� ias zonas, sritis, PGM, modulius, vartotojus. 

 �  
Klavišas yra naudojamas navigacijai po meniu punkt�  
pasirenkant �emiau esan � ias zonas, sritis, PGM, modulius, 
vartotojus. 

 
Klavišu pa�ymimi reikiami parametrai, pavyzd�iui: l aikma� i�  
priskyrimas sri� iai (nepa�ym � tas laikmatis bus �ymimas “–”, 
pa�ym � tas – “+”). 
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3. SERVISO RE�IMAS 

3.1. Serviso re�imo leidimas/u�draudimas 

Sistema programuojama esant serviso re�ime. � serviso re�im �  �einama �vedus 
instaliuotojo (serviso darbuotojo) PIN kod� .  

Gamintojas tiekia centrales, kuriose serviso re�ima s yra leid�iamas. Jei 
serviso re�imas yra draud�iamas, tai leidimas sutei kiamas  4 paveiksle aprašytais 
veiksmais. 

Pabaigus visus programavimo darbus, serviso re�im �  b� tina u�drausti (�r.  5 
pav.). 

  
 4 pav. Serviso re�imo leidimas  5 pav. Serviso re�imo draudimas 

PASTABA!  Gamyklinis serviso PIN kodas yra 0000, pirmojo vartotojo – 0001. 

PASTABA! Sistema sukels aliarm�  ir 40 sekund�i �  blokuos klaviat� r�  jeigu 3 
kartus iš eil� s buvo �vestas neteisingas PIN kodas. 
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4. SERVISO RE�IMO MENIU MEDIS 

R – �vedamas pavadinimas raid� mis (iki 16 simboli� ) 
“–” – nustatymo negalima keisti, jis vykdomas automatiškai arba naudojamas 

per�i � rai. 

�S – �rašomas skai� ius, atitinkantis modulio serijos nr. ar adres� , zonos ar 
PGM fizin� adres� , dat� , laik�  ir t.t. 

T/N – pasirinkimas “Taip/Ne” arba “Leid�iamas/U�draustas” . 

-/+ – nepa�ym � tas/pa�ym � tas reikšmi�  lauko elementas. 

P – pasirinkimas iš galim�  reikšmi�  s� rašo. 
Serviso 
re�imas 

     

 Sistemos 
nust 

    

  Moduliai    
   Nustatymai   
    Pavadinimas R 
    Tipas – 
    Serijos Nr. – 
    Sritis �S 
    Naud.sabot T/N 
      
   Registravimas   
    –  
      
   Nustat. adres�    
    SN: �S 
    Adresas �S 
      
  Sritys    
   Pavadinimas R  
   Naudojama T/N  
   Laikma� iai -/+  
      
  Zonos    
   Pavadinimas R  
   Adresas �S  
   Jutik.tipas P  
   Sritis �S  
   Funkcija P  
   Jautrumas �S  
   Atributai -/+  
   �� jimo u�laik. �S  
   Persp. f-ja T/N  
      
  PGM    
   Pavadinimas R  
   Adresas �S  
   Funkcija P  
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   Atributai -/+  
   ImplsTrukm�  �S  
   Šaltin. 1 P  
   Šaltin. 2 P  
      
  Laik�  nustat.    
   Iš� jimo u�laik �S  
   Aliarmo Trukm�  �S  
   AutApsauDelsim �S  
   Persp� j.trukm�  �S  
   Ilg.AC dingTru �S  
   Jut.NusistLaik �S  
   Gaisr.PatvLaik �S  
      
 Raport�  

nustat 
    

  Rap. kanalas 1    
   Raportavimas T/N  
   Tel.numeris 1 �S  
   Tel.numeris 2 �S  
   Kliento Nr �S  
   SkambPerSesij�  �S  
   Sesij� Skai� ius �S  
   Pauz� TarpSesij T/N  
   Rink.tono test T/N  
   Metodas T/N  
   RK1 �tamp.steb P  
   Dels DingusLin �S  
      
  Rap. kanalas 2    
   Raportavimas T/N  
   Kliento Nr �S  
      
  Laik�  nustatym    
   Per.rap.laikas �S  
   Pauz�  dienomis �S  
      
 Projek. 

siuntim. 
    

  Ryšys su komp. –   
  Iš CP � KM20 –   
  Iš KM20 � CP –   
      
 Parinkti 

kalb�  
    

  3 kalbos P   
      
 Išreg. 

modulius 
    

  T/N    
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5. SISTEMOS PARUOŠIMAS PROGRAMAVIMUI 

Prijungus visus sistemos modulius prie magistral� s b� tina atlikti moduli�  
registravim�  ir sistemos duomen�  sinchronizavim�  (duomen�  siuntimas iš 
klaviat� ros/central� s � visus registruotus sistemos modulius). 

5.1. Komanda “Pirmas startas” 

D� MESIO! Ši komanda aktyvi tik tada, kai prie central� s prijungti moduliai yra 
neregistruoti. 

Vykdant komand�  “Pirmas startas” bus automatiškai atliekama prijungt�  
moduli�  registravimo ir sistemos duomen�  sinchronizavimo proced� ra. 

Sistemos gamintojas tiekia klaviat� ras, kuriose jau yra �rašytas gamyklinis 
projektas, kuris gali b� ti pagrindu instaliuojant sistem�  � konkret�  objekt�  (�r. “13 
Gamyklinis projektas”). Vykdant komand�  “Pirmas startas” šis projektas bus 
nusi� stas � sistem� . 

Jeigu gamyklinis projektas netinka, tai � klaviat� r�  �rašykite norim�  projekt�  ir 
tada iš jos vykdykite komand�  “Pirmas startas” 

Komanda “Pirmas startas” efektyvi: 

1. kai sistem�  sudaro central� , viena klaviat� ra ir vienas ar keli kiti 
skirtingo tipo sistemos moduliai; 

2. kai sistem�  sudaro central� , kelios klaviat� ros ir vienas ar keli kiti 
skirtingo tipo sistemos moduliai; 

3. kai naudojamas programa “MASCAD” sukurtas ir � vien�  iš prijungt�  
klaviat� r�  �rašytas projektas. 

5.1.1. Pirmas startas: klaviat� ra ir keli skirtingo tipo moduliai 

 

Papras� iausia sistema yra tokia, kuri�  sudaro central� , 
viena klaviat� ra ir vienas ar keli skirtingo tipo sistemos 
moduliai, pvz. PAS816, KM20, EXM800, RCM800, GSW2.  

�jungus sistemai maitinim� , klaviat� roje bus rodomas 
u�rašas “N� ra valdymo  Adresas 00”. Paspauskite klaviš�  

, kad gautum� te valdym� . Jeigu valdymas gautas bus 
girdimas trumpas pyptel� jimas ir klaviat� ros ekrane atsiras 
u�rašas “Pirmas startas  Spauskite [ENT]”. Paspauskite  
klaviš� . Klaviat� ra automatiškai �eis � serviso re�im � , 
registruos prijungtus modulius pagal j�  gamyklinius adresus, 
išsi� s klaviat� roje esant� projekt�  � central�  ir � registruotus 
modulius. 
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 2 lentel � . Gamykliniai moduli�  adresai 

Adresas Modulio tipas 
01  KM20, KM20T  
04 RID820 
05 EXM800 
06 RCM800 
07 GSW2 

 

5.1.2. Pirmas startas: kelios klaviat� ros ir keli skirtingo tipo moduliai 

Jeigu sistem�  sudaro central� , kelios klaviat� ros ir keli skirtingo tipo sistemos 
moduliai, pirmiausia b� tina vienai iš klaviat� r�  gauti valdym� , o tik tada kitoms 
klaviat� roms nurodyti j�  b� simus adresus sistemoje (sistemos pavyzdys: 
PAS816, 2 x KM20, KM20T, EXM800, RCM800, GSW2). Tik nurod�ius adresus 
galima vykdyti komand�  “Pirmas startas”.  

Valdymas gaunamas vienoje iš klaviat� r�  paspaudus klaviš�  . Klaviat� rai 
gavus valdym�  bus girdimas trumpas pyptel� jimas ir jos ekrane atsiras u�rašas 
“Pirmas startas  Spauskite [ENT]”. 

Nustatykite likusioms klaviat� roms j�  b� simus adresus sistemoje spausdami 
jos skaitmenimis pa�ym � tus klavišus (1, 2, 3, 4, 5). Jeigu adresas naudojamas 
bus parodomas �odis “Naud.”. 

Nustat�  adresus gr��kite prie klaviat � ros, rodan� ios u�raš �  “Pirmas startas  
Spauskite [ENT]” ir paspauskite  klaviš� . Klaviat� ra automatiškai �eis � serviso 
re�im � , registruos klaviat� ras pagal joms nurodytus adresus, kitus modulius – 
pagal j�  gamyklinius adresus (�r.  2 lentel � ). Priregistravusi modulius klaviat� ra 
išsi� s joje esant� projekt�  � central�  ir � visus registruotus modulius. 

 

5.1.3. Pirmas startas: programa MASCAD sukurtas projektas 

Komand�  “Pirmas startas” b� tina vykdyti tik iš tos klaviat� ros, kurioje �rašytas 
projektas. Projekte b� tina nurodyti teisingus moduli�  serijos numerius. 

�jungus sistemai maitinim�  b� tina valdym�  gauti tai klaviat� rai, kurioje yra 
�rašytas projektas. Valdymas gaunamas paspaudus klaviš�  . Gavus valdym�  
bus girdimas trumpas pyptel� jimas ir klaviat� ros ekrane atsiras u�rašas “Pirmas 
startas  Spauskite [ENT]”. Paspauskite  klaviš� . Klaviat� ra automatiškai �eis � 
serviso re�im � , registruos prijungtus modulius pagal projekte nurodytus adresus ir 
išsi� s joje �rašyt�  projekt�  � sistem� . 

 

5.1.4. K�  daryti kai nepavyksta klaviat� rai gauti valdym� ? 

Valdym�  gauti nepavyks, jeigu sistemoje visos klaviat� ros yra priregistruotos.  

Esant tokiai situacijai, reikia surasti klaviat� r� , galin� i�  �eiti � serviso re�im � . Su 
šia klaviat� ra �eikite � serviso re�im �  ir atlikite pageidaujamus veiksmus. 
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5.2. Sistemos paruošimas programavimui be “Pirmas s tartas” 
komandos 

5.2.1. Keli�  klaviat� r�  registravimas 

 

Išsirinkite klaviat� r�  su kuria galite �eiti � serviso re�im � . 
Su ja �� jus � serviso re�im � , likusi�  kit�  prijungt�  klaviat� r�  
ekranuose bus rodomi adresai, kuriais dirba kiekviena iš j� . 
Šioms klaviat� roms nurodykite j�  b� simus adresus sistemoje 
spausdami j�  skaitmenimis pa�ym � tus klavišus (1, 2, 3, 4, 5). 
Jei �vestas adresas yra jau naudojamas kito modulio, bus 
rodomas u�rašas “Naud.”. 

Nurod�ius visoms klaviat � roms adresus jas registruokite 
iš klaviat� ros su kuria �eita � serviso re�im � . Registravimas 
atliekamas meniu punkte: “Pagrindin. meniu/ Serviso 
re�imas/Sistemos nustat./Moduliai/Registravimas” . 

Atlik�  moduli�  registravim�  patikrinkite ar moduliai veikia tais adresais, kokius 
nurod� te (�r. “5.3.1 Serijos numerio ir modulio adreso per�i � ra”). Jeigu prijungto 
modulio s� raše n� ra, nustatykite jam laisv�  adres�  rankiniu b� du. Adresas 
nustatomas meniu punkte “Nustat. adres� ”: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/ 
Sistemos nustat./Moduliai/Nustat. adres� ”. 

D� MESIO! Priregistravus modulius duomenis � sistem�  išsi� skite iš 
klaviat� ros: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Projek. siuntimas/ Iš KM20 � CP”. 

 

5.2.2. Skirtingo tipo moduli�  registravimas 

 

Skirting�  tip�  moduli�  registravimas pagal j�  gamyklinius 
adresus atliekamas serviso re�imo meniu punkte 
“Registravimas”: “Pagrindin. meniu/ Serviso re�imas/ 
Sistemos nustat./Moduliai/Registravimas”. 

�vykd�ius registravimo proced � r�  moduliai bus 
priregistruoti pagal gamyklinius moduli�  adresus (�r.  2 
lentel� ). 

 

Atlik�  moduli�  registravim�  patikrinkite ar moduliai veikia tais adresais, kokius 
nurod� te (�r. “5.3.1 Serijos numerio ir modulio adreso per�i � ra”). Jeigu prijungto 
modulio s� raše n� ra, nustatykite jam laisv�  adres�  rankiniu b� du. Adresas 
nustatomas meniu punkte “Nustat. adres� ”: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/ 
Sistemos nustat./Moduliai/Nustat. adres� ”. 

D� MESIO! Priregistravus modulius duomenis � sistem�  išsi� skite iš 
klaviat� ros: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Projek. siuntimas/ Iš KM20 � CP”. 
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5.2.3. Keli�  vienodo tipo moduli�  registravimas 

 

Jeigu sistem�  sudaro viena ar kelios klaviat� ros ir keli kiti 
vienodo tipo moduliai, tai pirmiausia registruokite klaviat� ras 
(�r. “5.2.1 Keli�  klaviat� r�  registravimas”), o tik paskui 
likusius modulius. 

Vienodo tipo modulius registruokite meniu punkte “Nustat. 
adres� ”: “Pagrindin. meniu/Serviso re�imas/Sistemos nustat./  
Moduliai/Nustat. adres� ”. �veskite modulio serijos numer� ir jo 
b� sim�  adres�  sistemoje. 

Pranešimas “Nepakeista” bus rodomas tada, kai bus 
bandoma modul� registruoti adresu, kuriuo veikia klaviat� ra, 
su kuria esame servise. 

Neteisingai �vedus serijos numer�  modulis nebus 
registruojamas.  

Nurod�ius u�imto modulio adres � , tas modulis bus 
išregistruotas. � jo viet�  stos registruojamasis modulis. 

Atlik�  moduli�  registravim�  patikrinkite ar moduliai veikia tais adresais, kokius 
nurod� te (�r. “5.3.1 Serijos numerio ir modulio adreso per�i � ra”). Jeigu prijungto 
modulio s� raše n� ra, nustatykite jam laisv�  adres�  rankiniu b� du. Adresas 
nustatomas meniu punkte “Nustat. adres� ”: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/ 
Sistemos nustat./Moduliai/Nustat. adres� ”. 

D� MESIO! Priregistravus modulius duomenis � sistem�  išsi� skite iš 
klaviat� ros: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Projek. siuntimas/ Iš KM20 � CP”. 

 

5.2.4. Moduli�  registravimas pagal projekt�  

 

“MASCAD” programa sukurtame projekte turi b� ti �vesti 
teisingi moduli�  serijos numeriai.  

Moduli�  registravimas pagal projekt�  vykdomas serviso 
re�imo meniu punkte “Registravimas”: “Pagrindin. meniu/ 
Serviso re�imas/Sistemos nustat./Moduliai/Registrav imas”. 

 

Atlik�  moduli�  registravim�  patikrinkite ar moduliai veikia tais adresais, kokius 
nurod� te (�r. “5.3.1 Serijos numerio ir modulio adreso per�i � ra”). Jeigu prijungto 
modulio s� raše n� ra, suteikite jam laisv�  adres�  rankiniu b� du. Adresas 
nustatomas meniu punkte “Nustat. adres� ”: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/ 
Sistemos nustat./Moduliai/Nustat. adres� ”. 

D� MESIO! Priregistravus modulius duomenis � sistem�  išsi� skite iš 
klaviat� ros: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Projek. siuntimas/ Iš KM20 � CP”. 
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5.3. Registruot �  moduli �  nustatym �  per�i � ra 

Šiame punkte j� s galite rasti vis�  reikiam�  informacij�  apie modulius: modulio 
pavadinim� , central� s/modulio tip� , serijos numer�, kuriai sri� iai priklauso 
central� /modulis. Galima nustatyti ar bus naudojamas sabota�o �� jimas. 

 

�  “Pagrindin. meniu/Serviso re�imas/Sistemos nustat. / Moduliai/Nustatymai”. 

 3 lentel � . Moduli�  nustatymai 

Nr. Parametras Aprašymas Nustatymai 

1. Pavadinimas 

Modulio pavadinimas 
palengvina sistemos 
konfig� racij� , �vyki�  per�i � r� , 
gedim�  radim� . 

Iki 16 simboli�  
Pvz. Klaviat� ra 

2. 
Tipas 

[Modulio tipas]1 

Rodomas modulio tipas.  
Dabar naudojama klaviat� ra 
bus su prierašu “ši klaviat”. 

PAS8xx, KM20, 
KM20T, EXM800, 
RCM800, RID820, 

GSW2, N� ra modulio 

3. Serijos Nr. Serijos numeris yra reikalingas 
moduli�  registracijai sistemoje.  

Pvz. 805306408 

4. 
Sritis 

[Priklauso 
sri� iai] 

Nurodoma sritis, kurioje 
randasi modulis. 

1 - 4 

5. Naud.sabot. 
Pasirinkus nustatym�  “Taip” 
modulyje bus aktyvuotas 
sabota�o �� jimas 

Taip, Ne 

 

5.3.1. Serijos numerio ir modulio adreso per�i � ra 

 

Per�i � r� ti vis�  registruot�  moduli�  adresus ir serijos 
numerius galite moduli�  nustatym�  skiltyje “Serijos Nr.”, 
spausdami  ar  klavišus.  

Kairiajame viršutiniame ekrano kampe nurodomas 
modulio adresas, apatin� je eilut� je modulio serijos numeris. 
Central� s adresas nekei� iamas ir visada yra 00 (M00).  

Pagal modulio adres�  yra programuojamos zonos, PGM 
iš� jimai.  

 

Modulio serijos numer� galima rasti ant plokšt� s u�klijuotame lipduke, adres �  
(išskyrus klaviat� ros) galima su�inoti skai � iuojant modulio plokšt� je esan� io 
šviesos diodo blyksnius. 

                                                 
1 Parametro pavadinimas MASCAD programoje. 
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Modulio adreso indikacija šviesos diodais 

Steb� kite modulio šviesos diod� . Po tankaus mirks� jimo pabaigos modulis 
šviesos diodo blyksniais indikuoja savo adres� . Viengubi blyksniai atitinka 
vienetus, dvigubi blyksniai – dešimtis. Jeigu modulis yra neregistruotas sistemoje 
jis šviesos diodais indikuoja 00 adres� : tankus mirks� jimas ir 3 sekund�i �  pauz� . 

 

Modulio serijos numerio nustatymas, kai n� ra lipduko 

Jeigu ant modulio plokšt� s lipduko su serijos numeriu n� ra, j� galima su�inoti 
registruojant modul� prie sistemos. Atjunkite modulius kuri�  serijos numeriai yra 
�inomi (išskyrus klaviat � r�  su kuria atliksite registravim� ). �vykdykite komand�  
“Registravimas”. Modulio serijos numer� per�i � r� kite “Serijos Nr.” meniu punkte.  

 

Klaviat� ros serijos numerio nustatymas 

Klaviat� ros serijos numer� galima nustatyti program�  “MASCAD” prijungus j�  
prie kompiuterio. 

 
 6 pav. Klaviat� ros serijos numerio nustatymas 

Apibr� �tame plote nurodomas klaviat � ros serijos numeris, tipas ir versija. 

 

5.3.2. Sabota�o �� jimo aktyvavimas 

 

Sabota�o �� jimo funkcija yra skirta apsaugoti pa� i�  
apsaugos sistem�  nuo nesankcionuoto pri� jimo prie jos 
mazg�  ir galimo jos darbo sutrikdymo (vagyst� s atveju 
išjungiant apsaugos sistem� , atjungus modulius, atidarius 
apsaugos sistemos d� � �  ir t.t.). 

Sabota�o �� jimo jutiklio tipas yra NC (normaliai u�daras). 

 4 lentel � . Moduli�  sabota�o �� jimai 

Nr. Modulis Sabota�o �� jimas 
1. Central �  Z6 pa�ym � ta zona. 
2. KM20, KM20T Jungiklis galin� je sienel� je. 
3. EXM800 Z1 pa�ym � ta zona. 
4. RCM800 TMP pa�ym � tas �� jimas 
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6. SISTEMOS PROGRAMAVIMAS 

Tik atlikus moduli�  registravimo ir sistemos duomen�  sinchronizavimo 
proced� ras galima atlikti tolesn� sistemos programavim� . 

Programavimo klaviat� ra eiliškumas: 

1. Objektas sudalijamas � sritis, sritims suteikiamas pavadinimas (�r. 
“6.1 Objekto padalijimas � sritis”). 

2. Zonoms suteikiamas pavadinimas, nurodomas zonos fizinis 
adresas, nustatomas jutiklio tipas, pa�ymimi b � tini atributai, 
nurodoma kuriai sri� iai zona priklausys ir koki�  funkcij�  atliks (�r. 
“6.2 Zon�  programavimas”). 

3. Iš� jimui suteikiamas pavadinimas, nurodomas jo fizinis adresas, 
išrenkama jam funkcija, nustatomas jo veikimo laikas, pa�ymimi jo 
suveikimo šaltiniai (�r. “6.3 PGM iš� jim�  programavimas”). 

4. Nustatomi sistemos laikai: iš� jimo u�laikymo trukm � , klaviat� ros 
aliarmo trukm� , persp� jimo trukm�  ir kiti (�r. “6.4 Sistemos laik�  
nustatymai”). 

5. Jeigu apsaugos sistema bus sujunta su apsaugos sistemos pultu 
per telefono linij� , b� tina �vesti reikiamus nustatymus RK1 kanalui. 
Jeigu objektas bus sujungtas su saugos tarnyba panaudojant radijo 
da�nio si � stuv�  ar GSW2 b� tina nustatyti reikiamus nustatymus 
RK2 kanalui (�r. “7 Raportavimo kanal�  nustatymai”). 

6. Pabaigus programavimo darbus serviso re�imas tur i b� ti 
u�blokuotas (�r. “3.1 Serviso re�imo leidimas/u�draudimas” ). 
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6.1. Objekto padalijimas � sritis 

Saugomas objektas gali b� ti padalintas � sritis. Sri� i�  naudojimas padidina 
objekto saugum� , kai vienose srityse apsauga �jungta, kitos yra prieinamos 
vartotojui.  

 

�  “Pagrindin. meniu/Serviso re�imas/ Sistemos nustat. /Sritys”. 

 5 lentel � . Srities parametrai 

Nr. Parametras Aprašymas Galimi nustatymai 

1. Pavadinimas Srities pavadinimas, kuris bus 
matomas vartotojo meniu. 

Iki 16 simboli�  
Pvz. Prieškambaris 

2. 
Naudojama 
[Naudojama 

sritis] 

Nurodo, ar sritis yra 
naudojama. 1 sritis visada 
naudojama.  

Taip, Ne 
 

3. 
Laikma � iai 

[Sritis valdoma 
laikma� io] 

Pa�ym � tas laikmatis gal� s 
�jungti apsaug�  srityje re�imu 
“Esame namie”. 

PAS808: 4 laikma� iai 
PAS816: 8 laikma� i�  
PAS832: 16 laikma� i�  

 

6.1.1. Srit� valdantys laikma� iai 

 

Laikma� i�  priskyrimo sri� iai lange klavišu  arba  
galite pasirinkti norimas sritis, klavišu  pa�ym � ti jas 
valdan� ius laikma� ius. Srit� gali valdyti ir keli laikma� iai. 

Laikmatis gali tik �jungti apsaug� . Laikma� i�  nustatymai 
kei� iami meniu punkte: “Pagrindin. meniu/Nustatymai/ 
Laikma� iai”. 

U�rašas Pxx kairiajame viršutiniame ekrano kampe 
nurodo srities numer� s� raše. 
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6.2. Zon�  programavimas 

Zona vadinama central� s ar modulio �� jimo/iš� jimo gnybt�  kontroliuojama 
elektrin�  grandin� , fiksuojanti elektrinio signalo b� kl� s faktin� pokyt� 
(sujungta/atjungta). 

 

�  “Pagrindin. meniu/Serviso re�imas/Sistemos nustat. /Zonos”. 

 6 lentel � . Zon�  parametrai 

Nr. Parametras Aprašymas Galimi nustatymai 

1. Pavadinimas 
Zonos pavadinimas rodomas 
vartotojo s� sajoje, per�i � rint 
�rašus, suveikus apsaugai ir t.t. 

Iki 16 simboli� . 
Pvz. �� jimo durys 

2. 
Adresas 

[Zonos fizinis 
adresas] 

Tri�enklis skai � ius, nurodantis 
kuris central� s/modulio zonos 
gnybtas yra naudojamas. 

MMZ, � ia MM 
modulio adresas, Z 

– zonos gnybtas 
modulio plokšt� je. 

3. 
Jutik.tipas 

[Jutiklio tipas] 

Nurodomas prijungto jutiklio 
tipas. Jeigu zona naudojama 
jutiklio tip�  pakeiskite � 
“Nenaudojama”. 

Nenaudojama, NC, 
NO, NC/EOL, 

NO/EOL,NC/DEOL, 
NO/DEOL, NC S&W 

4. 
Sritis 

[Priklauso 
sri� iai] 

Nurodoma kuriai sri� iai priklauso 
zona. 1 – 4 

5. 
Funkcija 

[Zonos funkcija] 

Nurodoma zonos paskirtis. 
Priklausomai nuo zonos 
funkcijos, sistema skirtingai 
reaguoja � zonos suveikim� . 

Pvz. Perimetras 

6. 
Jautrumas 

[Zonos 
jautrumas] 

Tai laiko intervalas, reikalingas 
sistemai aptikti nauj�  
nusistov� jusi�  zonos b� sen� . 

0,1 – 2,5 sek. 

7. 
Atributai 

[Zonos atributai] 
Nusako �vairius zonos veikimo 
ypatumus.  

8. 
�� jimo u�la 

[�� jimo 
u�laikymas] 

�� jimo u�laikymas – tai laiko 
intervalas per kur� vartotojas turi 
�vesti savo PIN kod�  ir išjungti 
apsaug� . �� jimo laiko atskaita 
prasideda, kai suveikia zona su 
funkcija “�eiti/Išeiti”. 

1 – 255 s 

9. 
Persp. f-ja 
[Persp� jimo 

funkcija] 

Nurodo, ar nuo zonos suveikia 
persp� jimo funkcija. 
Suveikus zonai su pa�ym � ta 
persp� jimo funkcija saugojimo 
re�ime “Persp� jimas” kils 
persp� jimo aliarmas.  

Taip/Ne 
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6.2.1. Zonos adreso nustatymas 

 

Kiekviena sistemos zona turi savo fizin� adres� , �ymim �  
tri�enkliu skai � iumi. Pirmieji du skaitmenys nurodo 
central� s/modulio adres� , tre� iasis skaitmuo nurodo 
central� s/modulio zonos gnybto numer� (1 - 8).  

Central� s adresas visada yra 00, tod� l prie central� s 
PAS808 prijungt�  zon�  adresai bus 001 – 006, o prie 
PAS816, PAS832 prijungt�  zon�  adresai bus 001 – 008.  

U�rašas Zxx kairiajame viršutiniame ekrano kampe 
nurodo zonos numer� s� raše. 

 

6.2.2. Jutikli�  prijungimo schemos tipo keitimas 

 

Pagal tai koks yra nurodytas jutiklio prijungimo schemos 
tipas sistema �vertina ar prijungtas jutiklis yra suveik� s ar 
nesuveik� s, yra trumpas jungimas ar jo n� ra, jungiamieji 
laidai pa�eisti ar nepa�eisti.  

B� tina teisingai nurodyti jutiklio prijungimo schemos tip� , 
nes neteisingai nurod�ius bus rodomas klaidingas 
suveikimas arba gedimas. 

PASTABA.  Dviguboms zonoms jutiklio prijungimo 
schemos tipas gali b� ti NO/DEOL arba NC/DEOL. Konkretus 
jutiklis A ar B nurodomas zonos atributais “Dviguba A”, 
“Dviguba B”. 

 

 7 lentel � . Jutiklio prijungimo schem�  tipai 

Nr. Parametras Aprašymas 
0. Nenaudojama Jutiklis nenaudojamas 
1. NC Jutiklis su normaliai u�daru kontaktu.  
2. NO Jutiklis su normaliai atviru kontaktu. 
3. NC/EOL Jutiklis su normaliai u�daru kontaktu ir 1 rezistor iumi. 
4. NO/EOL Jutiklis su normaliai atviru kontaktu ir 1 rezistoriumi. 
5. NC/DEOL Jutiklis su normaliai u�daru kontaktu ir 2 rezistor iais. 
6. NO/DEOL Jutiklis su normaliai atviru kontaktu ir 2 rezistoriais. 

7. NC S&W Prijungimo schema skirta apsaugini�  �aliuzi �  ir lang�  
por�  apsaugai 
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6.2.3. Zonos funkcijos pasirinkimas 

 

Priklausomai nuo nustatytos zonos funkcijos sistema 
skirtingai reaguoja � zonos suveikim� . 

Zon�  priskyrimo lange klavišu  arba  galite 
pasirinkti kitas zonas ir nustatyti joms funkcijas. 

Zonos funkcionalum�  praple� ia atributai, kuri�  nustatymas 
aprašytas “6.2.4 Zonos atribut�  nustatymas” skyriuje. 

 
 8 lentel � . Zonos funkcija 

Nr. Funkcija Aprašymas Pavyzd�iai 

00. 
�eiti/Išeiti 

[�eiti/Išeiti zona] 
Zonai galioja nustatyta �� jimo ir 
iš� jimo u�laikymo trukm � . 

�� jimo durys. 

01. 
Vidin �  

 

� šio tipo zonos suveikim�  nebus 
reaguojama, kai �jungtas apsaugos 
re�imas “Esame namie”, “Nak� iai”. 

Patalpoje esantys 
jutikliai. 

02. Perimetras 
� zonos suveikim�  bus reaguojama, 
kai yra �jungtas bet koks apsaugos 
re�imas.  

Lauke esantys 
jutikliai. 

03. Be u�delsimo Suveikus zonai, sistema iškart 
aktyvuos �silau�imo aliarm � . 

 

04. 
24h �silau�imo 

[24h �silau�imas]  

Suveikus zonai, sistema visada 
aktyvuos �silau�imo aliarm � . Jutiklio 
tipas turi b� ti NC.  

Seifai, sand� liai.  

05. Tyli Panika Saugos tarnybos iškvietimas be 
vietinio garsinio signalizavimo. 

Slapti mygtukai. 

06. Garsi Panika Saugos tarnybos iškvietimas su 
vietiniu garsiniu signalizavimu. 

Slapti mygtukai. 

07. 24h sabota�as 

Suveikus zonai, sistema visada 
signalizuos apie sistemos 
aparatin� s dalies sabota� � . Jutiklio 
tipas turi b� ti NC. 

Skirta apsaugoti 
prieigas prie 
sistemos 
komponent� . 

08. 24h gaisras 

Suveikus zonai, sistema, kad 
�sitikint� , jog tai n� ra klaidingas 
suveikimas, dar kart�  patikrins 
jutiklio b� sen�  po tam tikro laiko. 
Jei jutiklis ir v� l suveikia, aktyvuos 
gaisro aliarm� , nepriklausomai nuo 
to, ar �jungta apsauga (tik 
pasirinkus atribut�  “Gaisro patv.”). 

Liepsnos, karš� io 
jutikliai. 
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 8 lentel � . Zonos funkcija (t� sinys) 

Nr. Funkcija Aprašymas Pavyzd�iai 

09. 24h d � mai 

Suveikus zonai, sistema, kad 
�sitikint� , jog tai n� ra klaidingas 
suveikimas, dar kart�  patikrins 
jutiklio b� sen�  po tam tikro laiko. 
Jei jutiklis ir v� l suveikia, aktyvuos 
gaisro aliarm� , nepriklausomai nuo 
to, ar �jungta apsauga (tik 
pasirinkus atribut�  “Gaisro patv.”). 

D� m�  jutikliai. 

10. 
Gaisro mygtuk. 

[Gaisro mygtukas] 
Suveikus zonai bus aktyvuojamas 
gaisro aliarmas. 

Mygtukas skirtas  
signalizavimui 
apie gaisr�  
rankiniu b� du. 

11. 
Medik �  mygtuk. 
[Med.pagalbos 

mygtukas] 

Suveikus zonai bus perduotas 
iškvietimo signalas medicinos 
tarnyboms. 

Mygtukas skirtas  
greitam medik�  
iškvietimui. 

12. 
Gaisr.tech.kon 
[24h gaisro tech. 

kontrol� ] 

Technin�  zona, signalizuojanti apie 
sistemos gaisro jutikli�  pa�eidimus. 

Papildoma 
apsauga nuo 
gaisro. 

13. 
�em.vand.lygis 

[24h �emas 
vandens lygis] 

Technin�  zona, signalizuojanti apie 
�em �  vandens lyg� gaisro gesinimo 
sistemoje. 

 

14. 
RF trukd�iai 

[24h RF trukd�iai] 
Technin�  zona, signalizuojanti apie 
aptiktus radijo da�nio trukd�ius. 

GSM signalo 
trukd�ius 
aptinkantis jutiklis 
“D-JAM”  

15. 
Aptiktos dujos 

[24h aptiktos 
dujos] 

Technin�  zona, signalizuojanti apie 
pasteb� t�  duj�  nuot� k�. 

 

 
16. 

Vandens nuot � k 
[24h vandens 

nuot� kis] 

Technin�  zona, signalizuojanti apie 
pasteb� t�  vandens nuot� k�. 

 

17. 
Aukšta temper. 

[24h aukšta 
temperat� ra] 

Technin�  zona, signalizuojanti apie 
per aukšt�  temperat� r� . Pa�ym � jus 
atribut�  “Be aliarmo”, nekils 
techninis aliarmas.  

Temperat� riniai 
jutikliai, KM20T 
temperat� ros 
zonos. 

18. 
�ema temperat. 

[24h �ema 
temperat� ra] 

Technin�  zona, signalizuojanti apie 
per �em �  temperat� r� . Pa�ym � jus 
atribut�  “Be aliarmo”, nekils 
techninis aliarmas.  

Temperat� riniai 
jutikliai, KM20T 
temperat� ros 
zonos. 

19. PGM valdymas 
Ši zona gali valdyti PGM (duris, 
apšvietim� , t.t.) nesukeliant 
aliarmo. 

Dur�  atidarymo 
mygtukas  
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6.2.4. Zonos atribut�  nustatymas 

 

Zona turi atributus, kurie nusako �vairius zonos naudojimo 
ypatumus (�r. 9 lentel � ). Zonai tinkantys atributai yra nurodyti  
10 lentel� je.  

Atributai zonai priskiriami pa�ymint juos klavišu . 

 
 9 lentel � . Zon�  atributai 

Nr. Atributas Aprašymas Pavyzd�iai 

1. Dviguba A 
Nurodoma, kuri iš dvigub�  zon�  bus 
ši zona. Nustatymas skirtas tik 
PAS832 central � je esan� iai zonai. 

 

2. Dviguba B 
Nurodoma, kuri iš dvigub�  zon�  bus 
ši zona. Nustatymas skirtas tik 
PAS832 central � je esan� iai zonai. 

 

3. 
Gaisro patv. 

[Gaisro 
patvirtinimas] 

Atributas nurodo, ar, suveikus šiai 
gaisro zonai, bus vykdoma gaisro 
patvirtinimo proced� ra. 

D� m�  jutikliai 

4. 
Iš� jimo keli 

[Iš� jimo kelias] 
Zonos suveikimas iš� jimo u�laikymo 
metu nebus fiksuojamas. 

Pra� jimo zonos 

5. 
�� jimo kelia 

[�� jimo kelias] 
Zonos suveikimas �� jimo u�laikymo 
metu nebus fiksuojamas. 

Pra� jimo zonos 

6. 
�jung.U�dari 

[�jungti apsaug�  
u�darius] 

Apsaugos �jungimas iš� jimo 
u�laikymo metu, u�darius duris su 
“�eiti/Išeiti” funkcija. 

�� jimo/iš� jimo 
durys 

7. Be aliarmo Suveikusi sistemos zona nesukels 
aliarmo. 

Temperat� rin� s 
zonos 

8. 
Ignorav.leid 
[Ignoravimo 

leidimas] 

Pa�ym � jus š� parametr� , sistema 
leid�ia ignoruoti zon �  iš meniu punkto 
“Ignoruoti zon� ”. 
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 10 lentel � . Atribut�  priskyrimas zonai 

Nr. Zonos funkcija D
vi

gu
ba

 A
 (

tik
 

P
A

S
83

2)
 

D
vi

gu
ba

 B
 (

tik
 

P
A

S
83

2)
 

G
ai

sr
o 

pa
tv

. 

Iš
�j

im
o 

ke
li 

��
jim

o 
ke

lia
 

�ju
ng

. u
�d

ar
i 

B
e 

al
ia

rm
o 

Ig
no

ra
v.

 le
id

 

00. �eiti/Išeiti         
01. Vidin �          
02. Perimetras         
03. Be u�delsimo         
04. 24h �silau�imo         
05. Tyli Panika         
06. Garsi Panika         
07. 24h sabota�as         
08. 24h gaisras         
09. 24h d � mai         
10. Gaisro mygtuk.         
11. Medik �  mygtuk.         
12. Gaisr.tech.kon         
13. �em.vand.lygis         
14. Apsaugos kilpa         
15. Aptiktos dujos         
16. Vandens nuot � k         
17. Aukšta temper.         
18. �ema temperat.         
19. PGM valdymas         

 

 - atributas gali b� ti priskirtas zonos funkcijai 

 - atributas negali b� ti priskirtas zonos funkcijai 

 

6.2.4.1. Gaisro patvirtinimas 

Jei pa�ym � tas atributas “Gaisro patv.”, tai, suveikus gaisro zonai, trumpam 
išjungiamas jos maitinimas (išjungimo trukm�  nurodyta ši�  zon�  maitinan� io PGM 
su funkcija “GaisroMait š.” parametru “ImplsTrukm� ”). �jungus šios zonos 
maitinim� , per laiko interval�  “Jut.NusistLaik” leid�iama nusistov � ti jutiklio darbo 
re�imui. Tada, jei per laiko interval �  “Gaisr.PatvLaik” v� l suveikia min� ta arba bet 
kuri kita gaisro zona, skelbiamas gaisro aliarmas. 
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6.3. PGM iš � jim �  programavimas 

Programuojamieji iš� jimai (PGM) leid�ia valdyti �vairius išorinius �renginius: 
sirenas, dur�  sklendes, gara�o vartus, apšvietim � , gaisro gesinimo �renginius ir 
t.t. Kiekvienas iš� jimas turi savo parametrus, kurie yra nustatomi �diegiant sistem�  
ir apsprend�ia sistemos konfig � racij� . 

 

�  “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nustat./  PGM iš� jimai”. 

 11 lentel � . PGM parametrai 

Nr. Parametras Aprašymas Galimi nustatymai 

1. Pavadinimas Pavadinimas, kuris bus matomas 
vartotojo s� sajoje. 

Iki 16 simboli� . 
Pvz. Sirena 

2. 
Adresas 

[PGM fizinis 
adresas] 

Tri�enklis skai � ius, nurodantis 
kuris modulio PGM gnybtas yra 
naudojamas. 

MMP, � ia MM – 
modulio adresas, P – 
PGM gnybtas 
modulyje 

3. 
Funkcija 

[PGM funkcija] 
Nurodo, kokiomis aplinkyb� mis 
suveikia PGM 

Pvz. Gaisro Aliarm.  

4. Atributai Nusako �vairius PGM darbo 
ypatumus. 

�r. 14 lentel �   

5. 

ImplsTrukm �  
[Veikimo 
trukm� / 

Atstatymo 
laikas] 

Parametras nurodo PGM iš� jimo 
�jungimo arba išjungimo trukm� . 

1 – 255 
(minut� mis arba 

sekund� mis) 

6. Šaltin. 1  Pa�ymimas suveikimo šaltinis, 
kuris �jungia PGM. 

 

7. Šaltin. 2 Pa�ymimas suveikimo šaltinis, 
kuris �jungia PGM. 
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6.3.1. PGM adres�  priskyrimas 

Kiekvienas PGM turi savo fizin� adres� , kur� sudaro tri�enklis skai � ius. Pirmieji 
du skaitmenys nusako modul�, kurio PGM iš� jimas naudojamas, tre� iasis 
skaitmuo nurodo PGM iš� jimo gnybt�  modulyje.  

Central� s modulio adresas visada lygus 00, tod� l central� s PGM adresai bus 
001 – 003. Kit�  moduli�  PGM adresai priklausys nuo moduli�  registravimo 
tvarkos. 

 
 12 lentel � . Iš� jim�  �ym � jimas ir adresai 

Nr. Modulis Iš� jimai Pavyzd�iai 

1. 
Central �  
PAS8xx 

+BELL 
PGM1 
+PGM2 

+BELL – 001; 
PGM1 – 002; 
+PGM2 – 003. 

2. EXM800 

Z8K1 – Z2K7, � ia KX 
nurodo gnybt� , kuris 
gali veikti kaip 
iš� jimas. 

Modulio adresas: 05 
PGM iš� jim�  adresai:  
Z8K1 – 051; 
Z7K2 – 052; 
Z6K3 – 053 
... 
Z2K7 – 057 

3. RCM800 

K1 (K1O, K1C) 
K2 (K2O, K2C) 
OC1 
OC2 

Modulio adresas: 06 
PGM iš� jim�  adresai: 
K1 (K1O, K1C) – 061; 
K2 (K2O, K2C) – 062; 
OC1 – 063; 
OC2 – 064; 

 

6.3.2. PGM funkcijos išsirinkimas 

 

PGM funkcija nusako, kokiomis aplinkyb� mis suveikia 
PGM iš� jimas (�r. 13 lentel � ). 

Klavišu  arba  galite pasirinkti kitus PGM iš� jimus ir 
u�programuoti norimas funkcijas. 

U�rašas O01 kairiajame viršutiniame ekrano kampe 
nurodo PGM numer� s� raše. O01 – O03 yra skirti tik 
central� s iš� jimams (O01 - +BELL, O02 - -PGM1, O03 - 
+PGM2). 
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 13 lentel � . PGM funkcijos 

Nr. Funkcija Aprašymas 
00. Nenaudojama PGM iš� jimas nenaudojamas 

01. 
Gaisro Aliarm. 

[Gaisro aliarmas] 
Suveikia esant gaisro aliarmui. 

02. 
Gais/ �silau�AL 

[Gaisro/�silau�imo 
aliarmas] 

Gaisro ar �silau�imo aliarmas. Suveikia nuo 
�silau�imo, panikos ir gaisro aliarm � . 

03. 
�silau�.Aliarm 

[�silau�imo aliarmas] 
Suveikia nuo vis�  �silau�imo aliarm � , garsaus 
panikos, bei sabota�o aliarm � . 

04. 
Sabota�.Aliarm 

[Sabota�o aliarmas]  
�sijungia nuo pasirinkt�  zon�  ir pasirinkt�  moduli�  
sabota�o aliarm �  

05. 
Techn.Aliarmas 

[Techninis aliarmas] 
�sijungia nuo 24 val. technini�  zon�  aliarm� . 

06. 
Pasir.Aliarmas 2 

[Pasirenkami aliarmai] 
�sijungia, kai nors vienoje iš pasirinkt�  sri� i�  kyla 
kuris nors iš pasirinkt�  aliarm� . 

07. Varpelis  �sijungia suveikus nesaugomai zonai. 

08. 
Zonos suveikim 

[Zonos suveikimas] 

Jei impulso trukm�  ne nulin� , �sijungia suveikus 
bet kuriai iš pa�ym � t�  zon� . Jei impulso trukm�  
nulin� , iš� jimas bus �jungtas, kol bus suveikusi 
nors viena jo šaltiniuose pa�ym � ta zona.  

09. 
Ignorav.b � sena 

[Ignoravimo b� sena] 
�jungtas, kol nors viena pa�ym � ta zona yra 
ignoruojama. 

10. 
Sistem.gedimas 3 

[Sistemos gedimas] 
�jungtas, kol egzistuoja bent vienas iš s� raše 
pasirinkt�  gedim� . 

11. 
Iš/�� j.Persp � j 
[Iš� jimo/�� jimo 
persp� jimas] 

PGM �sijungia tada, kai vyksta iš� jimo/�� jimo 
u�laikymo proced � ra nurodytoje srityje. 

12. 
Iš� j./Aps.b � s. 

[Iš� jimo/Apsaugos 
b� sena] 

Iš� jimo u�laikymo/Apsaugos b � sena. �sijungia 
esant iš� jimo u�laikymui arba �jungus apsaug�  
pa�ym � tose srityse. 

13. 
Pilnos Aps.B � s 
[Pilnos apsaugos 

b� sena] 

PGM �sijungia tada, kai visos naudojamos sritys 
yra saugomos 

14. Patvirtinimai 

1 impls. (0,5 sek.) �jungiant apsaug� , 2 impls. – 
išjungiant apsaug� , 5 impls. – nepavykus �jungti 
apsaugos, nustatytos trukm� s impls. – ištrynus 
aliarm� . 

15. 
Mait. Šaltinis 

[Maitinimo šaltinis] 
PGM veikia, kaip maitinimo šaltinis ir gali b� ti 
naudojamas išorini�  �rengini�  maitinimui. 

                                                 
2 Programuojamas tik su MASCAD programa 
3 Programuojamas tik su MASCAD programa 
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 13 lentel � . PGM funkcijos (t� sinys) 

Nr. Funkcija Aprašymas 

16. 
Atstat.Mait.š 

[Atstatom.maitinimo 
šaltinis] 

PGM veikia, kaip maitinimo šaltinis kur� galima 
išjungti nurodytam laikui iš klaviat� ros meniu. 

17. 
Gaisro Mait.š. 

[Gaisro jut. maitinimo 
šaltinis] 

PGM veikiantis kaip maitinimo šaltinis, kur� 
sistema gali išjungti nurodytam laikui vykdant 
pakartotin�  gaisro jutikli�  tikrinimo proced� r� . 
PGM galima išjungti ir iš klaviat� ros meniu. 

18. Laikmatis Suveikia nuo nurodyt�  laikma� i� . 

19. Mono/BiSwich 

Iš� jimas suveikia nustatytai impulso trukmei nuo 
zon�  suveikimo arba pagal komand�  iš 
klaviat� ros. Jei impulso trukm�  lygi 0, iš� jimas 
veikia iki kito zonos suveikimo/arba komandos 
pasiuntimo iš klaviat� ros. 

 

6.3.3. PGM atribut�  priskyrimas 

 

PGM turi atributus, kurie nusako �vairius PGM veikimo 
ypatumus. 

Išrinkus nauj�  PGM funkcij�  patikrinkite funkcijos atributus 
ir šaltinius. 

Atributai PGM iš� jimui priskiriami pa�ymint juos klavišu 
. 

PGM iš� jimui tinkantys atributai yra nurodyti 15 lentel� je. 

 
 14 lentel � . PGM atributai 

Nr. Atributas Aprašymas 

1. 
Apsaugos 

�jungimo patvirt. 4 �jungiant apsaug�  bus generuojamas 1 impulsas. 

2. 
Apsaugos 

išjungimo patvirt. 4 Išjungus apsaug�  bus generuojami 2 impulsai. 

3. 
Nepav. �jungt 

[Apsaugos �jungti 
nepavyko] 

Nepavykus �jungti apsaug�  bus generuojami 5 
impulsai. 

                                                 
4 Programuojamas tik su MASCAD programa 
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 14 lentel � . PGM atributai (t� sinys) 

Nr. Atributas Aprašymas 

4. Persp � jimas  
PGM suveikia tada, kai, esant �jungtam re�imui 
“Persp� jimas”, suveikia zona su �jungta persp� jimo 
funkcija. 

5. Su Fiksacija PGM signalas neišsijungia kol nebus išjungtas 
atskira komanda. 

6. Impulsinis 

PGM iš� jimas generuoja 1 Hz da�nio impulsus. Jeigu 
PGM iš� jimas suveikia esant �silau�imo ar gaisro 
aliarmui, tai pa�ym � jus š� atribut�  impulsai bus 
išduodami tik gaisro aliarmo metu. Kilus �silau�imo 
aliarmui bus išduotas paprastas signalas. 

7. Atvirkš � ias Šis atributas pakei� ia iš� jimo suveikimo b� sen�  � 
priešing� . 

 
 15 lentel � . Atribut�  priskyrimas PGM 

Nr. Funkcija 
Nepav. 
�jungt 

Persp� ji
mas 

Su 
Fiksacija 

Impulsi-
nis 

Atvirkš-
� ias 

00. Nenaudojama      
01. Gaisro Aliarm.       
02. Gais/ �silau�AL       
03. �silau�.Aliarm       
04. Sabota�.Aliarm      
05. Techn.Aliarmas       
06. Pasir.Aliarmas       
07. Varpelis       
08. Zonos suveikim       
09. Ignorav.b � sena      
10. Sistem.gedimas       
11. Iš/�� j.Persp � j      
12. Iš� j./Aps.b � s      
13. Pilnos Aps.B � s      
14. �j.Išj.Patvirt       
15. Mait. šaltinis       
16. Atstat.Mait.š       
17. Gaisro Mait.š       
18. Laikmatis      
19. Mono/BiSwich      

 

 - atributas gali b� ti priskirtas PGM funkcijai 

 - atributas negali b� ti priskirtas PGM funkcijai 
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6.3.4. Impulso trukm� s keitimas 

 

PGM iš� jimams su kai kuriomis funkcijomis reikia nurodyti 
impulso trukm�  (laiko interval� , kuriam �sijungs arba išsijungs 
pasirinktas PGM, pvz. kiek laiko aliarmo metu veiks prijungta 
sirena).  

Impulso trukm�  gali b� ti nuo 1 iki 255 sekund�i �  arba nuo 
1 iki 255 minu� i� . 

 

6.3.5. PGM šaltini�  programavimas 

 

Šaltinyje 1 ir šaltinyje 2 yra pa�ymimos suveikimo zonos, 
sritys, pasirenkami aliarm�  tipai (pvz. kilus pasirinkto tipo 
aliarmui �sijungs šis PGM), nurodomi laikma� iai, moduliai iš 
kuri�  gali kilti aliarmas (pvz. paspaudus klaviat� ros pagalbos 
iškvietimo klaviš�  �sijungs šis PGM) ir gedimai (pvz. sugedus 
moduliui �sijungs šis PGM). 
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 16 lentel � . PGM šaltini�  programavimas 

Nr. PGM Funkcija Šaltin. 1 Šaltin. 2 
00. Nenaudojama   
01. Gaisro Aliarm.  Suveikia nuo zon�  Suveikia nuo moduli�  
02. Gais/ �silau�AL  Suveikia nuo zon�  Suveikia nuo moduli�  
03. �silau�.Aliarm  Suveikia nuo zon�  Suveikia nuo moduli�  
04. Sabota�.Aliarm Suveikia nuo zon�  Suveikia nuo moduli�  
05. Techn.Aliarmas  Suveikia nuo zon�   
06. Pasir.Aliarmas  Aliarm�  laukas5 Suveikia nuo sri� i�  
07. Varpelis  Suveikia nuo zon�   
08. Zonos suveikim  Suveikia nuo zon�   
09. �gnorav.b � sena Suveikia nuo zon�   
10. Sistem.gedimas  Gedim�  laukas 16 Gedim�  laukas 26 

11. Iš/�� j.Persp � j 
Suveikia esant iš� jimo 
u�laikymui pa�ym � tose 

srityse 

Suveikia esant �� jimo 
u�laikymui pa�ym � tose 

srityse 

12. Iš� j./Aps.b � s 
Suveikia esant iš� jimo 
u�laikymui pa�ym � tose 

srityse 

Suveikia kai pa�ym � tos 
sritys yra saugomos 

13. Pilnos Aps.B � s  
Suveikia kai visos  

šaltinyje pa�ym � tos sritys 
yra saugomos 

14. �j.Išj.Patvirt  �jungim./Išjungimas 
laukas7 

Suveikia nuo sri� i�  

15. Mait. Šaltinis    
16. Atstat.Mait.š    
17. Gaisro Mait.š  Suveikia nuo  zon�   
18. Laikmatis Suveikia nuo laikma� i�   
19. Mono/BiSwich Suveikia nuo zon�   

 

6.4. Sistemos laik �  nustatymai 

 

Laik�  nustatym�  meniu punkte galima keisti sistemos 
laikus: “Pagrindin. meniu/Serviso re�imas/Sistemos nustat./  
Laik�  nustatym”. 

                                                 
5 Aliarm�  laukas redaguojamas “MASCAD” programa 
6 Gedim�  laukai redaguojami “MASCAD” programa 
7 �jungim./Išjungimas laukas redaguojamas “MASCAD” programa 
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 17 lentel � . Laik�  nustatymai 

Nr. Parametras Aprašymas Nustatymai 

1. 
Iš� jimo u�laik 

[Iš� jimo u�laikymo 
trukm� ] 

Laikas skirtas palikti patalp�  
prieš �sijungiant apsaugai. 

1 – 255 s 

2. 
KM20 AL trukm �  

[Klaviat� ros aliarmo 
trukm� ] 

Laiko tarpas kai klaviat� ra 
pyps� s skelbdama apie pavoj�  ir 
rodys ekrane suveikusios zonos 
pavadinim� . 

1 – 255 s 

3. 

AutApsauDelsim 
[Automatinio 

apsaugos �jungimo 
delsimas] 

Šis parametras naudojamas 
automatiniam saugojimo 
�jungimui. Šiai trukmei 
pasibaigus, sistema �jungs 
iš� jimo u�laikym � . 

1 – 255 s 

4. 
Persp � j.trukm �  

[Persp� jimo trukm� ] 

Laiko intervalas, nurodantis, kiek 
laiko bus �sijung� s PGM su 
atributu “Persp� jimas”, pyps� s 
klaviat� ra ir rodys suveikusios 
zonos pavadinim�  ekrane esant 
�jungtam “Persp� jimas” 
apsaugos re�imui 

1 – 255 s 

5. 
Ilg.AC dingTru 
[Ilgo AC dingimo 

trukm� ] 

Jei kintamosios srov� s tinkle 
�tampos nebus ilgiau, nei 
nurodyta šiame parametre, 
central�  fiksuos ilgo AC dingimo 
gedim�  bei raportuos apie j�. Šis 
gedimas pranyks tik tada, kai 
atsiradusi AC �tampa išbus 
normali nurodyt�  trukm� . 

1 – 30 min. 

6. 
Jut.NusistLaik 

[Jutiklio 
nusistov� jimo laikas] 

Tai laikas, per kur� nusistovi 
jutiklio darbo re�imas �jungus jo 
maitinim�  (�r. “6.2.4.1 Gaisro 
patvirtinimas”). 

1 – 255 s 
 

7. 
Gaisr.PatvLaik 

[Gaisro patvirtinimo 
laikas] 

Tai laikas, kurio metu stebima, 
ar pakartotinai nesuveiks gaisro 
jutikliai (�r. “6.2.4.1 Gaisro 
patvirtinimas”). 

1 – 255 s 
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7. RAPORTAVIMO KANAL 	  NUSTATYMAI 

Šiame punkte nurodomas koks ryšio �renginys (blokas) bus naudojamas 
siun� iant pranešimus apie �vykius ir problemas � centrin� apsaugos pult�  ir (arba) 
vartotojui. 

�  “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Raport �  nustatym”. 

 

7.1. Raporto kanalas 1 – RK1 

 

Šis kanalas skirtas Contact ID formato raport�  siuntimui 
prijungus PSTN telefono linij�  arba komunikatori� , imituojant� 
telefono linijos kanal� . 

 
 18 lentel � . Raporto kanalo 1 nustatymai 

Nr. Parametras Aprašymas Nustatymai 

1. 
Raportavimas 
[RK1 – Raporto 

kanalas 1] 

Šis parametras leid�ia arba draud�ia 
raporto siuntim�  kanalu RK1. 

Leid�iamas/ 
U�draustas 

2. 
Tel. numeris 1 
[Telefono Nr.1] 

Pagrindinis telefono numeris, kuriuo 
siun� iami pranešimai saugos tarnybai.  
Raid� s �vedamos spaud�iant  
klaviš� . 

Iki 16 
simboli�  
Pauz� s: 
p – 3s,  
P – 10s,  
w – laukti 
rinkimo tono 

3. 
Tel. numeris 2 
[Telefono Nr.2] 

Papildomas telefono numeris, kuriuo 
siun� iami pranešimai saugos tarnybai. 
Juo skambinama, jei nepavyksta 
prisiskambinti pagrindiniu numeriu. 
Raid� s �vedamos spaud�iant  
klaviš� . 

Iki 16 
simboli�  
pauz� s: 
p – 3s,  
P – 10s,  
w – laukti 
rinkimo tono 

4. 
Kliento Nr 
[Kliento Nr.] 

Saugos tarnybos suteiktas kliento 
numeris. Raid� s �vedamos spaud�iant 

 klaviš� . 

Iki 4 simboli�  
(skai� iai ir 

raid� s B, C, 
D, E, F)  

5. 

SkambPerSesij 
  
[Skambinim�  

skai� ius per vien�  
sesij� ] 

Nurodo maksimal�  galim�  nes� kming�  
bandym�  prisiskambinti skai� i�  
kiekvienu �vestu numeriu per vien�  
sesij�  

2 – 15 
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 18 lentel � . Raporto kanalo 1 nustatymai (t� sinys) 

Nr. Parametras Aprašymas Nustatymai 

6. 
Sesij � Skai � ius 
[Sesij�  skai� ius] 

Per vien�  sesij�  galimas bandym�  
prisiskambinti skai� ius yra nurodomas 
parametre “SkambPerSesij� ”. Taigi, 
maksimalus galimas nes� kming�  
bandym�  prisiskambinti skai� ius 
(kiekvienu �vestu numeriu) yra 
apskai� iuojamas sudauginus šiame 
parametre �vest�  skai� i�  su parametre 
“SkambPerSesij� ” �vestu skai� iumi. 
Tarp sesij�  yra daroma pauz� , kurios 
trukm�  (minut� mis) yra nustatoma 
parametre “Pauz� TarpSesij”. Atsiradus 
naujam �vykiui sistema v� l bandys iš 
naujo. 

1 – 16  

7. 
Pauz� TarpSesij 

[Pauz�  tarp 
sesij� ] 

Jeigu nepavyko prisiskambinti n�  vienu 
iš nurodyt�  numeri�  (�skaitant 
skambinim�  skai� i�  per vien�  sesij� ), 
central�  v� l bandys raportuoti po šiame 
parametre nurodyto laiko arba kai �vyks 
raportuojamas �vykis. 

1 – 31 min. 

8. 
RK1 �tamp.steb 

[RK1 �tampos 
steb� jimas] 

Nusta� ius “Taip”, bus pastoviai 
tikrinama telefono linijos �tampa. Jei 
tinkamos �tampos nebus ilgiau, nei 
parametre “Dels DingusLin” nustatyt�  
laik� , sistema indikuos RK1 gedim� . 

Taip/Ne 

9. 
Rink.tono test 
[Rinkimo tono 

testas] 

Nurodo, kad central�  turi sulaukti 
rinkimo tono (angl. – Dial Tone). 
Nesulaukus rinkimo tono, fiksuojamas 
gedimas “N� r rinkimo tono”, o raporto 
siuntimas nutraukiamas.  

Taip/Ne 

10. 
Metodas 
[Numerio 
rinkimas] 

Nustatomas telefono numerio rinkimo 
metodas - toninis arba impulsinis. 

Toninis/ 
Impulsinis 

11. 
Dels DingusLin 
[Delsimo laikas 
dingus linijai] 

Jei nustatyt�  laik�  nebus tinkamos 
�tampos telefono linijoje, sistema 
indikuos kanalo RK1 gedim� . 

1 – 31 min. 
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7.2. Raporto kanalas 2 – RK2 

 

Šis kanalas skirtas Contact ID formato raport�  siuntimui 
prijungus specializuot�  komunikatori�  (GSW2 modul�, RFT 
si� stuv� , GSM si� stuv�  ir t.t.). 

 
 19 lentel � . RF si� stuvo nustatymai 

Nr. Parametras Aprašymas Nustatymai 

1. 
Raportavimas 
[RK2 – Raporto 

kanalas 2] 

Šis parametras leid�ia arba draud�ia 
raporto siuntim�  kanalu RK2. 

Leid�iamas 
/U�draustas 

2. 
Kliento Nr 
[Kliento Nr.] 

Saugos tarnybos suteiktas kliento 
numeris. Raid� s �vedamos 
spaud�iant  klaviš� . 

Iki 4 simboli�  
(skai� iai ir 

raid� s B, C, D, 
E, F) 

7.3. Raportavimo laik �  nustatymai 

7.3.1. Periodinio raportavimo laikas 

 

�veskite laik� , kada bus siun� iami testavimo pranešimai � 
centrin� apsaugos pult� . 

 

7.3.2. Pauz�  dienomis 

 

�veskite pauz�  dienomis tarp raporto siuntimo nustatytu 
laiku. 
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8. PROJEKTO SIUNTIMAS 

Meniu punkte “Projek.siuntim” galima duomenis persi� sti iš kompiuterio � 
apsaugos sistem� , iš central� s � visus modulius, iš klaviat� ros � central�  ir visus 
prie jos prijungtus modulius. 

�  “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Projek.siuntim” . 

 20 lentel � . Projekto siuntimas 

Nr. Parametras Aprašymas 

1. Ryšys su komp. Naudojamas ryšio tarp sistemos ir kompiuterio 
sudarymui.  

2. Iš CP � KM20 Duomenys bus siun� iami iš central� s � visus 
registruotus sistemos modulius. 

3. Iš KM20 � CP Duomenys bus siun� iami iš klaviat� ros � central�  ir 
visus registruotus sistemos modulius. 

 

8.1. Ryšys su kompiuteriu 

Šis duomen�  perdavimo b� das yra skirtas persi� sti duomenis: “Kompiuteris – 
Apsaugos sistema”, “Apsaugos sistema – Kompiuteris”.  

Veikianti sistema 

 

Klaviat� ra veikian� ioje sistemoje. Sudar�  ryš� su 
kompiuteriu klaviat� r�  prie jo prijunkite USB kabelio pagalba 
(reikalingas USB kabelis su MINI B jungtimi). �junkite 
MASCAD program� .  

Atjungta klaviat� ra. Prijunkite klaviat� r�  USB kabeliu prie 
kompiuterio ir �junkite program� . 

Duomen�  siuntimo metu (iš kompiuterio � sistem�  arba 
atvirkš� iai) klaviat� ros LCD ekrane rodomas u�rašas 
“Apdorojimas...”. 

Duomen�  siuntimui pasibaigus, ekrane pasirodys u�rašas 
“Pasiruoš� s...”. 

Pirm�  kart�  nusiuntus duomenis � sistem�  b� tina 
registruoti modulius pagal projekte esan� ius j�  adresus. Po 
registravimo proced� ros duomenis sinchronizuokite si� sdami 
juos iš klaviat� ros (�r. “8.3 Projekto siuntimas iš klaviat� ros”). 
Tolesniam projekto redagavimui, jeigu nekei� iama 
informacija susijusi su moduliais (nekei� iamas adresas, 
nepridedami nauji, netrinami seni moduliai ir t.t.) iš naujo 
registruoti modulius ir sinchronizuoti j�  duomenis neb� tina. 
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8.2. Projekto siuntimas iš central � s 

 

Projekto siuntimas iš central� s naudojamas joje esan� io 
projekto siuntimui � prijungtus ir registruotus sistemos 
modulius. 

PASTABA.  Central�  PAS808 nesiun� ia sistemos zon� , 
sri� i� , moduli� , PGM, laikma� i�  bei vartotoj�  pavadinim� . 

 

8.3. Projekto siuntimas iš klaviat � ros 

 

Projekto siuntimas iš klaviat� ros naudojamas duomen�  
tarp sistemos moduli�  sinchronizavimui, kurio metu 
klaviat� roje esantis projektas nusiun� iamas � central�  ir � 
visus registruotus modulius. 

D� MESIO! Sinchronizavim�  atlikti b� tina po vis�  sistemos 
moduli�  registravimo. Prieš duomen�  siuntim�  iš klaviat� ros 
patikrinkite ar moduliai veikia norimais adresais. Duomen�  
sinchronizavim�  atlikite iš tos klaviat� ros, kurioje yra 
naujausias projektas. 
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9. KALBOS PASIRINKIMAS 

 

Sistema gali tur� ti iki 3 kalb� . Pasirinkite kalb�  ir 
paspauskite  klaviš� . Pra� jus kelioms sekund� ms 
gal� site naudotis klaviat� ra su naujai pasirinkta kalba. 

Kalb�  pasirinkimas: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/ 
Parinkti kalb� ”. 
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10. TESTAVIMAS 

Meniu punkte “Testai” galima atlikti sistemos testavim� . Galima pasirinkti iš 
keturi�  test� : �silau�imo zon �  testas, gaisro zon�  testas, raportavimo testas, 
�tampos testas. 

�  “Pagrindin. meniu/Testai”.  

10.1. �silau�imo zon �  testas 

 

Meniu punkte pateikiamas s� rašas zon� , kuri�  
suveikimas saugojimo metu sukels �silau�imo aliarm � . 

Atliekant testavim� , reikia padaryti testuojamos zonos 
suveikim� . Apie testuojamos zonos suveikim�  jus informuos 
LCD klaviat� ros ekrane esan� ios grotel� s “#”, kurios pakeis 
suveikusios zonos numer�. 

10.2. Gaisro zon �  testas 

Gaisro zon�  testavimas vykdomas taip pat, kaip ir �silau�imo zon �  testavimas, 
tik dabar sistema atvaizduoja gaisro zon�  s� raš� . 

10.3. Raportavimo testas 

 

Šis testas skirtas perduoti testavimo pranešim�  ryšio 
kanalais (RK1 – RK4) � centrin� apsaugos pult� . Pranešimas 
bus nusi� stas � centrin� apsaugos pult� . Susisiekite su 
apsaugos pultu d� l pranešimo gavimo patvirtinimo. 

10.4. �tampos testas 

 

Did� jant atstumui tarp central� s ir modulio, did� ja 
jungiam� j�  laid�  var�a. Var�os dydis priklauso nuo 
naudojamo laidininko skerspj� vio ploto ir laido ilgio iki 
central� s.  

Magistral� s maitinimo laidus reikia parinkti tokio 
skerspj� vio, kad �tampos kritimas laiduose b� t�  kaip galima 
ma�esnis. MAS-800 moduli �  gnybt�  �tampa turi patekti � 
interval�  9 – 14VDC (RCM800 moduliui > 10,5VDC). 
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11. SISTEMOS PROJEKTO KEITIMAS 

11.1. Central � s pakeitimas 

Pakeitus central�  ir �jungus sistemai maitinim�  vis�  klaviat� r�  ekranuose bus 
rodomas u�rašas “N� ra valdymo Adresas 00”. Išsirinkite vien�  klaviat� ra ir joje 
paspauskite klaviš�  . Atsiras u�rašas “Pirmas startas  Spauskite [ENT]”. 
Paspauskite  klaviš�  ir palaukite kelet�  minu� i� . Per ši laik�  klaviat� ra 
automatiškai �eis � serviso re�im �  ir registruos sistemoje veikian� ius modulius, 
pagal j�  buvusius adresus. Po moduli�  registravimo klaviat� ra išsi� s joje esant� 
projekt�  � nauj�  central�  ir visus registruotus sistemos modulius. 
 

11.2. Klaviat � ros pakeitimas nauja 

Pakeitus klaviat� r�  ir �jungus maitinim�  registruokite nauj�  klaviat� r�  tuo 
adresu, kuriuo veik�  senoji klaviat� ra. �vykd�ius registravimo proced � r� , 
duomenis klaviat� rai nusi� skite iš anks� iau veikusios klaviat� ros arba central� s 
(�r. “8.3 Projekto siuntimas iš klaviat� ros” arba “8.2 Projekto siuntimas iš 
central� s”). 

PASTABA. Duomen�  siuntimas vykdomas iš prieš keitim�  veikian� i�  
klaviat� r�  arba central� s. Central�  PAS808 nesiun� ia sistemos zon� , sri� i� , 
moduli� , PGM, laikma� i�  bei vartotoj�  pavadinim� , tod� l juos �veskite rankiniu 
b� du. Kiti central� s modeliai siun� ia vis�  informacij� . 

PASTABA. Sistemos moduliai kei� iami taip pat kaip ir klaviat� ra, pirma jiems 
priskiriant kei� iam�  moduli�  adresus ir atliekant duomen�  siuntim�  iš klaviat� ros 
arba central� s. 
 

11.3. Projekto koregavimas MASCAD programa 

Duomen�  nuskaitymui sudarykite ryš� su kompiuteriu (�r. “8.1 Ryšys su 
kompiuteriu”). Klaviat� r�  su kompiuteriu sujunkite USB kabeliu.  

�junkite program�  MASCAD ir jos kortel� je “Projekto siuntimas” pa�ym � j�  
lauk�  “Gauti duomenis” paspauskite mygtuk�  “Gauti duom. Iš KM20” (�r. 7 pav.). 
Sistemos duomenys bus atsi� sti � program�  ir atvaizduoti atitinkamose kortel� se. 

 
 7 pav. Projekto nuskaitymas iš klaviat� ros 

Pakeist�  projekt�  � sistem�  nusi� skite spausdami mygtuk�  “Si� sti duomenis � 
KM20” (duomenys bus siun� iami, kai pa�ym � tas laukas “Si� sti duomenis”).  
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Jeigu buvo kei� iami moduli�  adresai, b� tina iš naujo registruoti modulius 
meniu punkte “Registravimas”. Registravim�  b� tina atlikti iš klaviat� ros kurioje yra 
naujausias projektas su pakeistais moduli�  adresais. �vykd�ius moduli �  
registravimo pagal projekt�  proced� r� , b� tina atlikti duomen�  sinchronizavim� . 
Duomenis nusi� skite iš tos klaviat� ros, su kuria buvo atliktas moduli�  
registravimas. 

11.4. Papildomos klaviat � ros prid � jimas 

Papildomos klaviat� ros integracija � sistem�  pradedama jos registravimu. Su 
klaviat� ra, kuri veikia sistemoje �eikite � serviso re�imo meniu. Esant serviso 
re�ime papildomos klaviat � ros ekrane pasirodys u�rašas “Serviso re�imas 
Adresas 00”. Nustatykite šiai klaviat� rai jos b� sim�  adres�  sistemoje spausdami 
jos skaitmenimis pa�ym � tus klavišus (1, 2, 3, 4, 5). Jeigu �vestas adresas 
naudojamas kito modulio bus parodytas �odis “Naud.”. 

Nurod�ius papildomai klaviat � rai b� sim�  adres�  j�  registruokite iš klaviat� ros 
su kuria �eita � serviso re�im � . Registravimas atliekamas meniu punkte 
“Registravimas”: “Pagrindin. meniu/Serviso re�imas/Sistemos nustat./ Moduliai/ 
Registravimas”. 

Priregistravus papildom�  klaviat� r�  duomenis jai išsi� skite iš sistemoje 
veikusios klaviat� ros: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Projek. siuntimas/ Iš 
KM20 � CP”. 

11.5. Papildomo modulio prid � jimas 

Papildomo modulio integracija � sistem�  pradedama jo registravimu. Modulis 
registruojamas meniu punkte “Nustat.adres� ”: “Pagrindin. meniu/Serviso 
re�imas/Sistemos nustat./Moduliai/ Nustat.adres � ”. 

Atlik�  modulio registravim�  patikrinkite ar modulis veikia tuo adresu, kok� 
nurod� te (�r. “5.3.1 Serijos numerio ir modulio adreso per�i � ra”).  

Priregistravus papildom�  modul� duomenis jai išsi� skite iš sistemoje veikusios 
klaviat� ros: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Projek. siuntimas/ Iš KM20 � CP”. 
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12. SERVISO PIN KODO KEITIMAS 

 

Serviso vartotojo PIN kodas gali b� ti kei� iamas, kai yra 
�jungtas serviso re�imo leidimas.  

PIN kodas kei� iamas meniu punkte: “Pagrindin. meniu/ 
Opcijos/Vartotojai/Keisti PIN”. 

Pamiršus serviso PIN kod�  yra galimyb�  j� atstatyti � 
gamyklin�. Išjunkite maitinim�  sistemai, atjunkite baterijos 
gnybt� . U�trumpinkite PGM1 iš � jim�  su zona Z1 ir �junkite 
maitinim�  (be baterijos). Serviso PIN kodas bus atstatytas � 
gamyklin� – 0000.  

Sujungimo schema pateikta instaliavimo vadove, “6.2 
Serviso PIN kodo atstatymas” skyriuje. 
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13. GAMYKLINIS PROJEKTAS 

MAS-800 serijos sistemos tiekiamos klientams su � klaviat� r�  �rašytu projektu: 
�programuota 1 sritis, 8 zonos (zona Z6 naudojama kaip sabota�o �� jimas), PGM 
iš� jimais: +BELL paprastai dvilaidei sirenai, -PGM1 sirenos su baterija valdymui, 
+PGM2 – gaisro jutikli�  maitinimui. Projektas gali ne�ymiai skirtis prikla usomai 
nuo u�sakovo šalies. 

 
 8 pav. Gamyklinio projekto principin�  schema 
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Moduli �  nustatymai:  

�  “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Mo duliai/ Nustatymai”. 
Central � . Central� s tipas gali b� ti: PAS – 808, PAS – 816 arba PAS – 832. 

Central� s adresas sistemoje visada yra 00.  

Central� s zona Z6 yra naudojama kaip sabota�o �� jimas. � ši�  zon�  jungiamas  
central� s d� � � s sabota�o jungiklis, kuris fiksuoja d � � � s atidarym� . Jungiklio tipas 
“NC”. Norint ši�  central� s zon�  naudoti kaip sistemos zon� , nustatym�  “Taip” 
“Naud. sabot”meniu pakeiskite � “Ne”: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos 
nusta/ Moduliai/Nustatymai/Naud.sabot” 

Klaviat � ra. Sistema u�programuota taip, kad prie klaviat � ros b� t�  galima 
prijungti �� jimo dur�  atidarym�  fiksuojant� jutikli�  ir pra� jim�  stebint� judesio 
jutikli� . Klaviat� ros adresas sistemoje yra 01. 

 

Sri � i�  nustatymai:  

�  “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Sr itys”. 
Butas – sistemoje u�programuotos srities pavadinimas, mat omas vartotojo 

s� sajoje. Šiai sri� iai priskirtos visos sistemos zonos. 

 

Zon�  nustatymai:  

D� MESIO! Gamykliniame projekte �programuotoms zonoms yra nurodytas 
normaliai u�daro kontakto jutiklio tipas – “NC” (d� m�  jutikliui – “NO”). Jeigu prie 
zon�  prijungt�  jutikli�  tipas skiriasi nuo naudojamo gamykliniam projekte, b� tinai j� 
pakeiskite � tok�, koks jis yra iš tikr� j� . Jeigu zona nenaudojama, b� tinai j�  
išjunkite, pakeisdami jos jutiklio tip�  � “Nenaudojama”. 

Nustatymai: “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/Zon os”. 

Durys. Dur�  atidarym� /u�darym �  fiksuojantis jutiklis gali b� ti jungiamas prie 
central� s zonos Z1 (zonos adresas 001) arba klaviat� ros zonos Z1 gnybto (zonos 
adresas 011). Zonos funkcija “�eiti/Išeiti”, nurodytas jutiklio tipas “NC”. 

Koridorius. Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija 
“Vidin� ”. Zona yra u�programuota nesuveikti �� jimo/iš� jimo u�laikymo metu 
(pa�ym � ti zonos atributai “�� jimo kelia”, “Iš� jimo keli”). Zona jungiama prie 
central� s zonos Z2 (zonos adresas 002) arba klaviat� ros zonos Z2 gnybto (zonos 
adresas 012), jutiklio tipas “NC” 

Virtuv � . Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija “Vidin� ”, 
nurodytas jutiklio tipas “NC”. Zona jungiama prie central� s zonos Z3 gnybto 
(zonos adresas 003). 

Miegamasis. Ši zona yra skirta judesio jutiklio prijungimui. Zonos funkcija 
“Vidin� ”, nurodytas jutiklio tipas “NC”. Zona jungiama prie central� s zonos Z4 
gnybto (zonos adresas 004). 



 45 

D� m�  jutiklis. Ši zona yra skirta aptikti d� mus patalpoje. Zonos funkcija “24h 
d� mai”, nurodytas jutiklio tipas “NO”. Zona jungiama prie central� s zonos Z5 
gnybto (zonos adresas 005). Maitinimas šiai zonai turi b� ti tiekiamas iš PGM 
iš� jimo +PGM2. 

 

PGM iš � jim �  nustatymai:  

�  “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/PG M iš� jimai”. 
Sirena.  Prie +BELL iš� jimo jungiama paprasta dvilaid�  sirena (PGM adresas 

001). Iš� jimas u�programuotas taip, kad �sijungt�  esant gaisro ar �silau�imo 
aliarmui. Šaltinyje 1 pa�ym � tos sistemos zonos, kurioms suveikus bus 
sukeliamas aliarmas. Šaltinyje 2 pa�ym � ti aliarm�  galintys sukelti moduliai, t.y. 
central�  ir klaviat� ra. Pa�ym � tos sritys iš kuri�  trinant aliarm�  bus išjungiamas šis 
PGM iš� jimas.  

Jeigu prie sistemos jungiama sirena su baterija, +BELL iš� jimo funkcij�  
pakeiskite � “Mait. šaltinis” ir maitinim�  sirenai tiekite iš +BELL iš� jimo. Valdymui 
�emu lygiu naudokite –PGM1 iš � jim� . 

Sirena– . �emas lygis iš � jimo gnybtuose bus generuojamas esant gaisro ar 
�silau�imo aliarmui (PGM adresas 002). PGM iš � jimas naudojamas sirenos su 
baterija, papildom�  si� stuv�  ir kitos �rangos valdymui. 

D� m�  jut. maitin . Prie +PGM2 iš� jimo jungiami d� m�  jutikliai, kuriems 
reikalingas tikrinimas (PGM adresas 003). Šaltinyje 1 pa�ym � ta zona Z5, t.y. 
d� m�  jutiklis. 

Suveikus jutikliui iš� jimas bus išjungiamas 10 sekund�i � . �jungus maitinim�  
bus vykdoma gaisro patvirtinimo proced� ra. 

 

Sistemos laik �  nustatymai:  

�  “Pagrindin.meniu/Serviso re�imas/Sistemos nusta/La ik�  nustatym”. 

Iš� jimo u�laikymas visoms sritims: 30 s. 

�� jimo u�laikymas visoms sritims: 30 s. 

Klaviat� ros aliarmo trukm� : 10 s. 

Automatinio apsaugos �jungimo delsimo trukm�  (apsaugos �jungimas su 
laikma� iu): 30 s. 

Persp� jimo trukm� : 10 s. 
Ilgo AC dingimo trukm� : 1 min. 

Gaisro jutiklio darbin� s b� senos nusistov� jimo laikas: 5 s. 

Gaisro patvirtinimo laikas: 15 s. 
PASTABA.  Jutiklio darbin� s b� senos nusistov� jimo laikas yra pateikiamas 

jutiklio gamintojo dokumentacijoje. 
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�programuoti F – klavišai:  

A – Išeiname iš nam�  -  skirtas saugoti namus, kai juose nieko n� ra. Po 
apsaugos �jungimo bus saugomos visos zonos, atidarius duris bus �� jimo 
u�laikymo laikas apsaugos išjungimui. 

AA – Esame namie – skirtas saugoti namus, kai esama namuose ir tikimasi, 
kad ka�kas gali ateiti. Vidin � s zonos nesaugomos, atidarius duris bus �� jimo 
u�laikymas. 

AAA – Vykstam atostog�  – skirtas saugoti namus, kai juose nieko nebus ilg�  
laik� . Po apsaugos �jungimo bus saugomos visos zonos, atidarius duris nebus 
�� jimo u�laikymo, kils aliarmas. 

A1 – maksimalios apsaugos �jungimas pirmoje srityje. Tok� apsaugos �jungim�  
galima naudoti dviej�  aukšt�  name, kai nakt� 1 aukštu nesinaudojama, jo 
apsaugai �jungiami visi davikliai, niekas neturi sugr��ti, tod � l �� jimui per duris n� ra 
�� jimo u�laikymo (antra arba abi sritys kartu valdomo s analogiškai: su A2 arba 
A12). 

A1A – apsaugos, su �� jimo u�laikymu, �jungimas pirmoje srityje. Tok� apsaugos 
�jungim�  galima naudoti 2 aukšt�  name, kai nakt� 1 aukštu nesinaudojama, jo 
apsaugai �jungiami visi davikliai, ka�kas turi sugr ��ti, tod � l �� jimui per duris, 
suteikiamas u�laikymas (antra arba kartu abi sritys  jungiamos analogiškai: su 
A2A arba A12A). 

C – apsaugos re�imas “Nak � iai”. Skirtas saugoti namus, kai esama namuose, 
niekas neturi ateiti ir norima jud� ti patalp�  viduje. Vidin� s zonos nesaugomos, 
atidarius duris nebus �� jimo u�laikymo ir kils aliarmas. Toks apsaugos re�i mas 
efektyvus, kai durys ir langai apsaugoti atidarymo davikliais arba yra sumontuoti 
stiklo d� �io detektoriai. 

F� , AAAA – priverstinis apsaugos �jungimas, skirtas apsaugos �jungimui, kai 
yra suveikusios, neu�darytos zonos arba atsirad � s daviklio gedimas. Po 
apsaugos �jungimo visos zonos bus saugomos, atidarius duris bus �� jimo 
u�laikymas. 

B – zon�  ignoravimas. Jeigu norima �jungti apsaug�  su suveikusiomis zonomis 
(pvz.: atidarytais langais) reikia nustatyti, kad sistema šias zonas ignoruot� . 

BB, F0 – apsaugos išjungimas. Nepriklausomai ar yra saugomos visos sritys 
ar ne, apsauga bus išjungta pirmoje srityje, jeigu vartotojas turi teis�  j�  valdyti. 

B1 – apsaugos išjungimas pirmoje srityje. Nepriklausomai ar yra saugomos 
visos sritys ar ne, apsauga bus išjungta pirmoje srityje, jeigu vartotojas turi teis�  
j�  valdyti. 

F30, F31 – �vyki�  �urnalo per�i � ra. �vyki�  �urnale saugomi visi su saugomu 
objektu susij�  �vykiai. 

F09 – elektronin� s u�raš �  knygut� s (atmintin� s) per�i � ra. 	 ia galima rasti vis�  
svarbi�  informacij�  (tel. Nr., e-mail, www), kuri�  instaliuotojas �raš�  � klaviat� r� . 

F22 – detektori�  darbingumo tikrinimas, zon�  testavimas. Detektori�  
darbingum�  rekomenduojama testuoti bent kart�  per m� nes�. Testo metu reikia 
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atlikti testuojamos zonos suveikim� , atidarant duris ar langus, darant judes� prieš 
judesio jutiklius. Stiklo d� �io jutiklius galima testuoti stipri �  deln�  pliaukštel� jimu. 

F33 – leidimas atlikti sistemos pakeitimus (�� jimas � servis� ). Saugumo 
sumetimais instaliuotojas gal� s atlikti sistemos pakeitimus, tik tada kai vartotojas 
suteiks leidim�  tam. 

F20 – aktyvuoto vartotojo PIN kodo keitimas. Gamintojas tiekia sistem�  su 4 
�enkl �  gamykliniais PIN kodais, kurie atitinka sistemos vartotojo eil� s numer�. 
Pavyzd�iui: 1 vartotojo gamyklinis PIN kodas bus 00 01, antro – 0002 ir t.t. Po 
sistemos instaliavimo b� tina pakeisti gamyklin� PIN kod� . 

F10 – klaviat� ros ekrano ir klaviat� ros apšvietimo keitimas. 

F21 – datos ir laiko nustatymas. 

F11 – klaviat� roje rodomos temperat� ros korekcija. Jeigu klaviat� ros ekrane 
yra rodoma netiksli temperat� ros reikšm� , buitiniu termometru, šalia klaviat� ros 
pamatuokite temperat� r�  ir padarykite parodym�  korekcij� . 

F23 – aktyvuot�  vartotoj�  per�i � ra. Visi vartotojai turintys b� sen�  “Leid�iamas” 
gal� s valdyti sistem� . 

F91 - +BELL testas. 

F92 - -PGM  testas. 
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Raportavimo filtro nustatymai:  

�jungus raportavim�  RK1 ar RK2 kanalu, raporto pranešimai bus siun� iami tik 
kilus aliarmui, �jungiant ar išjungiant apsaug� , �� jus � serviso re�im �  ir iš jo iš� jus 
(�r. “ 21 lentel� . Contact ID filtras RK1 ir RK2 raportavimo kanalams”).  

Raporto filtro nustatymai kei� iami tik programa MASCAD. 

 21 lentel � .  Contact ID filtras RK1 ir RK2 raportavimo kanalams 

1 100 AL Zone MEDICAL Button 3 100 AL Zone MEDICAL Button Restore 

1 101 Medical Alarm from Module ----------------------------------------------- 

1 110 AL Zone 24H Fire 3 110 AL Zone 24H Fire Restore 

1 111 AL Zone 24H Smoke 3 111 AL Zone 24H Smoke Restore 

1*115 Fire Alarm from Module ----------------------------------------------- 

1 115 AL Zone FIRE Button 3 115 AL Zone FIRE Button Restore 

1 120 Panic Alarm from Module ----------------------------------------------- 

1 121 Duress Alarm ----------------------------------------------- 

1 122 AL Zone PANIC Silent 3 122 AL Zone PANIC Silent Restore 

1 123 AL Zone PANIC Audible 3 123 AL Zone PANIC Audible Restore 

1 130 AL Zone Instant 3 130 AL Zone Instant Restore 

1 131 AL Zone Perimeter 3 131 AL Zone Perimeter Restore 

1 132 AL Zone Interior 3 132 AL Zone Interior Restore 

1 133 AL Zone 24H Burglary 3 133 AL Zone 24H Burglary Restore 

1 134 AL Zone Entry Exit 3 134 AL Zone Entry Exit Restore 

1 137 AL Zone 24H Tamper 3 137 AL Zone 24H Tamper Restore 

1 144 AL Detector TAMPER 3 144 AL Detector TAMPER Restore 

1 145 AL Module Tamper 3 145 AL Module Tamper Restore 

1 344 AL RF Jam 3 344 AL RF Jam Restore 

1 151 AL 24H Aux Gas Detected 3 151 AL 24H Aux Gas Detected Restore 

1 154 AL 24H Aux Water Leakage 3 154 AL 24H Aux Water Leakage Restore 

1 158 AL 24H Aux High Temp 3 158 AL 24H Aux High Temp Restore 

1 159 AL 24H Aux Low Temp 3 159 AL 24H Aux Low Temp Restore 

1 200 AL 24H Fire Supervisory 3 200 AL 24H Fire Supervisory Restore 

1 204 AL 24H Low Water Level 3 204 AL 24H Low Water Level Restore 

1 300 AUX Trouble 3 300 AUX Trouble Restore 

1 301 AC loss 3 301 AC loss Restore 

1 302 Module Battery Low 3 302 Module Battery Low Restore 

1 320 PGM Trouble 3 320 PGM Trouble Restore 
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1 333 KRBus Fault 3 333 KRBus Fault Restore 

1 341 TR Module Tamper 3 341 TR Module Tamper Restore 

1 370 TR Loop Tamper 3 370 TR Loop Tamper Restore 

1 373 TR Fire Tamper 3 373 TR Fire Tamper Restore 

1 383 TR Detector Tamper 3 383 TR Detector Tamper Restore 

1 384 Wireless Zone Battery Low 3 384 Wireless Zone Battery Low Restore 

1 400 Disarm by RCU 3 400 Arm by RCU 

1 401 Disarm by User 3 401 Arm by User 

----------------------------------------------- 3 403 Arm by Timer 

1 406 Clear Alarm by User ----------------------------------------------- 

1 441 (Armed in Home/Night Mode) 3 441 Armed in Home/Night Mode 

1 461 3 Wrong Codes from Module ----------------------------------------------- 

1 570 Zone Bypass 3 570 Zone UnBypass 

1 571 Fire Zone Bypass 3 571 Fire Zone UnBypass 

1 572 24h Zone Bypass 3 572 24h Zone UnBypass 

1 573 Burg Zone Bypass 3 573 Burg Zone UnBypass 

1 601 Manual Transmission Test ----------------------------------------------- 

1 602 Periodic Test Report ----------------------------------------------- 

1 604 Fire Test 3 604 Fire Test End 

1 626 Time Date Loss ----------------------------------------------- 

1 627 Service Mode Begin ----------------------------------------------- 

1 628 Service Mode End ----------------------------------------------- 
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14. MODULI	  IŠREGISTRAVIMAS 

 

Šiame meniu punkte galima išregistruoti sistemos 
modulius. Išregistravus modulius bus v� l aktyvuota “Pirmas 
startas” komanda. 
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