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SAUGOS INSTRUKCIJA

Siekiant utikrinti J s ir aplinkini asmen saugum , iSvengti traum d |
Silumos bei elektros tampos poveikio, prieS naudojant rengin, atidiali
perskaitykite toliau nurodytas taisykles ir grietai j laikykit s! ISsaugokite Sias
taisykles tol, kol naudosit s Siuo renginiu.

renginys turi b ti rengtas tik ribotos prieigos vietoje.

renginys turi b ti jungiamas prie eminto elektros tinklo (fazinis laidas
(L) — rudos (juodos) spalvos, nulinis laidas (N) — m lynos spalvos,
apsauginis laidas (PE) — alias su iSilgai esan iu geltonu br ksSniu).
Maitinimo kabelio laid skerspj vio plotas 0,75 kv. mm.

renginys maitinamas is dviej Saltini : pagrindinio ir rezervinio
Pagrindinis maitinimo Saltinis:  galios transformatorius I: 230V 50 Hz;
II: 20V ~ 1,5A 50Hz;

Rezervinis maitinimo Saltinis: 12V 7Ah/20HR baterija;

MAS-800 serijos renginiai laiduoja LST EN 60950-1:2003 standarto
reikalaujam saugos lyg .

Kiekvienas anks iau nurodytas susietasis maitinimo Saltinis irgi
privalo tenkinti LST EN 60950 —1 standarto reikalav ~ imus!

Apsaugai nuo virssrovi ir trump j jungim patalpos kintamosios

srov s elektros tinklo grandin se turi b ti rengtas papildomas
(rezervinis) automatinis dvipolis atjungimo taisas, gebantis nutraukti
did iausi galim gedimo sukeliam srov .

Atjungimo taiso kontakt skiriamasis tarpas turi b ti ne ma esnis kaip 3
mm.

Atjungimo taisas turi b ti arti renginio ir lengvai prieinamas.

renginio instaliavim (rengim ) ir technin aptarnavim gali atlikti tik tam
darbui kvalifikuotas asmuo, turintis pakankamai ini apie rengin ir
bendruosius saugos reikalavimus. Jei sutrinka renginio darbas, remont
gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.

>> > > D> PP

Central s telefono iSvadai turi b ti prijungti tik prie analogini PSTN
linij . Prijungimas prie skaitmenini ISDN linij gali sugadinti rang .




renginio pilno atjungimo  taisai nuo:

* kintamosios sroves 230 V elektros tinklo : rezervinis dvipolis
atjungimo taisas;

s rezervini baterij nuolatin s srov s: atjungiant baterijos prijungimo
jungt IS central s BAT lizdo;

Si atjungimo tais negalima rengtilanks iuose kabeliuose.

Nelieskite pavojing tamping renginio dali !

Prie$ atliekant bet kokius  renginio montavimo ar aptarnavimo
darbus, atjunkite rengin nuo AC ar DC elektros tinklo ir rezervin
baterij

aibuojant draud iama atlikti bet kokius renginio montavimo ar
aptarnavimo darbus!

Neleistina prie sistemos prijungti iSsikrovusi baterij . Norint iSvengti
renginio gedimo, iSsikrovusi arba niekada nenaudot baterij reikia
pries tai pakrauti atitinkamu krovikliu.

Pasibaigus baterijos galiojimo laikotarpiui, baterija turi b ti utilizuotas
pagal galiojan ias taisykles (Europos S jungos Direktyvos 91/157/EEC
ir 93/86/EEC).

ATSARGIAI!

GALIMAS SPROGIMAS, JEIBUS D TANETINKAMOSR SIES
BATERIJA, KURIN RA GAMINTOJO REKOMENDUOTA.

ATSITIKTINAI NESUJUNKITE BATERIJOS POLI ATVIRKS U
POLISKUMU.

NEU TRUMPINKITE BATERIJOS POLI

NAUDOTAS BATERIJAS ATIDUOKITE PERDIRBTI ATSKIRAINU O
KIT SIUKSLI

v

Nebetinkam naudoti gamin reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kit
Siuksli .




VADAS

D kojame, kad sigijote patalp apsaugos sistem MAS-800.

MAS-800 tai Siuolaikin apsaugos sistema utikrinanti b sto saugum |,
leid ianti atlikti tam tikr  rengini valdymo funkcijas.

Sistema yra sudaryta iS PAS8xx central s (modeliai; PAS808, PAS816,
PAS832), prie central s prijungt gaisro aptikimo, stiklo d io, dur ar lang
atidarymo, judesio detektori , valdymo klaviat ros KM20 (modeliai: KMZ20,
KM20T), sirenos, rezervinio maitinimo Saltinio.

Vienas arba keli prie to pa io central s gnybto prijungti detektoriai sudaro
saugojimo zon . Saugojimo zonas galima apjungti  sritis sistemos valdymo
supaprastinimui.

Jeigu central je nepakanka gnybt visiems detektoriams prijungti, naudojami
papildomi zon iSpl timo moduliai — EXM800.

Gara o, kiemo vart  valdymui rekomenduojamas nuotolinio valdymo modulis
RCMB800. Sis modulis taip pat vykdo klaviat ros funkcijas, tokias kaip apsaugos
jungimas re imu “Nak iai” ir t.t.

Sistemos valdymo elementai bus patalpinti jai skirt d , Kkuri
rekomenduojama tvirtinti v sioje patalpoje, netoli komunikacij linij .

B tina wutikrinti, kad apsaugos sistemos eksploatacija r pint si tik
instaliuotojas arba serviso darbuotojas.

~

Atid iai perskaitykite S vartotojo vadov . ISsamesn s informacijos apie
sistemos konfig racij , valdom rang teiraukit s instaliuotojo arba serviso
darbuotojo.



1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Informacijos atvaizdavimas ir valdymo element ISd stymas

LCD klaviat ra MAS-800 apsaugos sistemoje atlieka informacijos
atvaizdavimo, duomen vedimo ir apsikeitimo su kompiuteriu funkcijas.
Informacija apie sistemos b sen atvaizduojama LCD ekrane, Sviesos diodais.
Kilus aliarmui klaviat ra papildomai signalizuoja garsiniu signalu.

Visos sistemos funkcijos gali b ti pasiekiamos klaviat ra. emiau pateiktame
paveiksle pavaizduota klaviat ra su valdymo, indikacijos element paaiSkinimais.

1 pav. Klaviat ra KM20

Papildoma informacija, kuri gali b ti rodoma klaviat ros ekrane Salia laiko ir
datos:

2007-07-20 — data.
09:00:21 - laikas.
+25C - aplinkos temperat ra (rodoma tik klaviat roje KM20T).

RC _ rodomas, kai leid iamas PGM i§ jim valdymas nuotolinio valdymo

pulteliu (b tinas RCM800 modulis).
— rodomas tada, kai srityje n ra jungta apsauga.

# _ rodomas tada, kai srityje yra jungta apsauga kasdieniu re imu.



— rodomas tada, kai srityje yra jungta apsauga nak iai esant
namuose.

— rodomas tada, kai srityje yra jungta apsauga esant namuose.
— rodomas tada, kai srityje yra jungta apsauga iSvykus atostog .

—rodomas tada, kai srityje yra jungtas “Persp jimo” re imas.
I —rodomas esant suveikusioms silau imo ar gaisro zonoms srityje.

Informacijos atvaizdavimas ekrane esant aliarmui, gedimui ir kitoms
situacijoms aprasomas atitinkamuose vartotojo vadovo skyriuose.

Klaviat ros Sviesos diod indikacija:

Aliarmas
silau imo aliarmas — Sviesos diodas Svie ia nuolat.
Gaisro aliarmas — Sviesos diodas tankiai mirksi.
Klaviat ros aliarmo laikas pasibaig s — Sviesos diodas retai mirksi.
Aliarm n ra — Sviesos diodas neSvie ia.

Apsauga
Apsauga jungta visoms sritims — Sviesos diodas Svie ia nuolat.
Apsauga jungta ne visoms sritims — Sviesos diodas mirksi.
Apsauga iSjungta — Sviesos diodas nesvie ia.

Gedimas
Gedimas — Sviesos diodas Svie ia nuolat.

N ra aktyvi gedim (gedimai iSsaugoti atmintyje) — Sviesos diodas
mirksi.

Gedim n ra— Sviesos diodas neSvie ia.

Persp jimas
“Persp jimas” jungtas visoms sritims — Sviesos diodas Svie ia nuolat.
“Persp jimas” jungtas ne visoms sritims — Sviesos diodas mirksi.

“Persp jimas” n ra jungtas arba neaktyvus — Sviesos diodas neSvie ia.



1.2. Skubios pagalbos iskvietimo klaviSali

Pagalbos iSkvietimas vykdomas vienu metu paspaudus ir palaikius ne
trumpiau kaip 1 sekund skubios pagalbos iSkvietimo klavis derin:

+ — Gaisro aliarmas
+ — Medicininis aliarmas
+ — Panikos aliarmas (3 minu i pauz tarp aliarm )

Skubios pagalbos iSkvietimo klavis funkcija kiekvienai klaviat rai turi b ti
jungta sistemos instaliavimo metu. Informacijos apie funkcijos b sen klauskite
instaliuotojo arba serviso darbuotojo.

1.3. PIN kodas

Vartotojo atpa inimas sistemoje atliekamas PIN kodo pagalba. vesdamas PIN
kod vartotojas atpa stamas sistemoje su jam priskirtomis teis mis. Pla iau apie
teises skaitykite skyriuje “11.3.2.3 Teisi priskyrimas vartotojui”.

Kiekvienas meniu punktas yra apsaugotas PIN kodu. Valdymui palengvinti
vien kart vedus PIN kod ir neiS jus iki laikrodio, PIN kodo vedin ti
pakartotinai nereik s.

ISkilus abejon ms d | kodo saugumo, PIN kod galima pakeisti meniu punkte
“Keisti PIN” (r. “11.3.1 Vartotojo PIN kodo keitimas”).

PASTABA. Sistema sukels aliarm ir 40 sekundi blokuos klaviat r jeigu 3
kartus iS eil s buvo vestas neteisingas PIN kodas.

Gamyklinis pirmojo vartotojo PIN kodas 0001
1.4. Vartotojo asmeninis meniu

Vartotojo asmeninis meniu yra formuojamas iS F—klaviS sistemos instaliavimo
metu. F—klaviS paskirtis yra palengvinti darb su sistema priskiriant da niausiai
naudojamai funkcijai po trump klavis kombinacij .

Yra galimyb programuoti iki 32 — j F-klaviS su vartotojo nurodytais
pavadinimais (pvz. apsaugos jungimas, kai esama viduje, galima pavadinti “Esu
namuose”), tokiu b du pritaikant apsaugos sistem prie vartotoj individuali
poreiki .

vartotojo asmeninio meniu patenkama paspaudus klavis . Spaud iant
klaviSus arba galima peri r ti visus meniu programuotus F—klaviSus.
Pirmoje LCD ekrano eilut je yra matoma F- klaviSo kombinacija, antroje eilut je
jos pavadinimas.



2 pav. F—klaviSas

Pasirink norim F-klaviS paspauskite klavis . Jei sistema reikalauja
veskite PIN kod .

siminus konkre i F-klaviSo kombinacij rinktis iS s rasSo neb tina. Tiesiog
veskite klaviS kombinacij ir paspauskite klavis . Jei sistema reikalauja
veskite PIN kod .

1.5. Pavojaus kodas

Pasitaiko situacij , kai vartotojas, panaudojus prievart , yra ver iamas vesti
savo PIN kod ir iSjungti apsaug . Esant tokiai situacijai, MAS800 apsaugos
sistemoje yra numatyta pavojaus praneSimo siuntimo saugos tarnybos funkcija,
be jokios indikacijos. Gavusi tok pavojaus praneSim saugos tarnyba atvyks
saugojam objekt .

Pavojaus kodas susideda iS vartotojo kodo ir papildomai vedamo skai iaus,
kuris nesutampa su PIN kodo paskutiniu skaitmeniu (pvz. vartotojo PIN kodas
0001, pavojaus kodas 00010, 00012, ir t.t.). vesdamas S kod vartotojas iSjungs
apsaug ir kartu nusi s pavojaus pranesim .

ISsikviesti pagalb yra leid iama bet kokiame meniu punkte, kur reikal aujama
PIN kodo.
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2. GREITAS APSAUGOS JUNGIMAS/ISJUNGIMAS

2.1. Greitas apsaugos jungimas

PASTABA. Jei
nebus jungiama.

Kai klaviat ros ekrane rodomas laikas veskite PIN kod ir
paspauskite klavis .

Prasid jus iS jimo ulaikymui palikite patalpas. Apsauga
sijungs pasibaigus iS jimo u laikymui.

Apsauga sijungia visose vartotojo valdomose srityse (r.
“11.3.2.4 Vartotojo valdomo sritys”). Apsaugos sijungim

parodo “Apsauga”’ Sviesos diodas ir reimo indikacijos
simbolis “#”, kuriuo klaviat ros ekrane bus pa ym tos sritys.

suveikia sistemos zona, IS jimo ulaikymo metu, apsauga

2.2. Greitas apsaugos isjungimas

2.3. Apsaugos

Atidarius duris prasid s  jimo ulaikymas, kuriam
nepasibaigus turite vesti PIN kod . vedus teising PIN kod
apsauga issijungs visose vartotojo valdomose srityse.

PASTABA. Greitas apsaugos iSjungimas naudojamas
tada, kai jungta apsauga visose srityse, t.y. Sviesos diodas
“Apsauga” Svie ia nuolat. Kai apsauga jungta ne visur
(Sviesos diodas “Apsauga’ mirksi), j iSjungti galima per
meniu.

jungimas esant suveikusiai zonai

PraneSimas “Atviros zonos! U darykite arba ignoruokite
jas! (zon paym. [#])” bus rodomas tada, kai bandoma
jungti apsaug esant suveikusioms sistemos zonoms.
Parod iusi praneSim , klaviat ra automatisSkai eis “Ignoruoti
zon ” meniu punkt . Meniu punkte, enklu “!I” bus ymima
suveikusi sistemos zona.

Apsaug gal site jungti udar arba ignorav suveikusi
zon . Ignoruoti zon galitej paym | KklaviSu (simbolis
“I” bus pakeistas simboliu “x”). Jeigu zonos ignoruoti n ra
galima bus girdimas trumpas pyptel jimas.

PASTABA. Paym ta zona bus ignoruojama vienam
apsaugos jungimo/iSjungimo ciklui.

PASTABA. Zon ignoruoti galima tik tada, kai jai yra
suteiktas ignoravimo leidimas sistemos instaliavimo metu.
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2.4. Apsaugos

2.5. Apsaugos

jungimas esant gedimui

Apsaug jungti prastais b dais nepavyks, kai sistemoje
yra gedimas. Bandant jungti apsaug klaviat ros ekrane bus
parodytas praneSimas “Laikinam gedimo ignor. Spausk
CLR". Paspauskite klavis ir laikinai (30- iai sekundi )
ignoruokite gedim . Laikin gedimo ignoravim indikuos
tankiai mirksintis “Gedimas” Sviesos diodas. Esant tokiai
sistemos b senai veskite PIN kod ir junkite apsaug
prastu b du.

D MESIO! Sistema yra nesaugi esant gedimui. Gedim
b tina Salinti iSkart j aptikus.

jungimo atSaukimas iS  jimo u laikymo metu

Prasid jus iS jimo ulaikymui | sustabdyti galima
paspaudus klaviS ir vedus PIN kod . ved PIN kod
paspauskite klavis

12



3. APSAUGOS JUNGIMAS PER MENIU

“Pagrindin. meniu/ jungti apsaug ”

Siame skyriuje su inosite kaip iSsirinkti apsaugos reim , jungti apsaug per
meniu, jungti apsaug skirtingose srityse, jungti apsaug esant zonos suveikimui
ar gedimui.

3.1. Reim iSsirinkimas

Reimas “Nak iai” skirtas saugoti patalpas, kai jose yra asmen ir niekas
neateis. Sis re imas jungiamas per meniu arba u programuotu F-klavisu.
Re imo indikacija —

Re imas skirtas kasdieniam naudojimui jungiamas per meniu punktus:

“Visose srityse” — apsauga jungiama visose vartotojo valdomose
srityse. Sis reimas jungiamas per meniu arba uprogramuotu F-
Klavisu.

“Pasirink.srityse” — apsauga jungiama nurodytose vartotojo valdomose
srityse. Sis reimas jungiamas per meniu arba u programuotu F-
KlaviSu.

“Priverstinai” — apsauga jungiama visose vartotojo valdomose srityse
esant zonos suveikimui ar gedimui. Sis reimas jungiamas per meniu
arba u programuotu F-klavisu.

Re imo indikacija — #.

Reimas “Esame namie” skirtas saugoti patalpas, kai jose yra asmen ir
yra tikimyb , kad dar ka kas gali ateiti. Sis reimas jungiamas per meniu
arba u programuotu F-klaviSu. Re imo indikacija —

Reimas “Atostogom” skirtas saugoti patalpas, kai patalpos paliekamos

ilgam laikui. Sis reimas jungiamas per meniu arba u programuotu F-
klavisu. Re imo indikacija — @.

1 lentel . Reim pagrindiniai skirtumai

U IS jimo jimo Perimetro Vidaus
Re imo indikacija : :

u laikymas u laikymas apsauga apsauga

Ne Ne Taip Ne

Taip Taip Taip Taip

Taip Taip Taip Ne

Taip Ne Taip Taip

13



Pastaba. Kilus aliarmuid | jimo/iS jimo zonos suveikimo praneSimas saugos
tarnyboms bus siun iamas iSkart esant jungtiems apsaugos re imams “Nak iai”
ir “Atostogom”. Saugant kitais re imais aliarmo praneSimas saugos tarnyboms
bus siun iamas pra jus 30 sekundi nuo aliarmo prad ios. Jeigu per S laikotarp
apsauga isjungiama arba iStrinamas aliarmas, praneSimas nebus siun iamas.

3.2. Apsaugos jungimas per meniu

Apsaugos jungimas, reim  pasirinkimas atliekamas
meniu punkte “ jungti apsaug ".

Pasirink apsaugos reim j eikite spausdami
klavis . Jei praSsoma veskite PIN kod .

IS pateikto sri i s raSo iSsirinkite sritis, kuriose norite
jungti apsaug . Vien srit galima paym ti klaviSu , visas
sritis klaviSu

Paym | sritis paspauskite klaviS . Prasid s iS jimo
u laikymas, per kur turite palikti patalpas.

Pasibaigus iS jimo ulaikymui apsauga sijungs visose
paym tose srityse.

3.3. Priverstinis apsaugos jungimas

Priverstinis apsaugos jungimas taikomas tada, kad
negalima ignoruoti zonos arba yra aktyvus gedimas.
Apsauga bus jungiama visose vartotojo valdomose srityse.

Priverstinis apsaugos jungimas vykdomas meniu punkte
“jungti apsaug " pasirinkus meniu “Priverstinai” arba
u programuotu F—klavisu.

D MESIO! Sistema yra nesaugi esant gedimui. Gedim
b tina Salinti iSkart j aptikus.

14



3.4. Apsaugos

jungimas su zonos ignoravimu

Jei sri iai priskirta zona yra suveikusi, tai apsaugos
jungimo per meniu metu ta sritis bus paym ta simboliu “!”.
Nor dami suinoti kuri zona suveik , kursori , meniu
valdymo klaviSais u veskite ant srities, paym tos simboliu
“I”.  Spauskite klaviS ir peri r kite zon s raS
(suveikusi zona bus pa ym ta simboliu “!").

Jei norite palikti suveikusi zon (pvz. praviras langas),
junkite tos zonos ignoravim . Suveikusi zon s raSe
pasirinkite suveikusi zon ir paym Kkite j spausdami
klavis (simbolis “!” bus pakeistas simboliu “x”).
Paym ta zona bus ignoruojama vienam apsaugos jungimo
ciklui.

Ignorav  suveikusias zonas spauskite klavis . Kali
srityje nebeliks suveikusi zon , srities simbolis “!I” bus
pakeistas tos srities numeriu. AnalogiSkus veiksmus galite
atlikti ir meniu punkte “7 Zon ignoravimas”.

Atlik  zonos ignoravim , apsaug junkite pagal “3.2
Apsaugos jungimas per meniu” skyriaus aprasym .

PASTABA. Zon ignoruoti galima tik tada, kai jai yra
suteiktas ignoravimo leidimas sistemos instaliavimo metu.

15



4. APSAUGOS ISJUNGIMAS PER MENIU

“Pagrindin. meniu/ISjungti apsaug ”

Apsauga iSjungiama meniu punkte “ISjungti apsaug .
Pasirinkus meniu “Visose srityse”, apsauga bus
iISjungiama visose vartotojo valdomose srityse.

Pasirinkus meniu “Pasirink. srityse” apsauga bus
iISjungiama tose srityse, kurias vartotojas atym s klavisais
arba

Nurod kokioms sritims bus iSjungta apsauga paspauskite
klavis .
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5. APSAUGOS RE IMAS “PERSP  JIMAS”

“Pagrindin. meniu/Persp jimas”

Reimas “Persp jimas” n ra tradicinis apsaugos re imas. jungus S reim
stebimos zonos kurios turi paym t nustatym “Persp jimo funkcija”. Suveikus
Sioms zonoms, sukeliamas vietinis aliarmas nepraneSant apie vyk centriniam
apsaugos pultui. Persp jimo re imas da niausiai naudojamas perimetro apsau gai
norint sp ti asmenis, kad jie paeidia saugumo zonas. S apsaugos reim
kombinuojant su prastais apsaugos re imais galima sukurti efektyvi saugojamo
objekto apsaug .

Jeigu persp jimo zon n ra sistemoje Sio reimo jungti nepavyks. Bus
rodomas praneSimas “N ra valdymo”.

Nor dami jungti reim  “Persp jimas”, meniu punkte

“Persp jimas” paym kite sritis spausdami arba
klaviSus. Nurod sritis kurioms bus jungta apsauga Siuo
re imu paspauskite Klavis .

Nor dami iSjungti § reim , meniu punkte “Persp jimas”
atym Kkite saugomas sritis. Nurod sritis kurioms bus
iISjungta apsauga Siuo re imu paspauskite Klavis .

Re imo indikacija - .

PASTABA. “Persp jimas” yra aktyvuojamas, kai n ra jungtas saugojimas
sritims prastais apsaugos re imais. jungus prast reim , pavyzd iui apsauga
nak iai, objektas saugomas remiantis Sio re imo logika. I1Sjungus prastus re imus
“Persp jimas” v | aktyvuojamas.
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6. ALIARMO TRYNIMAS

“Pagrindin. meniu/Trinti aliarm ”

Kilus aliarmui d | zonos suveikimo, klaviat ros ekrane bus
rodomas Sios zonos pavadinimas, sijungs Sviesos diodas
“Aliarmas” ir pasigirs garsinis signalas.

Nor dami iStrinti aliarm spauskite klavis . ved PIN
kod paspauskite klavis . Klaviat ra ir sirena nustos
signalizuoti. Peri r kite d | ko kilo aliarmas. Sutrumpinimai
pateikti 2 lentel je.

Aliarmas gali b ti iStrinamas ir per “Trinti aliarm
arba u programuotu F-klaviSu.

meniu

2 lentel . Sutrumpinim paaiSkinimas

Sutrumpinimas Aprasymas
Nurodo Siuo metu vykstant aliarm (nuolat Svie iantis
1. Alr L I :
arba tankiai mirksintis Sviesos diodas).
Nurodo jau vykus aliarm (retai mirksintis Sviesos
2. Atm :
diodas).
3. silau . silau imo aliarmas srityje.
4, Gaisras Gaisro aliarmas nurodytoje srityje.
5. PirmojiZ Pirmoji suveikusi silau imo zona srityje.
6. Z suveik Kitos srityje suveikusios zonos.
7. Zsabota Zonos jutiklio sabota as (gedimas).
Pavyzdys:

Paveiksle parodyta, kad sistema signalizavo apie
anks iau kilus aliarm (“Atm”). Sutrumpinimas “ silau .” rodo,
kad tai buvo silauimas srit 01, kurios pavadinimas “Butas”.
Pirmoji srityje suveik silau imo zona 01, kurios pavadinimas
“Durys”.

PASTABA. Apsaugos sistema nebekels aliarmo d | zonos, jei jos suveikimas
buvo suk | s aliarm tris kartus. IStrynus aliarm zonos suveikim v | bus
reaguojama.

PASTABA. Prijungtos signalizavimo rangos (pvz. sirenos) signalizavimo
trukm gali nesutapti su klaviat ros signalizavimo d | aliarmo trukme.
Informacijos apie u programuotas aliarmo trukmes kl auskite instaliuotojo arba
serviso darbuotojo.
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7. ZON

IGNORAVIMAS

“Pagrindin. meniu/lgnoruoti zon ”

Nor dami jungti apsaug , kai yra suveikusi viena arba
kelios sistemos zonos turite jungti Si zon ignoravim .

Zon ignoruoti galima tik tada, kai jai yra suteiktas
ignoravimo leidimas sistemos instaliavimo metu.

Meniu punkte “lgnoruoti zon " pasirinkite zon , Kkuri
ignoruosite. Paym kite ] klaviSu . Ignoruojama zona bus
paym ta simboliu “x”. Paym | visas ignoruojamas zonas
paspauskite Klavis .

PASTABA. Zonos ignoravimas galioja vienam apsaugos
jungimo ciklui. Jeigu apsauga nebuvo jungta, zonos
ignoravimas atSaukiamas | at ymint.
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8. ESAM GEDIM PERI

RA

“Pagrindin. meniu/Esamas gedimas”

Jeigu sistemoje iskilo koki

nors technini problem (pa eisti detektoriai, yra

suged s arba be leidimo iSjungtas modulis, n ra rySio su saugos tarnyba ir t.t.),
Svie ia oran inis “Gedimas” Sviesos diodas.

Jeigu sistemoje buvo gedim , bet dabar j

neb ra Sviesos diodas “Gedimas”

mirksi (pvz. buvo dingusi tinklo tampa).

3 lentel

Gedimus iS atminties galima istrinti tik tada, kai “Gedimas”
Sviesos diodas mirksi.

Nor dami iStrinti neaktyvius gedimus spauskite
klaviS . Peri r kite d | ko buvo atsirad s gedimas.
Sutrumpinimai pateikti 3 lentel je. Dar kart paspaud
klaviS iStrinsite gedimus esan ius atmintyje.

Gedimai esantys atmintyje gali b ti iStrinami ir “Esamas
gedimas” meniu punkte.

. Sutrumpinim paaisSkinimas

Sutrumpinimas

Aprasymas
Nurodo Siuo metu aktyv gedim (Sviesos diodas Svie ia

L. Ged nuolat).
2. Atm Nurodo jau vykus gedim (mirksintis Sviesos diodas).
. Sisteminis gedimas. Antroje LCD ekrano eilut je bus
3. Sistemos ; .
nurodytas tikslus gedimas.
4 Zcabota _Zonc_)s sa_bota_ as _(su_geq_ s ar sugadintas jutiklis, pa eista
jungiam j laid izoliacija).
5 Msabota !\floduho sabota a_s_(suged s modulis, modulis paSalintas
IS sistemos be leidimo).
6. Matstata Modulio veikimo atstatymas.
7. PGMgedim Programuojam iS jim gedimas.
8. N r rinkimo N ra rinkimo tono.
tono
9. AC dingimas | Dingo tampa iS kintamos srov s tinklo.
10. IIg_as_AC llgam dingo tampa i$ kintamos srov s tinklo.
dingim.

20




3 lentel . Sutrumpinim paaiskinimas (t sinys)

Nr. Sutrumpinimas Aprasymas
11. ISsikrov s ISsikrov s sistemos akumuliatorius.
akum.
12. B'Z"S;”fr'aku ISsikrov s akumuliatorius maitinantis bevieles zonas.
13. Net.'kSIUS Sistemai yra nurodytas netikslus laikas.
laikas
14. | AUX gedimas | Maitinimo grandin s gedimas.
KRBUS : .
15. gedimas Magistral s gedimas.
16 RK1 rysio Nepavyko iSsi sti praneSimo saugos tarnyboms RK1
' klaida kanalu.
17 RK2 rysio Nepavyko iSsi sti praneSimo saugos tarnyboms RK2
' klaida kanalu.
18 RK3 rysio Nepavyko iSsi sti praneSimo saugos tarnyboms RK3
' klaida kanalu.
19 RK4 rysio Nepavyko iSsi sti praneSimo saugos tarnyboms RK4
' klaida kanalu.
20. | RK1 gedimas | Raporto kanalo RK1 gedimas.
21. | RK2 gedimas | Raporto kanalo RK2 gedimas.
22. | RK3 gedimas | Raporto kanalo RK3 gedimas.
23. | RK4 gedimas | Raporto kanalo RK4 gedimas.

Pavyzdys:

Gedimas vyk s seniau (sutrumpinimas “Atm”) ir atsirad s d |
tampos dingimo iS kintamos srov s tinklo (sutrumpinimas
“AC dingimas”).

1 PAS808, PAS816 n ra tokio raso
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9.

VYKI  URNALO PERI RA

“Pagrindin. meniu/ vyki urnalas”

“vyki urnalas”

yra skirtas vis su sistemos b kle susijusi vyki peri rai.

urnale telpa 1024 vykiai.

Meniu punkte “ vyki urnalas” vykiai gali b ti filtruojami
aliarmo, gedim , valdymo arba nefiltruojami t.y. visi vykiai
rodomi kartu.

Peri rint vykius pirmoje ekrano eilut je rodomas vykio
laikas. Paspaudus klaviS vietoj laiko bus rodoma vykio
data. vykiai yra aprasomi sutrumpinimais, kurie pateikti 4
lentel je.

Antroje eilut je nurodomas vykio Saltinis, pavyzd iui,
vartotojas, kuris jung apsaug , ignoruojamos zonos
pavadinimas ir t.t..

Jeigu apatin je eilut je matomas daugtaskis, tai reiSkia
kad yra papildomos informacijos. Paspauskite nor dami
] peri r ti

4 lentel . Sutrumpinim paaiSkinimas

Nr.  Sutrumpinimas Aprasymas

1 Redagav. Buvo atliekamas sistemos parametr keitimas.

2 ISjungti Nurodomas apsaug srityje iSjung s vartotojas

3. jungti a Nurodomas apsaug srityje jung s vartotojas

4 Testavim. Nurodomas testavim srityje atlik s vartotojas

5 Ignorav. Zonos_ignoravimas, nurodomas ignoruotos zonos
pavadinimas.

6. 1&.Ignor Zonos_ignoravimo atSaukimas, nurodomas zonos
pavadinimas

7. LaikoNust Nurodomas laik ir dat pakeit s vartotojas.

8. Suveikim. Zonos suveikimas, nurodomas zonos pavadinimas.

9. Atstatym. Zonos atstatymas, nurodomas zonos pavadinimas.

10. Sabota .A Zonos sabota as, nurodomas zonos pava dinimas.

11. VietAliar Buvo kil s vietinis aliarmas.

12. Trinti Al Aliarmo trynimas, nurodoma sritis ir vartotojas.
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4 lentel . Sutrumpinim paaiSkinimas (t sinys)

Nr. Sutrumpinimas Aprasymas

Aliarmas sukeltas nuspaudus skubaus iSkvietimo klaviSus

13. RankAliar klaviat roje, nurodomas klaviat ros pavadinimas.

Gedimas d | sabota o, nurodomas gedimo Saltinis (zona,
modulis, PGM).

Mod.sabota as — atsirado viena iS emiau nurodyt
modulio sabotao b sen .

14, Sab.Gedim Mod.pakeitimas — modulio pakeitimas kitu (veikian iu
tuo pa iu adresu).

Mod.dingimas — modulio dingimas.

M.Sabot.signal — raSas atsiranda suveikus modulio
sabota o jungikliui arba modulio sabota o zonai.

Gedimo panaikinimas, nurodomas Saltinis (zona, modulis,
PGM).

Mod.sabota as — atsistat viena iS emiau nurodyt
modulio sabotao b sen .

15. SabAtstat Mod.pakeitimas — gr intas sistemos modulis.
Mod.dingimas — gr intas sistemos modulis.
M.Sabot.signal — raSas atsiranda atsista ius modulio
sabota o jungikliui arba modulio sabota o zonai.

16. TrintiGed Gedim s raSo trynimas.

17. Perleidim Modulio veiklos atstatymas.

Fiksuojamas gedimas nepavykus nusi sti pranesSimo

18. RysSioGed. ;
centrin apsaugos pult .

vykis, kai esant gedimui yra ignoruojamas persp jimo

19. AktDrigno - S
pranesimas ir jungiama apsauga.

20. SistGedim Sistemos gedimas, nurodomas Saltinis.

21. NepAut. | Nepavyko jungti apsaugos nuo laikma io.
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10. SISTEMOS TESTAVIMAS

“Pagrindin. meniu/Testai”

Meniu punkte “Testai” galima atlikti sistemos testavim . Galima pasirinkti iS
keturi test : silauimo zon testas, gaisro zon testas, raportavimo testas,
tampos testas. Meniu gali b ti pasiekiamas ir u programuotu F-klavisSu.

10.1. silau imo zon testas

“Pagrindin. meniu/Testai/ silau .Z.testas”

Testavimo metu rodomos tik silauimo zon s raSas.
Atliekant testavim , reikia padaryti testuojamos zonos
suveikim .

Padarius testuojamos zonos suveikim jos numeris bus
pakeistas simboliu “#”. Nor dami pabaigti test paspauskite
klavis .

10.2. Gaisro zon testas

“Pagrindin. meniu/Testai/GaisroZon Testas”

Gaisro zon testavimas vykdomas taip pat, kaip ir silau imo zon testavimas,
tik dabar sistema atvaizduoja gaisro zon s ras .

10.3. Raportavimo testas

“Pagrindin. meniu/Testai/Raport. testas”

Sis testas skirtas perduoti testavimo prane$im  rysio
kanalais (RK1 — RK4) centrin apsaugos pult . PraneSimas
bus nusi stas  centrin apsaugos pult . Susisiekite su
apsaugos pultu d | praneSimo gavimo patvirtinimo.
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10.4. tampos testas

“Pagrindin. meniu/Testai/ tampos testas”

Did jant atstumui tarp central s ir modulio, did ja
jungiam j laid vara. Varos dydis priklauso nuo
naudojamo laidininko skerspj vio ploto ir laido ilgio iki
central s. Magistral s maitinimo laidus reikia parinkti tokio

skerspj vio, kad tampos kritimas laiduose b t kaip galima
ma esnis.

Meniu valdymo klaviSais pasirinkite modul ir peri r Kkite
tamp jo gnybtuose. MAS-800 moduli gnybt tampa turi
patekti interval 9 — 14Vpc (RCM800 moduliui > 10,5Vpc).
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11. NUSTATYM KEITIMAS

“Pagrindin. meniu/Nustatymai”

Meniu punkte “Nustatymai” galima keisti sistemos laik ir
dat , varpelio funkcij kiekvienai klaviat rai, kurti naujus
vartotojus, keisti PIN kod , redaguoti laikma ius, Kkeisti
klaviat ros nustatymus, peri r ti kiek sistemoje moduli |,
sri i , vartotoj ir t.t.

11.1. Data ir laikas keitimas

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Data ir laikas”

Meniu punkte “Nustatymai” iSsirinkite meniu “Data ir
laikas”. Paspauskite klaviS nor dami eiti datos ir laiko
keitimo re im . veskite PIN kod ir paspauskite klavis .

veskite dat ir laik . Nor dami pakeisti eilut spauskite

Klavis .

ISsaugokite naujai vest dat ir laikk spausdami
klavis .

11.2. Varpelio funkcija zonoms

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Varpelis”

Funkcija “Varpelis” yra naudojama, norint steb ti zonas,
kurios suveikia, kai sistema n ra apsaugos re ime.

Pasirink zon iS s rasSo spauskite klaviS . Paym ta
zona bus vaizduojama simboliu “

Suveikus paym tai zonai, klaviat ra trumpam jungs
garsin signal , klaviat ros ir LCD paSvietim .

Nustatymas galioja tik vienai klaviat rai.
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11.3. Vartotoj nustatymai

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Vartotojai”

Meniu punkte “Vartotojai” galima keisti esam PIN kod
nauj (meniu punktas “Keisti PIN”), kurti naujus ar redaguoti
esamus vartotojus (meniu punktas “Redag.vartotoj.”).

PASTABA. Pirmajam vartotojui galima keisti tik
pavadinim ir nustatym “LaikinasPIN”.

11.3.1. Vartotojo PIN kodo keitimas

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Vartotojai/Keisti PIN”

ISkilus abejon ms d | kodo saugumo, vartotojas gali j
pakeisti meniu punkte “Keisti PIN”.

einant S punkt sistema papraSys vesti sen vartotojo
PIN kod . ved paspauskite klaviS . veskite nauj PIN
kod ir paspauskite klavis . Mirksintis kursorius atsiras 2
ekrano eilut je. Pakartokite nauj PIN kod . Spauskite
klaviS nor dami pakeisti sen PIN kod nauju.
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11.3.2. Vartotoj redagavimas

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Vartotojai/Redag.vartotojus”

Vartotojai yra numeruojami. Vartotojo numeris yra rodomas Kkairiajame
virSutiniame ekrano kampe Salia raid s “U” (pvz. vartotojo numerio 01 ym jimas
yra UO1). Nor dami pasirinkti kitus vartotojus spauskite klavis . Nor dami
gr ti prie anks iau buvusio vartotojo spauskite klavis

11.3.2.1. Vartotojo vardo vedimas

Naudodamiesi 3 paveikslu, veskite vartotojo vard . Prie
kitos raid s odyje pereikite meniu valdymo klaviSais

arba . Nor dami istrinti raid u veskite ant jos kursori ir
spauskite klavis . Pavadinim iSsaugokite spausdami
Klavis .

GSM telefono klaviat ra KM20, KM20T klaviat ra

3 pav. Klaviat ra
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11.3.2.2. Vartotojo b senos keitimas

Nustatymas “B sena” parodo ar vartotojas gali/negali
naudotis sistema. Vartotojas gal s naudotis sistema, kai jo
b sena bus “Leidiamas”. Nustatymas kei iamas jus
meniu punkt ir meniu valdymo klaviSais arba
pakeitus esam b sen kit .

Nauj vartotojo b sen iSsaugokite spausdami
klavis .

11.3.2.3. Teisi priskyrimas vartotojui

Teisi rinkinys, kuris yra suteiktas vartotojui, apsprend ia
k vartotojas gal s atlikti su apsaugos sistema. Vartotoj
teisi s raSas pateiktas 5 lentel je.

eikite meniu punkt ir pasirink teis j paym Kkite arba

at ym Kkite spausdami klaviS . Paym tateis bus su“+”
enklu, nepaym tasu “-".
Nustatym iSsaugokite spausdami klavis .
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5 lentel

. Teis s

Sutrumpinimas

ApraSymas

jungti Aps. jungti apsaug . Siteis leidia jungti apsaug .
2. ISjungti Aps ISjungti apsaug . Siteis leid ia iSjungti apsaug
3 Trinti Aliarm Trinti aliarmus. Trinti aliarmus teis suteikia galimybes
' peri r ti, trinti, bei iSjungti aliarmus.
Apsaugos jungimo sustabdymas. Neturint Sios teis s
4 ADS. i.SUSt pras d jus automatiniam apsaugos jungimui arba
' pS.J. ' IS jimo u laikymui vartotojas negal s sustabdyti
apsaugos jungimo.
5 Zon  ianorav Zon ignoravimas. Siteis leid ia naudotis “Ignoruoti
' g zon ” meniu punktu,
Nustatym redagavimas. Paym jus Si teis bus
galima naudotis “Nustatymai” meniu punkte esan iais
6. Nustat Redag. punktais “Data ir laikas”, “Varpelis”, “Klav.nustatyma”,
“Temperat ra®".
. : vyki peri ra.Siteis leidia naudotis “vyki urnalas”
£ vyki - Peri meniu punktu.
8 Gaisro testa Gaisro testas. Si teis leid ia atlikti gaisro zon
' testavim .
9 Raport. test Raportavimo testas. Si teis leid ia atlikti raporto
' port. siuntimo test .
10. Kiti testai Siteis leid ia atlikti kitus testus.
Teis suteikia galimyb valdyti PGM meniu punkte
11. | PGM valdymas “PGM valdymas”.
Vartotoj redagavimas. Si teis suteikia vartotojui
12. Vartot. reda galimybes redaguoti kiekvieno sistemos vartotojo
parametrus.
- Serviso leidimas®. Vartotojas turintis Si teis gali riboti
13 Serv.Leidim prieig prie serviso re imo.
% Tik KM20T

3B tina, kad bent vienas apsaugos sistemos vartotojas tur t &i teis

30




11.3.2.4. Vartotojo valdomo sritys

Sritis — programinis zon apjungimo vienetas sistemos
valdymo supaprastinimui.

Vartotojas gali valdyti tiek sri i , kiek jam suteikiama Siuo

nustatymu.

Meniu valdymo klaviSais pasirinkite norim srit .
Nustatym keiskite klaviSu. Vartotojo valdomos sritys
ymimos “+” enklu, vartotojo nevaldomos sritys - “~” enklu.

11.3.2.5. Laikino gamyklinio PIN kodo suteikimas

Suk rus nauj vartotoj b tina jungti “LaikinasPIN”
funkcij , kad naujam vartotojui b t galima valdyti sistem
vedant jam pagal eil s numer suteikt laikin gamyklin PIN

kod .
Laikinas gamyklinis PIN kodas sudarytas iS vartotojo
numerio suformuojant keturi skai i PIN kod . Jeigu

vartotojo eil s numeris yra 02 (ekrano kairiajame virSutiniame
kampe matomas U02), tada jo laikinas gamyklinis PIN kodas
bus 0002 ir t.t.

Pamirsus vartotojo PIN kod | galima atstatyti su kitu
vartotoju turin iu teis eiti meniu punkt “Redag.vartotoj”.
Su vartotoju, turin iu teis patekti Si meniu, pakeiskite
nustatym “LaikinasPIN” “Taip” tam vartotojui, kuris pamirSo
savo PIN kod .
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jungus nustatym “LaikinasPIN”, prasymas pakeisti PIN
kod bus rodomas vietoj laikrod io. Pamat prasym pakeisti
PIN spauskite klaviS ir veskite jums suteikt laikin
gamyklin PIN kod . vedus laikin gamyklin PIN kod atsiras
pasi lymas raSyti nauj PIN kod ir j pakartoti. Naujo PIN
kodo ilgis gali b ti nuo 4 iki 8 simboli .

11.4. Laikma i nustatymai

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Laikma iai”

Sistema leid ia nustatytu laiku jungti apsaug (apsaugos
reimu “Esame namie”) arba valdyti vairius prietaisus
prijungtus prie PGM i$ jimo. Vartotojas gali redaguoti visus
laikma ius, keisti j  sijungimo ir iSsijungimo laikus, nustatyti
savaites dienas, kuriomis laikma iai turi veikti.

Galima valdyti nuo 4 iki 16 laikma i priklausomai nuo
apsaugos sistemos modelio.

Informacijos apie laikma i valdomas sritis ir PGM
IS jimus klauskite instaliuotojo arba serviso darbuotojo.

11.4.1. Laikma io pavadinimo vedimas

Naudodamiesi 3 paveikslu, veskite laikma io pavadinim .
Prie kitos raid s odyje pereikite meniu valdymo klavisais

arba . Nor dami istrinti raid u veskite ant jos kursori ir
spauskite klavis . Pavadinim iSsaugokite spausdami
klavis .
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11.4.2. Laikma io sijungimo laikas

“junglLaikas” nurodo, kada sijungs laikmatis (aktyvuos
automatin apsaugos sijungim , jungs PGM).

Meniu valdymo klaviSais pasirinkite *“junglLaikas” ir
paspauskite Klavis .

veskite laik ir klaviSais arba nurodykite laikma io
b sen :*“Leidiamas” arba “U draustas”.

Nustatymus iSsaugokite spausdami klavis .
Spauskite klaviS nor dami pasirinkti kitus laikma ius.

11.4.3. Laikma o iSsijungimo laikas

“ISjunLaikas” nurodo, kada iSsijungs nurodytas laikmatis ir iSjungs PGM.
Parametr vedimo tvarka, kaip ir “11.4.2 Laikma io sijungimo laikas”.

11.4.4. Laikma io sijungimo tvarkarastis

“Tvarkarast.” punkte galima pasirinkti savait s dien , kuri
nustatytu laiku bus jungiama apsauga arba valdomi PGM.

Klavisais arba pasirinkite savait s dien , kuri |,
nurodytu laiku, bus jungiama apsauga arba valdomi PGM.

ISsirink  savait s dien | paym Kkite klavisu
Paym ta savait s diena ymima simboliu “+”, nepaym ta-—

Nustatymus iSsaugokite spausdami klavis .
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11.5. Klaviat ros nustatymai

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Klav.nustatymai”

Meniu punkte “Klav.nustatymai” galima keisti klaviat ros
ekrano apSvietimo intensyvum , kontrast , klaviS ir ekrano
paSvietimo b senas, keisti klaviS paspaudimo metu girdim
gars .

11.5.1. PaSvietimas

Klaviat rai galima nustatyti 3 paSvietimo b senas:

“LCD+klaviat ra” — LCD ir klaviat ros paSvietimas jungtas
visada.

“LCD” — LCD visada jungtas, klaviat ros paSvietimas
sijungia paspaudus bet kur klavis ir iSsijungia, jei per 15
sekundi nespaud iamas joks klavisas.

“Auto iSsijung.” — LCD ir klaviat ros paSvietimas sijungia
paspaudus bet kur klavis ir iSsijungia, jei per 15 sekund i
nespaud iamas joks klavisas.

Nustatymus iSsaugokite spausdami klavis .

11.5.2. LCD apSvietimas

Meniu valdymo klaviSais pasirinkite “LCD apSvietim.” ir
paspauskite Klavis .

Klavisais arba nustatykite  apSvietimo
intensyvum .

Nor dami iSsaugoti pasirinkt intensyvum spauskite
klavis .
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11.5.3. Kontrastas

Meniu valdymo KklaviSais pasirinkite “Kontrastas” ir
paspauskite klavis . Klavisais arba nustatykite
kontrast

Pakeist nustatymai iSsaugokite spausdami

11.5.4. Garsas

Meniu punkte galima pakeisti klaviS paspaudimo metu
girdim garsin signal tyl arbagars .

Meniu valdymo klaviSais pasirinkite “Garsas” ir

paspauskite klavis . KlaviSais arba nustatykite
koks garsas bus girdimas.
Pakeist nustatym iSsaugokite spausdami klavis .

11.6. Sistemos info

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Sistemos info”

“Sistemos info” meniu punkte galima rasti informacij apie
sistemoje naudojam srii, zon , PGM is jim , aktyvi
vartotoj , prijungt moduli skai i .
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11.7. Temperat ra (tik KM20T)

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Temperat ra”

Meniu punkte “Temperat ra” galima vesti temperat rini
zon slenkstines suveikimo reikSmes, bei atlikti rodomos
temperat ros korekcij .

11.7.1. Temperat rin s zonos

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Temperat ra/Temperat.zonos”

Temperat rines zonas turi tik KM20T klaviat ra.

“Temperat.zonos” meniu  punkte galima  keisti
temperat ros vert s pagal kurias bus fiksuojamas Sios zonos

suveikimas.

Klavisais arba pasirinkite temperat rin zon ir
pakeiskite temperat ros vert .

ISsaugokite vest temperat r spausdami Klavis .

Jeigu sistemoje n ra temperat rini zon bus rodomas
praneSimas “N ra zon .

11.7.2. Temperat ros korekcija

“Pagrindin. meniu/Nustatymai/Temperat ra/Temper.korekcija”

Meniu valdymo klaviSais pasirinkite “Temper.korekcija”.
veskite PIN kod ir paspauskite Klavis .

veskite patalpos, kurioje yra klaviat ra, temperat r ir
paspauskite klavis .
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12.1S JIM VALDYMAS

“Pagrindin. meniu/Valdymas”

Meniu punkte “Valdymas” galima leisti/drausti valdyti
IS jimus nuotoliniu b du per RCM800 modul, valdyti PGM
IS jimus su funkcija “Mono/BiSwitch”, atstatyti PGM iS jimus
su fiksacija, trumpam iSjungti maitinim prie PGM iS jimo
prijungtoms zonoms.

12.1. RCM valdymas

“Pagrindin. meniu/Valdymas/RCM valdymas”

Siame punkte galima nustatyti ar nuotoliu valdymo pulteliu
bus galima valdyti sistemos IS jimus. Apie pasirinkt
nustatym indikuos Salia laikrod io rodomas u rasas “ RC»,

KlaviSais arba nustatykite “Leid iamas” , kai norite,
kad nuotolinio valdymo pulteli pagalba gal tum te valdyti
sistemos iS jimus (u rasas RCn yra rodomas).

Nusta ius “Draudiamas”, nuotolinio valdymo pulteliu
negal site valdyti sistemos is jim (urasas* RCn nerodomas).

12.2. PGM valdymas

“Pagrindin. meniu/Valdymas/PGM valdymas”

Meniu punkte “PGM valdymas” galima valdyti PGM
IS jimus kuri funkcija “Mono/BiSwitch”.

Klavisais arba pasirinkite PGM iS jim . Pasirinkt
PGM junkite/iSjunkite klaviSu. jungtas PGM bus
paym tas vaig dute.

Jeigu sistemoje nra PGM iS jimo su funkcija
“Mono/BiSwitch” bandant eiti Si meniu punkt bus rodomas
pranesSimas “N ra valdymo”.
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12.3. Zon atstatymas

“Pagrindin. meniu/Valdymas/Zon atstatymas”

Komanda “Zon atstatymas” yra naudojama detektori |,
kurie fiksuoja suveikim ir neatsistato pradin b sen ,
atstatymui (pvz. d m detektorius). Vykdant Si komand
trumpam yra iSjungiamas Siuos detektorius maitinantis PGM
IS jimas.

Meniu valdymo klaviSais pasirinkite “Zon atstatyma” ir
paspauskite klaviS . veskite PIN kod ir paspauskite
Pasirodys praneSimas “Atstatoma...”. Trumpam bus iSjungtas
detektorius maitinantis PGM iS jimas.

12.4. PGM su fiksacija atstatymas
“Pagrindin. meniu/Valdymas/Atst. PGM su Fiks”

Vykdant komand “Atst.PGM su Fiks” yra iSjungiami PGM
IS jimai, kurie sijungia ir fiksuoja esama b sen (iS jimas turi
paym t atribut “Su fiksacija”).

Meniu valdymo klaviSais pasirinkite “Atst.PGM su Fi” ir
paspauskite klaviS . veskite PIN kod ir paspauskite

Pasirodys praneSimas “Atstatoma...”. jungti PGM isS jimai
su fiksacija bus iSjungti.
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13. ATMINTIN S RAS PERI| RA

“Pagrindin. meniu/Atmintin ”

Meniu punktas “Atmintin ” yra skirtas iSsaugoti bendrojo
pob dio informacijai: serviso darbuotojo telefono numer,
mon s instaliavusios sistem kontaktus, sistemos gamintojo
www svetain ir t.t..

Atmintin s raSai yra programuojami instaliuotoj arba
serviso darbuotoj . Galima iSsaugoti iki 5 ras .

rasus peri r kite j meniu punkt  “Atmintin .
Spauskite klavis nor dami peri r ti visus rasus iS
eil s.
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14. SERVISO RE IMAS

“Pagrindin. meniu/Serviso re imas”

Serviso re imas yra skirtas visos sistemos programa vimui. Prieig prie serviso
re imo turi tik instaliuotojas arba serviso darbuot ojas. Vartotojui4 suteikiama teis
tik riboti i prieig .

Paprastai serviso re imas yra iSjungtas. Serviso re imo leidim turi patvirtinti
sistemos vartotojas, kuris leid ia arba draud ia pr ieig prie serviso re imo.

Jei serviso re imas yra draudiamas, tai leidimas s uteikiamas 4 paveiksle
aprasytais veiksmais.

4 pav. Serviso re imo leidimas 5 pav. Serviso re imo draudimas

Pabaigus visus programavimo darbus, serviso reim b tina udrausti (r. 5
pav.).

* Riboti prieig prie serviso re imo turi tik vartotojas, kuriam yr a priskirta “Serv.Leidim” teis .
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15. KLAVIAT ROS MENIU MEDIS

Pagrindin.
meniu

jungti
apsaug
Nak iai
Sritys
Visose srityse |
Pasirink.srityse
Sritys
Priverstinai |
Esame namie
Sritys
Atostogom
Sritys
ISjungti
apsaug
Visose srityse |
Pasirink.srityse
Sritys
Persp jimas
Sritys |
Trinti
aliarm
Ignoruoti
zon
Zonos
Esamas
gedimas
vyki
urnalas
Aliarmo vyk. |
Gedimo vyk. |
Valdymo vyk. |
Visi vykiai |
Testai
silau .Z.test |

GaisroZon Test
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Raport.testas

tampos testas

Nustatymai
Data ir laikas
Varpelis
Vartotojai
Keisti PIN
Redag. vartotoj
Pavadinimas
B sena
Teis s
Sritys
Laikinas PIN
Laikma iali
Pavadinimas
junglLaikas
ISjunLaikas
Tvarkarast.
Klav.nustatymai
Pasvietimas
LCD apsSvietim.
Kontrastas
Garsas
Sistemos info
Sritys
Z0onos
PGM iS jimai
Vartotojai
Moduliai
CP
KP
Temperat ra (tik
KM20T)
Temperat.
Zonos
Temper.
korekci
Valdymas
RCM valdymas
PGM valdymas
PGM
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Zon atstatyma

Atst.PGM su Fi

Atmintin

Serviso
re imas
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